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M1
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MANTA GEOTEXTIL BIDIM RT-10

DRENOS LATERAIS Ø50mm A CADA 1,00m

DRENOS FUNDO Ø 100mm

A CADA 5,00m

DRENO DE BRITA

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Administração

Ângelo Perugini

2017-2020

Obra:

Local:

Título:

Nº Contrato:

Código:

Data: Revisão:

Folha:Escala:

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS

URBANOS

SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA

Data:

Data:

Data:

DEPARTAMENTO DE OBRAS - APROVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - APROVAÇÃO

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

DE-3.07.00-4J2-002

Coordenador do Projeto:

Elaboração:

CAU/CREA:

RRT/ART:

Visto:

Visto:

Projetista:

28027230181403241

0600420948-SP

CAU/CREA:

RRT/ART:

IND.

MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA

JARDIM SÃO SEBASTIÃO HORTLÂNDIA -SP

ESTUDO E PROJETO DE ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE

ESPECIAIS - PLANTA E CORTE

02/08

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA

Antônio C. Fonseca

 05/2019 00

303/2018

1. TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.

2. CONCRETO PROJETADO COM CONSUMO DE CIMENTO DE 350kg/m³

NOTA:

Antônio Cesar Mayer

28027230190303422

5060266232-SP

VIÁRIO E PONTE ENTRE O SÃO SEBASTIÃO E INTERLAGOS

(TRECHO - JARDIM INTERLAGOS E JARDIM SÃO SEBASTIÃO)
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