PLANTA DE LOCALIZACAO DA INTERVENCAO
SEM ESCALA
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EMEB INTERLAGOS

RESUMO GEOMETRIA
ITEM DESCRICAO UNID. | QUANT.
01 GUIA E SARJETA A IMPLANTAR m -
02 GUIA E SARJETA A RETIRAR m 5,8
03 PASSEIO A IMPLANTAR (CONCRETO SIMPLES) m’ -
04 PASSEIO A RETIRAR (CONCRETO SIMPLES) m’ 7,8
05 GRAMA A IMPLANTAR m’ -
06 GRAMA A RETIRAR m’ -
07 PAVIMENTO A IMPLANTAR m’ -
08 PAVIMENTO A RETIRAR m -
09 PARADA A REMANEJAR un -
10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE A COLOCAR un 7,8
11 GRADIL m -
12 -

SINALIZAGAO VERTICAL

CODIGO / PLACA DIMENSAO(m) | coL RET REM | VIRAR |COBRIR
R-19 $=0,50 1 4 - - -
R—24a @ $=0,50 1 - — _ _
A-14 L=0,50 2 - — _ _
A-33b % L=0,50 1 - — _ _
R—-04b @ $=0,50 1 - - - -
R-18 <'-> L=0,50 - 4 - - -

TOTAL EM(m?) | 1,10
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ADEQUAR TRAVESSIA COM
A DRENAGEM

CONTROLADOR ELETRONICO
TIPO — 8 FASES — COL

ADEQUAR TRAVESSIA COM
A DRENAGEM

CONTROLADOR ELETRONICO
TIPO — 8 FASES — COL

ESCALA 1:250

EMEB INTERLAGOS

NOTAS:

1-  UNIDADE DE MEDIDA EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;
2-  AS NORMAS DE PROJETO E DE IMPLANTACAO DE SINALIZACAO
DEVERAO OBEDECER OS MANUAIS E RESOLUCOES DO CONTRAN E DO
ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

3-  TODA SINALIZAGAO HORIZONTAL CUJA COR NAO ESTIVER
ESPECIFICADA DEVERA SER PINTADA NA COR BRANCA;

4-  TODA SINALIZAGCAO DE SOLO EM CAMPO NAS AREAS QUE NAO
FOREM REPRESENTADAS NO PROJETO DEVERA SER APAGADA;

5-  TODA SINALIZAGAO HORIZONTAL A RETIRAR DEVERA SER
REMOVIDA DEFINITIVAMENTE;

6- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA OU DE GUIA AO MEIO DA
PINTURA;

7- e =LARGURA DA PINTURA;

8-  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

11-  NAS AREAS DEMARCADAS PARA ESTACIONAMENTO TIPO PARALELO,

IMPLANTAR MARCACAO DE DELIMITACAO DE PROIBICAO DE
ESTACIONAMENTO JUNTO AS GUIAS REBAIXADAS QUE POSSUEM ACESSO
VEICULARL.

12-  AS PLACAS COM (@) DIAMETRO NAO ESPECIFICADO SAO DE
@0,50(m);

13-  TODAS AS PLACAS DE REGULAMENTACAO DEVERAO SER
IMPLANTADAS DE ACORDO COM OS MANUAIS E RESOLUCOES DO
CONTRAN E DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

14-  TODOS OS SUPORTES A SEREM INSTALADOS DEVERAO ESTAR A 0,8

METROS EM REFERENCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA A CALCADA,
EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO;

15- A SINALIZACAO VERTICAL NAO CONSTANTES NESTE DESENHO
DEVERA PERMANECER,;

16- TODO MATERIAL DE SINALIZAGAO RETIRADO DEVERA SER MANTIDO
EM BOAS CONDIGCOES PARA POSSIVEL REUTILIZACAO E/OU DEVOLVIDO
AO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

17-  AS CALCADAS DANIFICADAS COM A RETIRADA DE SUPORTES
DEVERAO SER RECUPERADAS;

18- h=ALTURA DAS LETRAS MAIUSCULAS NAS PLACAS;

19- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA;

20- PP =POSTE PROPRIO;

21-  PIL = POSTE DE ILUMINACAO;

22- CPFL = COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ;

23- ESTE PROJETTO TEM COMO UNICA FINALIDADE A ANALISE E

APROVAGAO DO TRAGADO VIARIO, PORTANTO, DEVERA SER
ELABORADO PROJETO EXECUTIVO DE GEOMETRIA HORIZONTAL E

VERTICAL PARA IMPLANTAGAO DA PROPOSTA IN LOCO.

CcOL

24-  UNIDADE DE MEDIDA EM METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;
25-  PC =PONTO DE CONCORDANCIA;
26- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA;

27-  LOCAIS ONDE FOR NECESSARIO PAVIMENTAGAO, COSOLIDAR COM O
EXISTENTE;

28- DEVERAO SER CONFIRMADAS AS CONDICOES DE SUPORTE DO
SUBSOLO LOCAL (ADMITIDO CBR>6%) E REDIMENSIONADO O PAVIMENTO
COM A INCLUSAO DE REFORCO DO SUB-LEITO, CASO
NECESSARIO;

29- ADEQUAR O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE EM FUNCAO DA NOVA
GEOMETRIA;

30- ADEQUAR GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO VEICULAR EXISTENTES DE
ACORDO COM A NOVA GEOMETRIA;

31- A CIRCULACAO DE PEDESTRES DEVERA SER PRESERVADA COM
SEGURANCA DURANTE TODAS AS ETAPAS DA OBRA;

32- AS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERAO TER
INCLINACAO MAXIMA DE 8,33% CONFORME NBR 9050;

33- O PISO DAS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES
DEVERA SER ANTIDERRAPANTE;

34- TODAS AS GUIAS REBAIXADAS ESPECIFICADAS EM PLANTA PARA
TRAVESSIA DE PEDESTRES A SEREM CONSTRUIDAS, DEVERAO RECEBER
PISO PODOTACTIL CONFORME NBR 9050;

35- TODOS OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO DE GUIAS,
SARJETAS E CONSTRUCAO DE CALCADAS DEVERAO SEGUIR AS
INSTRUCOES DE EXECUCAO DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

36- TODOS OS SERVICOS RELATIVOS A PAVIMENTACAO DEVERAO
SEGUIR AS INSTRUGOES DE EXECUCAO DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;
37- 0OS SERVICOS E MATERIAIS DEVERAO OBEDECER AS INSTRUGCOES
DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

38- O EXECUTOR DA OBRA DEVERA PROVIDENCIAR O CADASTRO DE
INTERFERENCIAS JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS,
BEM COMO PROCEDER A VERIFICACAO "IN LOCO" ANTES DE INICIAR OS
SERVICOS;

39- AS ESCAVACOES DEVERAO SER REALIZADAS COM CAUTELA QUANDO
DA EXECUCAO DA OBRA;

40 - ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE EM LEVANTAMENTO EM
CAMPO. EMCASO DE DUVIDA NA LOCACAO DA OBRA ACIONAR O
PROJETISTA;

41-  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
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42—UNIDADE DE COMPRIMENTO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
43-TODA A SINALIZAGAO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM O
CTB— CODIGO BRASILEIRO DE TRANSITO.

44—TODOS OS ELEMENTOS DE SUSTENTAGAO DEVERAO ESTAR EM
CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES MECANICAS APLICAVEIS.
45-TODOS 0S GRUPOS FOCAIS E ELEMENTOS DE SUSTENTAGAO A
SEREM INSTALADOS NO LOCAL DEVERAO SEGUIR O PADRAO DA
PREFEITURA DE HORTOLANDIA.

46—TODAS AS COLUNAS A SEREM INSTALADAS DEVERAO ESTAR A
0,8 METROS EM REFERENCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA A CALGADA,
EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO.

47—0S CONTROLADORES SEMAFORICOS COM ESPECIFICAGAO
"ELETRONICO DO TIPO I” DEVERAO OPERAR COM O TEMPO DE
RELOGIO REFERENCIAL IGUAL ENTRE OS CONTROLADORES DA
PLANTA SEMAFORICA INSTALADA, AFIM DE MANTER A REFERENCIA DO
TEMPO DE DEFASAGEM (SINCRONISMO) DA REDE SEMAFORICA AO
QUAL ELE ESTA SENDO INSERIDO OPERANDO ATRAVES DE
SINAL/PROTOCOLO DE COMUNICAGAO COMPATIVEL. A OPCAO, POR
INSERGOES, DE CONTROLADOR “ELETRONICO DO TIPO II” SOMENTE
PODERA OCORRER DESDE QUE ELE TENHA COMUNICAGAO
COMPATIVEL NA PLANTA SEMAFORICA INSTALADA, OU ENTAO QUE A
TROCA DOS CONTROLADORES EXISTNTES NA MESMA AREA NAO
TRAGAM QUALQUER ONUS PARA A PREFEITURA DE HORTOLANDIA.
OUTRA OPCAO POR CONTROLADOR “ELETRONICO DO TIPO II” SERA
ACEITA CASO SEJA COMUNICADA PELA PREFEITURA UMA FUTURA
AQUISIGAO DE CONTROLADORES.

48—0(S) CONTROLADOR(S) SEMAFORICO(S) INDICADO(S)
GRAFICAMENTE COMO "RET” (A RETIRAR) PODERA SER
REUTILIZADO(S) EM UMA NOVA INSTALAGAO CONSTANTE NESTA
FOLHA, NO ENTANTO FICA QUANTIFICADO O PERSPECTIVO
CONTROLADOR COMO [TEM "EX” (EXISTENTE) DE MATERIAL EM
TABELA RESUMO APRESENTADA NESTA FOLHA DE PROJETO DEVERAO
SER PREVISTOS OS SERVICOS DE RETIRADA E INSTALAGAO QUANDO
HOUVER REMANEJAMENTO DE MATERIAL "EX” (EXISTENTE).

49—EM TODAS COLUNAS SEMAFORICAS ONDE O ACIONAMENTO
OCORRER POR BOTOEIRA, ESTAS DEVERAO RECEBER A RESPECTIVA
INDICACAO VERTICAL COMPLEMENTAR PODENDO SER A INSTALAGAO
A PARTIR DE PLACA OU ETIQUETA ADESIVA.

50—A PROGRAMAGAO SEMAFORICA DEVERA SER ELABORADA PARA
CONFIGURAGAO DO CONTROLE SEMAFORICO ATE SUA INSTALAGAO.

DISPOSITIVO DE SEGURANGA VIARIA

SUPORTE coL RET REM | SUBST
TACHAO MON. AM. REF. BR 26 — - -
TACHAO BID. AM. REF. BR 10 — - -
SINALIZACAO VERTICAL
SUPORTE coL RET REM | SUBST
PP 2 4 - -
SINALIZA(}AO HORIZONTAL
A 2"
TIPO COR AREA(m?)
COL | RET
AM —| 165 -
TINTA A FRIO BR 11065 _
Az | | | -
2
TOTAL EM(m?) | 113,0
SINALIZAGAO SEMAFORICA E INSTALAGAO ELETRICA SEMAFORICA
ITEM FONTE ESPECIFICACAO UNID.| QUANT.
1_|Cotagao] FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO FLEXIVEL 3x1,5mm? m | 400,00
2 |Cotagéio| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR 2x1,5mr? m | 200,00
3 |Cotagéio] FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO 6,0mm? m | 200,00
4 _|Cotagao| FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR 4x1,5mn? m | 200,00
5 |Cotagio] FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO MULTIPOLAR 2x4mi? m 50,00
6 _|Cotagiio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FIO BITOLA 8 AWG m 0,00
7 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ARRUELA LISA, PARAFUSO ALLEN | _
<99 M8x25mm E PORCA M8 (EM ACO INOX) o
8 |Cotagio] FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BOTOEIRA P/ PEDESTRE ci. 6
o |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL P/ PEDESTRE o o
%99 (LED) C/ REGRESSIVO MENSAGEM "BONECO" (FORMA QUADRADA) o
10 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) P/ _ 5
¢99 SEMAFORO 200x200x200mm o
11 |Cotacao FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) o )
<99 T1PO REPETIDOR P/ SEMAFORO 200x200x200mm 4
12 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR (LED) P/ |
“99 SEMAFORO 300x200x200mm o
13 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRUPO FOCAL VEICULAR c.
%49 DIRECIONAL (LED) P/ SEMAFORO 200x200x200mm MENSAGEM "SETA" | &
14 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO " ]
<99 ELETRONICO TIPO | DE 08 FASES -
15 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONTROLADOR SEMAFORICO "
<99 ELETRONICO TIPO | DE 16 FASES -
16 |Cotacso] FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA OUTDOOR DE "
%99 AUTONOMIA DE ENERGIA P/ 500VA (NOBREAK E BATERIAS P/ 1HORA) :
17 |cotacao FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SISTEMA OUTDOOR DE "
%99 AUTONOMIA DE ENERGIA P/ 1000VA (NOBREAK E BATERIAS P/ 1HORA)| ™
18 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ANTEPARO P/ GRUPO FOCAL
018930 300x200x200mm pe-
| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRACO PROJETADO METALICO
19 |[Cotacao A'%4.00m pe.
20 |Gotacd Zgzar;lgrc; MENTO E INSTALACAO DE BRACO PROJETADO METALICO . )
_|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BRACO PROJETADO METALICO
21 |Cotacaol 4%6.00m pe.
25 |Cotacac FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA 2 CAVILHAS )
99 (P/ BP E/OU CE) C/ 5"6m (128 BD) pe-
23 |Cotacac FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA METALICA 1 CAVILHA (P/ 3
“%9BP E/OU CE) C/ 5'x6m (128 BD) pe-
24 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA SIMPLES )
999/ CAVILHA (P/ BP E/OU CE) (101 BD) pe-
| FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA EXTENSORA
25 |Cotacao 35%3m pe. 5
__|FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA EXTENSORA
26 |Cotacao| A3m pe.
27 |cotacaq FORNECIMENTO E INSTALACAO DE COLUNA METALICA P/ BRACO )
999 PROJETADO C/ 5"¥6m (128) pe-
28 |Cotacac] FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE COLUNA METALICA P/ REPETIDOR 3
<99 ¢/ 4x6m (101) pe-
29 | Cotagaid FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR BARRA SINDAL 712 pe.
30 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CONECTOR TIPO CPS 3/4" P/ ]
<9 HASTE DE ATERRAMENTO pe-
31 |Cotagsi) FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE HASTE DE ATERRAMENTO 3/4"3m | pg. 1
3 |Cotacac FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE COMPLETO C/ ROLDANA s
“%%p/ cABOS pe-
3 |Cotacaq FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE P/ BRAGO PROJETADO 5
<994 CIRCULAR pe-
34 | Cotagéid FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE DUPLO P/ COLUNA 5" pe.
_ | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE SIMPLES P/ COLUNA
35 |Cotacao (128) pe. 14
. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE SIMPLES P/ COLUNA
36 |[Cotacaol (101) pe. 2
57 |Cotacac FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL PRE-ISOLADO P/ CABO o
<99 FLEXIVEL 4mn? (REF. 4323) pe-
38 |Cotacac FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMINAL PRE-ISOLADO P/ FIO
<99 BITOLA 8 AWG pe-
. |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ADESIVA ISOLANTE 19mm C/
39 [Cotacao 20m rl 4
40 _|Cotago| FITA DE ACO GALVANIZADO (CAIXA) un. 1

LEGENDA SINALZAGAO HORIZONTAL

Branca a Implantar

INTERFERENCIAS GERAIS
O Poste de Energia

SINALIZAGAO SEMAFORICA
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SECRETARIA
DE MOBILIDADE URBANA

Amarela a Implantar [ Mao de Diregéo da Via Existente O ° ° - Coluna sematorica euia Rebabada para Pedestre Tipo 1 Implantar A aprovagho dasta documento tem como tnica Fhalidade a (‘ H ') . i ; .
—0 —0o0 —e& ---o Coluna semaforica c/ brago projetado Guia Rebaixada para Pedestre Tipo | Existente verificag@o de sua compatibilidade com os demais * ' Cidade que cresce com a gente SECRETARIO ATILIO ANDRE PEREIRA
Branca Existente G focal veicular de f ircular 200 ! . . . . documentos do projeto e ndo exime de sua total SECRETARIA ADJUNTA SANDRA A. ZAITH
GEOMETRIA VIARIA - = = -1 rupo tocal veicular de forma circular 200mm A Guia Rebaixada para Pedestre Tipo | a Retirar responsabilidade sobre o contetido técnico do mesmo. DIR. PLANEJ. PROJ. RICARDO PUGGINA BARBOSA
H — — —— — . . . Objeto: . . N R
Amarela Existente —_ Alinhamento Existente gr”i’o lfogal p?rta pedrestre F{ HH Guia Rebaixada para Pedestre Tipo Il a Implantar " PROJETO BASICO DE MELHORIA VIARIA - SINALIZAGAO DE AREAS ESCOLARES
o . o ontrolador eletronico T . . i . Aprovad Vist PROJETO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL, VERTICAL E SEMAFORICA
iranca: a Azagar ——~ Alinhamento a Retirar N | | || | Guia Rebaixada para Pedestre Tipo Il a Retirar [ provace o — ¢
mar r _ - _
a ~e a a_ . paga ——  Alinhamento a Implantar SINALIZACAO VERTICAL [[] Aprovado com ressaiva Data ESCOLA JD. INTERLAGOS
Il Tachao Bidirecional Linha de Referénci PROJETO DE GEOMETRIA VIARIA R. JOAQUIM MARCELINO LEITE
= com Refletivo Branco inha de heterencia Dat Folh
- - = 14 5 ata: olha:
Mono Bidirecional I— Jardim a Construir -2 Poste proprio g Demoligao Asfaltica |:| Nao Aprovado Data DESENHO ISABELLE CAMILA DECDATO l P 1 /2
H com Refletive Branco — Passeio a Construir 1 Grama a Retirar REV. | DEScCRICAO EMISSAO VERIFICACAO PROJETISTA JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA Data: 118
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REV'SOES GER. SINALIZAGAO V. JOAO EDUARDO DE OLIVEIRA CAU/CREA: 100039-0RRT: 0000008081336 VISTO :




