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INDICAÇÃO DO SENTIDO DO FLUXO, DIAMETRO E DECLIVIDADE DA TUBULAÇÃO

TUBULAÇÃO QUE SOBE 

TUBULAÇÃO QUE DESCE

LEGENDA GERAL

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS:

1- AGUAS PLUVIAIS:

. PVC: TUBOS E CONEXOES RIGIDOS, SERIE REFORÇADA (BEGE PEROLA), CONFORME 

NBR-5688 (PROJETO) E NBR-8160 (INSTALAÇÃO) .

IDENTIFICAÇÃO DAS COLUNAS

ÁGUAS PLUVIAIS

NÚMERO DA COLUNA

DIAMETRO DA COLUNA

Ø

TIPO DE COLUNA

.

AP

COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS

V

150

1

CONSTRUÇÃO CIVIL - HIDRÁULICA ÁGUA PLUVIAL

1

NÍVEL 1

ESCALA 1:100

2

NÍVEL 2

ESCALA 1:100

0000008748584

28027230191006499

TABELA DE QUANTIDADES DE MATERIAIS

CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24

GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO

m

m

m

un

m

37,54

75,76

77,14

8,00

62,00TUBO EM PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150mm
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