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1. INTRODUCAO:

O presente memorial refere-se ao projeto das instalacbes de Redes de Gases
Medicinais a serem instaladas no Hospital Mario Covas

2. OBJETIVO:

O projeto das instalagdes de oxigénio medicinal foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento ao Hospital dentro das normas ABNT NBR 12188 e RDC50.

O relatério apresentado foca principalmente a concep¢do do projeto, incluindo
encaminhamento, dimensionamento e especifica¢fes técnicas de materiais e servigos
que, juntamente com o0s desenhos fornecidos, formam um conjunto de perfeita
compreensdo para execugéo da obra.

3. NORMAS E ESPECIFICACOES:

Para o desenvolvimento do projeto foram seguidas as normas e recomendacdes das
entidades a seguir relacionadas:

- Ministério da Saude: Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — Resolu¢do RDC N°
50, de 21 de fevereiro de 2002.

- ABNT NBR-12188, de 07 de Marco de 2016 - Sistemas centralizados de Oxigénio,

Ar Medicinal, Vacuo e Oxido Nitroso para uso medicinal em estabelecimentos
assistenciais de saude.

4. DESENHOS:

Comp0e este projeto os desenhos abaixo:

PROGYN-2019-0137-FOLHA 01
PROGYN-2019-0137-FOLHA 02
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5. ESCOPO:

Confecgéo de Projeto para Instalacdo de Rede de Gases Medicinais para o Hospital
Mario Covas.

Descricéo Leitos ou Sala Quantidade

Inalagao

Suturas e Curativos

Sala de Emergéncia

Internacgao 64

Cuidados Recém Nascido
UTI Neonatal

UTI Adulto 10
Tomografia

w|N

Ultrassonografia

Endoscopia

Recuperagao Pds Anestesia

Sala de Cirurgia/Parto Cirurgico
Sala de Pré Parto
Utilidades/Expurgo/CME

DN NP [N

6. CARACTERISTICAS GERAIS:

6.1 - Descricéo do Sistemas de Oxigénio

6.1.1 — Sistema de Oxigénio

O sistema de Oxigénio foi projetado de forma a atender todos os postos de
consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulagGes, com
encaminhamento dentro do Hospital com as decidas no local dos pontos de consumo.

Todos os postos de consumo serdo vedantes, isentos de Oleo e deverdo ser
locados em postos individuais.

Em todo o Hospital havera sistema de sinalizacdo e alarme para o controle do
oxigénio.
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Os setores do Hospital possuirdo caixas com valvulas de sec¢do e Painéis de
Alarme Emergenciais - PAE, ap0s cada vélvula de seccdo, que acusam a queda de
pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 4,5 kgf/cm2, fazendo atuar
sinal sonoro e luminoso. A localizacdo das Caixas de Seccdo e Painéis de Alarme
Emergencial estdo indicadas nos desenhos, bem como os detalhes para instalacdo dos
Paineis de alarme sdo indicadas nos desenhos.

As vazoes e localizacdo dos pontos foram definidas a partir das especificacdes
contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o didametro das redes conforme
caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se uma perda de carga
igual a 6% e fator de utilizacdo do sistema conforme especificacbes da norma ABNT
NBR —12.188.

6.1.1.1 — Central de Suprimento Oxigénio

v Suprimento Primario e Reserva: Ja sdo existentes ndo sendo parte deste escopo,
o fornecedor devera avaliar a necessidade de adequacdo em fungdo da nova demanda.

6.1.2 — Sistema de Ar Medicinal

O sistema de Ar Medicinal Comprimido foi projetado de forma a atender todos
0s postos de consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulacGes, com
encaminhamento dentro do Hospital com as decidas no local dos pontos de consumo.

Em todo Hospital havera sistema de sinalizacdo e alarme para o controle do ar
comprimido.

Os setores do Hospital possuirdo caixas com valvulas de sec¢do e Painéis de
Alarme Emergenciais — PAE, apds cada valvula de seccdo, que acusam a queda de
pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 4,5 kgf/cm2, fazendo atuar
sinal sonoro e luminoso. A localizacdo das Caixas de Secgdo e Painéis de Alarme
Emergencial estdo indicadas nos desenhos. Os detalhes para instalacdo dos Painéis de
alarme sdo indicados nos desenhos.

As vazoes e localizacdo dos pontos foram definidas a partir das especificacfes
contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o diametro das redes conforme
caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se uma perda de carga
igual a 6% e fator de utilizacdo do sistema conforme especificagbes da norma ABNT
NBR —12.188.

6.1.2.1 — Central de Suprimento Ar Medicinal

v Suprimento Primario e Reserva: Ja sdo existentes ndo sendo parte deste escopo,
o fornecedor devera avaliar a necessidade de adequacdo em fungdo da nova demanda.

4
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6.1.3 Sistema de VVacuo Clinico

O sistema de Vacuo foi projetado de forma a atender todos os postos de
consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulacBes, com
encaminhamento dentro do Hospital com as decidas no local dos pontos de consumo.

Em todo Hospital havera sistema de sinalizacdo e alarme para o controle do
vacuo. Os setores do Hospital possuirdo caixas com valvulas de seccdo e Painéis de
Alarme Emergencial — PAE, ap6s cada vélvula de sec¢do, que acusam a queda de
pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 26,64 kPa (200 mmHg),
fazendo atuar sinal sonoro e luminoso. A localizacdo das Caixas de Seccdo e Painéis de
Alarme Emergencial estdo indicadas nos desenhos.

As vazoes e localizacdo dos pontos foram definidas a partir das especificacfes
contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o diametro das redes conforme
caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se uma perda de carga
igual a 6% e fator de utilizacdo do sistema conforme especificacdes da norma ABNT
NBR —12.188.

6.1.3.1 — Central de Suprimento Vacuo

v Suprimento: Ja sdo existentes ndo sendo parte deste escopo, O
fornecedor devera avaliar a necessidade de adequacao em funcdo da nova demanda.

6.1.4 — Sistema de Oxido Nitroso

O sistema de Oxido Nitroso foi projetado de forma a atender todos os postos de
consumo, a partir das centrais de suprimento, através de tubulacGes, com
encaminhamento dentro do Hospital com as decidas no local dos pontos de consumo.

Em todo Hospital havera sistema de sinalizacdo e alarme para o controle do
Oxido nitroso.

Os setores do Hospital possuirdo caixas com valvulas de seccdo e Painéis de
Alarme Emergenciais — PAE, apds cada valvula de seccdo, que acusam a queda de
pressdo na tubulacdo, quando esta for igual ou inferior a 4,5 kgf/cm2, fazendo atuar
sinal sonoro e luminoso. A localizagcdo das Caixas de Seccdo e Painéis de Alarme
Emergencial estdo indicadas nos desenhos. Os detalhes para instalacdo dos Painéis de
alarme séo indicados nos desenhos.

As vazoes e localizagcdo dos pontos foram definidas a partir das especificaces
contidas na norma ABNT NBR — 12.188. Calculou-se o diametro das redes conforme
caracteristicas especificas dos postos de consumo, admitindo-se uma perda de carga
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igual a 6% e fator de utilizacdo do sistema conforme especificagcdes da norma ABNT
NBR —12.188.

6.1.4.1 — Central de Suprimento Ar Medicinal

v Suprimento Primario e Reserva: Ja sdo existentes ndo sendo parte deste escopo,
o fornecedor devera avaliar a necessidade de adequacdo em fungdo da nova demanda.

7. REDE DE DISTRIBUICAO DE GASES MEDICINAIS:

7.1 - Descricao:

Conjunto de tubulacdes que se destinam a distribuicdo de oxigénio, ar medicinal,
vacuo e 6xido nitroso, através de ramais, aos locais de uso onde existem postos de
utilizacdo apropriados para acoplamento de equipamentos ou dispositivos de
administragdo destes fluidos aos pacientes.

7.2 - Ramais:

Tubulacdo derivada da rede de distribuicdo, que supre de oxigénio, ar medicinal,
vacuo clinico e 6xido nitroso o0s postos de consumo.

7.3 - Posto de Utilizacdo ou Posto de Consumo
Qualquer dos pontos terminais da rede de distribuicdo onde existe uma rosca
especifica para cada gas ou vacuo e que permite a conexdo direta de equipamentos

usados para medir e utilizar o gas ou vacuo.

Todos os pontos de consumo serdo auto-vedantes, isentos de Oleo e deverdo ser
locados em postos individuais, conforme desenhos.

7.4 - Painel alarme de emergéncia

Alarme que indica a necessidade de intervencdo da equipe de saude (conjunto de
profissionais responsaveis pelo atendimento dos pacientes).

7.5 —Vélvula de Secgéo

Vélvula para bloqueio do fluxo dos gases medicinais ou vacuo. Instalada nos
ramais principais que abastece os setores do Hospital.
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7.6 - Tubulagéo:

Toda a tubulagdo sera embutida em alvenarias e forros com excecdo das areas
técnicas onde serdo aparentes.

As tubulacGes ndo aparentes que atravessam vias de veiculos, arruamentos,
estacionamentos ou outras areas sujeitas a cargas de superficie, devem ser protegidas
por dutos ou encamisamento tubular, respeitando-se a profundidade minima de 1,20m.
Nos demais a profundidade pode ser de no minimo 80cm.

7.7 - Fixagao:

As tubulagbes de gases e vacuo clinico ndo devem ser apoiadas em outras
tubulacdes.

A Suportacao deve ser colocada a intervalos condicionados ao peso, comprimento e
natureza do tubo, para que o0 mesmo néo sofra deslocamento da posic¢éo instalada.

As distancias recomendadas para 0s tubos, conforme cada diametro sdo apresentadas
na tabela abaixo.

7.7.1 — Vao Maximo entre Suportes:

Diametro externo Vao maximo (vertical) | Vao maximo (horizontal)
mm m m
Até 15 1.8 1,5
De 22 a 28 2,4 2,0
De 35a54 3,0 2,5
Maior que 54 3,0 3,0
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7.8 — ldentificagdo das Tubulacdes:

As cores de identificacdo das tubulagfes padrdes séo:

FLUIDO COR DE PINTURA| PADRAO | PADRAO
N DO TUBO | MUNSELL | PANTONE
AR COMPRIMIDO MEDICINAL AMARELO —SEGURANCA 5Y 8/12 108 C
OXIGENIO MEDICINAL VERDE—EMBLEMA 2,5 G 4/8 349 C
VACUO MEDICINAL CINZA=CLARO N 6,5 COOL GRAY
OXIDO NITROSO MEDICINAL AZUL-MARINHO 5 PB 2/4 289 C

Nas tubulaces de gases e vacuo devem ser aplicadas etiquetas adesivas com
largura minima de 20 mm e com o fundo na cor branca, de acordo com:

a) 0 nome do gas respectivo em letras na altura minima de 10 mm, em caixa alta e na
cor preta;

b) uma seta na cor preta, em altura minima de 10 mm, indicando o sentido do fluxo;

c) é aceitavel a aplicacdo de faixa com o nome do gas e, nas extremidades da faixa, o
sentido do fluxo, desde que o0 nome seja aplicado conforme letra a);

d) aplicadas a cada 5 m, no méaximo, nos trechos em linha reta;

e) aplicadas no inicio de cada ramal;

f) nas descidas dos postos de utilizacao;

g) de cada lado das paredes, forros e assoalhos, quando estes sdo atravessados pela
tubulacéo;

h) em qualquer ponto onde for necessario assegurar a identificagao.

As redes de gases medicinais devem ser pintadas em toda a sua extensdo,
independentemente de serem aparentes ou embutidas.

7.9 — Limpeza da Rede de Distribuicao:

Todo o pessoal envolvido na operacdo de limpeza deve estar treinado e utilizando os
equipamentos de protecdo individual (EPI) adequados.

Os EPI’s, as ferramentas e os equipamentos utilizados na operacdo de limpeza
devem estar livres de Gleo e graxa e preservados para esse fim. Manter sempre boa
ventilacdo nos locais onde se processe a operagao de limpeza.

8
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A bancada a ser utilizada para limpeza dos itens deve ser limpa antes de ser usada
e/ou coberta por papel KRAFT ou folhas de polietileno. As pecas prensadas, dobradas ou
roscas roladas devem ser fabricadas sem utilizagdo de dleo lubrificante a base de
hidrocarbonetos.

Antes da instalacdo, todos os tubos, valvulas, juntas e conexdes, excetuando-se
apenas aqueles especialmente preparados para servigos com oxigénio, lacrados,
recebidos no local, devem ser devidamente limpos de 6leos, graxas e outras matérias
combustiveis, lavando-0s com uma solugdo quente de carbonato de sédio ou fosfato
trissodico (na proporcdo de aproximadamente 4009 para 10 I).

E proibido o uso de solventes organicos tais como o tetracloreto de carbono,
tricloroetileno ou cloroetano no local de montagem.

A lavagem deve ser acompanhada de limpeza mecanica com escovas, quando
necessario.

O material devera ser enxaguado com &gua quente e seco com Nitrogénio ou ar seco,
isento de o6leo.

Apbs a limpeza devem ser observados cuidados especiais na estocagem e manuseio
de todo este material, a fim de evitar contaminagao antes da montagem final.

Os tubos, juntas e conexdes devem ser fechados, tamponados ou lacrados de tal
maneira que po, 6leos ou substancias organicas combustiveis ndo penetrem em seu
interior até 0 momento da montagem final.

Durante a montagem o0s segmentos que permaneceram incompletos devem ser
fechados ou tamponados ao fim da jornada de trabalho. As ferramentas utilizadas na
montagem da rede de distribuicéo, da centra dos terminais devem estar livres de 6leo ou
graxa. Quando houver contaminacdo com O6leo ou graxa, estas partes devem ser
novamente lavadas e enxaguada.

N&o podem ser pintadas as superficies do item em contato os gases ou vacuo
clinico.

Quando néo for possivel utilizar etiqueta para identificar que o item esta limpo
para o0 servico a que se destina, usar caneta pneumatica ou elétrica ou marcador que seja
compativel com oxigénio. Nunca utilizar marcador industrial nas areas em contato com
oxigénio.

Para o descarte das solucdes de limpeza, deve ser consultado o 6rgdo de Meio
Ambiente.

As conexdes roscadas devem ser seladas com fita de resina fluorocarbono (Teflon).

9
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7.10- Testes:

Apos a instalagdo do sistema centralizado, deve-se limpar a rede com Nitrogénio
livre de 6leo ou graxa, procedendo-se 0s seguintes testes:

Depois da instalacdo das valvulas dos postos de utilizacdo deve-se sujeitar cada
seccdo da rede de distribuicdo a um ensaio de pressdo de uma vez e meia que a maior
pressao de uso, mas nunca inferior a 10kgf/cm2.

Durante o ensaio deve-se verificar cada junta, conexdo e posto de utilizacdo com
agua e sabdo a fim de detectar qualquer vazamento.

Todo vazamento deve ser reparado e deve-se repetir 0 ensaio de cada sec¢do em que
houve reparos.

O ensaio de manutencao da pressao padronizada por 24h deve ser aplicado apos o
ensaio inicial de juntas e valvulas. Coloca-se nitrogénio, isento de 6leo ou graxa a uma
vez e meia a pressdo normal de trabalho. Instala-se um mandmetro aferido e fecha-se a
entrada de nitrogénio sob pressdo. A pressdao dentro da rede deve manter-se inalterada
por 24h, levando-se em conta as variacdes de temperatura.

Apbs a conclusédo de todos 0s ensaios, a rede deve ser purgada com o gas para o qual
foi designada, a fim de remover todo o nitrogénio. Deve-se executar esta purga abrindo-
se todos os postos de utilizacdo com o sistema em carga, do ponto mais proximo da
central até o mais distante.

Em caso de ampliacdo de uma rede ja existente, os ensaios de ligacdo do acréscimo

a rede primitiva devem ser feitos com o gas a que se destina a rede.
7.11- Soldagem:

Todas as juntas, conexdes e tubulagdes da rede devem ser soldadas com solda de
prata, de alto ponto de fusdo (superior a 537°C).

Deve-se tomar um cuidado especial na soldagem a fim de evitar (excessos) restos de
solda no interior das tubulacBes. As partes externas dos tubos e juntas soldadas devem

ser limpas com &gua quente apds a montagem.

10
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8. SELECAO DOS MATERIAIS:

A selecdo de materiais para rede de distribuicdo foi feita considerando-se as
caracteristicas de operacdo da tubulacao, servico e caracteristicas do fluido.

Para os Gases Medicinais, as Tubulacdes e Conexdes sdo de cobre sem costura
ASTM B75 - classe A soldadas pelo processo de brasagem com solda prata.

8.1 — Fornecimento de Materiais:

Todos os materiais e equipamentos serdo de fornecimento da instaladora, de acordo
com as especificacdes e indicacbes do projeto. Sera de responsabilidade da instaladora o
transporte de material, equipamentos, seu manuseio e sua total integridade até o
recebimento final da instalacéo.

8.2 — Quantificacdo de Materiais:

Seguird anexo ao projeto uma Lista de Materiais para orientacdo, em caso de
divergéncia entre a Lista de Materiais e o Projeto, prevalecera o projeto.

A instaladora ndo podera se prevalecer de erro na quantificacdo. A instaladora tera
integral responsabilidade no levantamento de materiais necessarios para 0 servico em
escopo, conforme indicacdo nos desenhos, incluindo outros itens necessarios a
conclusdo da obra. A instaladora devera prever em seu orcamento todos os materiais e
mao-de-obra, necessarios para a montagem de equipamentos especificos, etc.

Né&o foram quantificados os materiais de fixacdo no qual a instaladora devera prever
verba para 0 mesmo. Nas plantas constam os detalhes de fixacdo e a distancia em que
serdo instalados os suportes.

Né&o foram quantificadas miudezas tais como plug, cap, fita de vedacdo, cola, lixa,
parafusos, porcas e arruelas. A instaladora devera preencher o campo verba para
miudezas com o valor estimado para esses servicos.

Serdo também de fornecimento da instaladora, quer constem ou ndo nos desenhos
referentes a cada um dos servigos, o seguinte material:

- materiais para complementacdo de tubulagdo tais como: bragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas, arruelas, materiais de vedacgéo para rosca, etc.

- materiais para uso geral tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio, acetileno,
estopas, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiras, etc.

11



\

\
X\

#ZZ]WHITE MARTINS

PRAXAIR INC

W)

)
\

Instituto Bom Jesus — HOSPITAL MARIO COVAS

Instalacdo de Gases Medicinais
8.3 — Especificacédo dos Materiais:
- Tubulagdes:

Os tubos e deverdo ser em cobre, classe A, conforme ASTM B-75, com pontas
lisas para solda, tipo encaixe, e a fabricacdo devera atender a NBR 13206. As conexdes
deverdo ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze com rosca NPT propria
para uso com oxigeénio.

Ref.: Eluma ou thermomecanica.

- Conexdes:

As conexodes deverdo ser soldaveis sem anel de solda, ou conexdes em bronze
com rosca NPT prdpria para uso com oxigénio.
Ref.: Eluma ou thermomecanica.

- Solda e vedagéo:

Todas as juntas, conexdes e tubulacdes devem ser soldadas com solda prata de alto
ponto de fusdo (superior a 5370.C) com uso de magcarico oxiacetileno ndo podendo ser
utilizadas soldas de estanho. Na vedacdo das pecas roscaveis devera ser utilizado fita
tipo teflon. E proibido o uso de vedante tipo zarcdo ou a base de tintas ou fibras
vegetais.

9. DIMENSIONAMENTO:

O calculo dos diametros das tubulacdes foi efetuado levando-se em conta os dados
de VAZAO e PRESSAO requeridos nos equipamentos que utilizardo os fluidos.

O procedimento de calculo adotado é:

Adota-se um didmetro minimo, inicialmente.

Calcula-se a velocidade do gas na tubulacéo.

Calcula-se a correcdo da massa especifica.

Caélculo do nimero de Reynolds.

Determina-se a rugosidade da tubulacdo (de acordo com o tipo de material
utilizado).

Calcula-se a perda de carga no trecho de tubulacéo considerado (incluindo-se ai
tubos retos e conexades).

Se a perda de carga for menor que 10% da pressao inicial, o didmetro pode ser
avaliado no célculo da velocidade.

Caso a perda de carga for maior que 10% da presséo inicial, refazer os calculos,
aumentando o didmetro da tubulag&o para bitola seguinte.

vV V ¥V VVVVYVY

12



#ZZ]WHITE MARTINS

PRAXAIR INC

Instituto Bom Jesus — HOSPITAL MARIO COVAS

Instalacdo de Gases Medicinais

Para o projeto em questdo consultamos tabelas e softwares que fazem o
dimensionamento rapido da tubulacéo, que consideram:

» Tipo de tubulagdo que foi usado como base para o escoamento.

» Vazdes determinadas em funcéo de distancias e didmetros da tubulag&o.
» Presséo de trabalho da rede.

» Diametros.

A determinacdo das vazdes deve obedecer a especificacdo dos equipamentos a
serem utilizados e a norma NBR12188.

Os equipamentos para uso hospitalar sdo projetados para operar com pressdo de
alimentacdo de 50 psi (3,5 kgf/cm? aproximadamente), com variacdo de 30%, isto €, a
fonte de alimentacdo gasosa (posto de consumo) deve manter a pressdo entre 4 e 5
kgf/cmz2, Contudo, € admissivel pressdao maxima na rede de 8 kgf/cm2.

n u v u L ' u " ' 3 n L m " w ' "

Tipa de Leito Conforme NBR1Z168 P ‘ . Vazio Ffetiva . . Vazio Ffetiva : . Vazio Efetiva ) . Vazio Efetiva

deLeitos | Quantidade | Vazdo | Simult coneridaen | b | Vazio | Sl | L Quanidade | Vado | il | L Qe | Veado | St |
dePorts | Lnin | (§) | | dePontos | Lnin| f§) |t | dePonts | Lmin| () | T | dePontos | L | ) |
Sz de Inalagio 5 0] 10 08 ] 0 0 [} 0 0 ] 0 1 n | m 12
Sz de Suturas/ Curstvos 8 Emergénca 1 ] n 0% [ 0 0 [} [} [} ] 0 [} [} 0 [}
8213 o2 Emergéneiz 1 I 0|8 04 0 0 ] [ | a1 10 04 H R 0%
Quarig/En panamentolObsevacio M 1 | # 0.6 0 0 0 { § ] 0 | 0] % 013
Area e cuidados & Higienzacko Reém-Nasoida H ] 008 0 0] 0 [ V] 18 i o0 012
UTI Neonstl | Peditrics 3 B U 28 ] ] [} 0 ] 8 12 i I 8
Tl ko L AR % 0 0| 0 1 ala 11 : |mw %
Sz de Tomoyafia | Ressoningia agnética 1 1 L] 218 i 1 § 0in i i) 0 0 i L] 14
8ala g Ufraz=onografia & Exames Medinz Nucear 2 ] n 0% 0 0 0 [} [} [} 0 0 [} [} 0 [}
8ala de Exames Endosodpions 1 )i 0 0% 0 0 0 { [} [} 0 0 | D101 12
Sala o2 Inducio ¢ Recuperagho Pos-Ansstesia 1 B0 8 0] 0] 0 0 i V] 18 | nn 18
a3 \rLr;iaa-:ePanoE\rLr;iao § H ] 16 15 10 08 i g 1 1m 24 1 g 1 m 24
2z g FreParty 1 1 0] 10 0, 0 ] [} [} [} [} ] ] 1 h ) 1w 12

Outros (expurgo & elc, preencher 2 quentidade de pantog) g 1}
VAZAO TOTAL POR NCMERO DE LEITOS DO HOSPITAL (mlH) 8952 _ 9084
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10.DISPOSICOES GERAIS:

A instaladora ndo deve prevalecer-se de qualquer erro involuntario, ou de qualquer
omissdo eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades. A
instaladora obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nos desenhos e nas
especificagoes.

Em caso de necessidade de alteracdo no projeto ou sugestdo de melhoria, a
instaladora devera avisar imediatamente 0 nosso departamento de projetos para que em
comum acordo fagamos as altera¢des sugeridas ou néo.

Todas as obras civis pertinentes ao projeto serdo de responsabilidade da Montadora.

RELACAO DE FORNECEDORES:

LUPATECH S/A - Divisdo:VALMICRO
Escritorio Central de Vendas

R. Pequetita, 145 — cj. 104 — Vila Olimpia
Séo Paulo / SP — CEP 04552-060

Fone: (11) 3845-7372

Fax: (11) 3848-9599

E-mail: vendassp@valmicro.com.br

Site: http://www.valmicro.com.br

ELUMA S/A INDUSTRIA e COMERCIO.
R. Felipe Camardo, 500 — Utinga

Santo André / SP

Fone: (11) 3871-8121

E-mail: conexoes@eluma.com

Site: http://www.eluma.com.br

GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Rod. SP-73, n°® 1141 — Br. Pimenta

Indaiatuba / SP — CEP 13.347-390

Fone: (19) 3936-9300

Fax: (19) 3935-6009

Contato: Gongalo Cabanas Neto - Vendas

E-mail: goncalo@gascat.com.br

Site: http://www.gascat.com.br
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WIKA DO BRASIL

Distrito Industrial de Iperd

Iperd — S&o Paulo / SP

Fone: 0800 — 919 1655

E-mail: vendas-sp@wika.com.br
Site: http://www.wika.com.br

SWAGELOK BRASIL (TECFLUX LTDA.)
Av. Dr. Altino Arantes, 345

Séo Paulo / SP — CEP 04.042-032

Fone (11) 5594-2494

Fax (11) 5594-2335

E-mail: info@tecflux.swagelok.com

Site: http://www.swagelok.com/tecflux

METALURGICA GROFE LTDA
Av. Carioca, 707/ 717

Ipiranga - Sdo Paulo / SP

Fone +55 (11) 2915-6090

Fax (11) 2915-6091

E-mail: roni@grofe.com.br

Site: http://www.grofe.com.br

NORGREN LTDA

Av. Eng® Alberto de Zagottis, 696
Sao Paulo / SP — CEP 04.675-085
Fone (11) 5698-4000

Fax (11) 5698-4001

E-mail: correio@norgren.com.br
Site: http://www.norgren.com.br

J. G. MORIYA

Unidade I / Fabrica — Vila Carioca
Unidade Il / Escritério — Aclimacéo
Séo Paulo/ SP

Fone (11) 2914-9716 - Fabrica
Fone (11) 5573-9773 - Escritério
Site: http://www.jgmoriya.com.br
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