HOSPITAL MARIO COVAS

QUADRO DE FOLHAS

FOLHA CONTEUDO / DESCRICAO DATA REVISAO CONTEUDO REVISAO
01 QUADRO DE FOLHAS / NOTAS GERAIS / QUADRO DE ACAMENTOS PISO, PAREDES E TETO. MAIO/2019 00 DATA REVISAO
02 QUADRO DE AMBIENTES E DE ESQUADRIAS MAIO/2019 00
03 IMPLANTACAO GERAL / DETALHE REBAIXO DA CALGADA PARA PNE / DETALHE CORRIMAO E GUARDA DA RAMPA DE ACESSO A PEDIATRIA. MAIO/2019 00
04 PLANTA DE DEMOLIGAO MAIO/2019 00
05 PLANTA LAY OUT MAIO/2019 00
06 PLANTA COTADA MAIO/2019 00
07 PLANTA DE BATE MACAS / CORRIMAOS / FAIXA DE PROTECAO EM CERAMICA NAS RECEPCAO PS, RECEPCAO PS OBSTETRICIA, RECEPCAO PEDIATRIA) MAIO/2019 00
08 PLANTA DE COBERTURA MAIO/2019 00
09 PLANTA DE FLUXOS MAIO/2019 00
10 CORTES 01, 02, 03 E 04 MAIO/2019 00
11 FACHADAS A.B,CED MAIO/2019 00
12 DETALHE MONTANTES DOS PAINEIS DA FACHADA MAIO/2019 00
13 PLANTA DE PISO MAIO/2019 00
14 PLANTA DE PISO A DEMOLIR MAIO/2019 00
15 PLANTA DE FORRO MAIO/2019 00
16 DETALHES ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS) MAIO/2019 00
17 DETALHES RECEPCAO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - PLANTA AMBIENTES 01, 02, 03, 04, 05 4 05A MAIO/2019 00
18 DETALHES RECEPCAO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - BALCAO DE ATENDIMENTO - AMBIENTE 01 MAIO/2019 00
19 DETALHES RECEPCAO ENTRADA B - PRONTO SOCORRO ADULTO - BALCAO DE ATENDIMENTO - AMBIENTE 01 MAIO/2019 00
20 DETALHES AMBIENTES 09,13, 128 E 129 MAIO/2019 00
21 DETALHES AMBIENTE 19 E 36 MAIO/2019 00
22 DETALHES AMBIENTES 24, 25 E 34 MAIO/2019 00
23 DETALHES AMBIENTES 35 E 45 MAIO/2019 00
24 DETALHES AMBIENTES 54, 55 E 56 MAIO/2019 00
25 DETALHES AMBIENTES 58 E 59 (VESTIARIOS MASCULINO E FEMININO) MAIO/2019 00
26 DETALHES AMBIENTES 61, 70 E 73 MAIO/2019 00
27 DETALHES AMBIENTES 72 E 75 MAIO/2019 00
28 DETALHES AMBIENTES 84, 85 E 86 MAIO/2019 00
29 DETALHES AMBIENTES 90, 96 E 106 MAIO/2019 00
30 DETALHES AMBIENTES 107 E 109 MAIO/2019 00
31 DETALHES AMBIENTE 112 E 114 MAIO/2019 00
32 DETALHES AMBIENTES 111, 116, 120, 121 E 122 MAIO/2019 00
33 DETALHES AMBIENTE 127 (CTI ADULTO) MAIO/2019 00
34 DETALHES AMBIENTES 131, 132, 135, 139 E 140 MAIO/2019 00
35 DETALHES AMBIENTES 137 E 138 MAIO/2019 00
36 DETALHES AMBIENTES 163, 163 E 162 MAIO/2019 00
37 DETALHES AMBIENTES 172, 201 E 203 MAIO/2019 00
38 DETALHES AMBIENTES 198 E 206 MAIO/2019 00
39 DETALHES AMBIENTES 207,209, 210 E 235 MAIO/2019 00
40 DETALHES AMBIENTES 176, 191, 233 E BANCADA DE ATENDIMENTO RAIO X MAIO/2019 00
41 DETALHES TIPOS (BARRAS DE APOIO PNE, PIA DE EXPURGO, LAVABO CIRURGICO, PROTETOR DE QUINAS, DIVISORIAS EM GRANITO, LAVATORIO, BRISES) MAIO/2019 00

NOTAS GERAIS:
PARA O MELHOR ENTENDIMENTO DO

DEVEM UTILIZAR MACANETA DO TIPO
ALAVANCA, EM METAL CROMADO, 12
LINHA. DEVEM SER DOTADAS DE

PROJETO TORNA-SE NECESSARIA A | FECHADURA ~ QUE  PERMITAM

LEITURA DO MEMORIAL DESCRITIVO EACILIDADE DE ABERTURAS EM

QUE SEGUE EM ANEXO AO PROJETO.

CASO DE EMERGENCIA

7. SOLEIRAS: VER PROJETO.

1.ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO .

- JANELAS:  VER ADROD E
DE 12 QUALIDADE.QUE O RESULTADO %SJQUADRaS E DETALH%L,QENT(O).
FINAL SEJA UMA PAREDE ACABADA 9. JANELAS: DEVEM SER INSTALADAS

DE

C PODENDO = TER  UMA NO EIXO DA ALVENARIA.
VARIACAO DE ATE 0,5CM.

10. PEITORIL: EM  GRANITO OU

2. ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS DE MARMORE.
REVESTIMENTO DE PISOS, PAREDE, 11. JANELAS GUICHES: SERA DO TIPO

FORRO F
ESPECIFICAGAO.
3. PINTURA: , ,
UTILIZAR TINTA ACRILICA, LAVAVEL,
ACABAMENTO ACETINADO.

4. PORTAS:
ESQUADRIAS.
SANITARIOS

QUADRO  DE GUILHOTINA, EM ALUMINIO

ANODIZADO, COM  ACESSORIOS DE
PAREDES | pxACAO, TRAVA E DESLIZAMENTO.
PARA UTILIZAGAO VER PROJETO.

QUADRO DE 12. DIV!SORIAS DE BANHEIROS E
PORTA DE SANITARIOS UTILIZAR  GRANITO,
BANHEIROS CONFORME DETALHES.

ACESSIVEIS FORAM DETALHADAS | 13.BANGADAS SECAS EM GRANITO

SEGUNDO A NBR 9050/04, ITEM

CONFORME DETALHES.
14. AS BANCADAS, BOJOS, TANQUES E

6.9.24. ¢
5. TODAS AS PORTAS DE SANITARIOS Ek:\SAgéR'IANé)S(ISI’DiF\’/SEVI:\ REXEX{I@IO_ %'S"f
DE PACIENTES  (SANITARIOS '

PUBLICOS E DOS CONSULTORIOS)
ABREM PARA FORA DO AMBIENTE, DE
MANEIRA A PERMITIR QUE SEJAM
ABERTAS, SEM NECESSIDADE DE
EMPURRAR o PACIENTE
EVENTUALMENTE CAIDO ATRAS DA
PORTA, CONFORME RDC 050/04, DO
MINISTERIO DA SAUDE.

6. TODAS AS PORTAS INTERNAS

ESPESSURA USG22 DE 12 QUALIDADE.
O ACABAMENTO DAS PECAS DEVE
SER ESMERADO E DE BOA
APARENCIA.

15. AS BANCADAS SECAS DE APOIO
OU COM LAVATORIO (CUBAS EM
LOUGA) DEVERAO SER EM GRANITO,
CONFORME DETALHES.

16. BARRAS DE APOIO: PARA O APOIO
DO PACIENTE JUNTO AO VASO E

DENTRO DO BOX SERAO USADAS
PECAS EM AGCO INOX DE 1°
QUALIDADE E DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 9050.

17. VIDROS:  SERAO  LISOS E
TRANSPARENTES PARA TODOS OS
AMBIENTES. A ESPESSURA  SERA
ADEQUADA A CADA VAO.

18.  PISO TATIL: DEVEM SER
UTILIZADOS, MESMO QUANDO NAO
DETALHADOS, NO INICIO E FIM DE
RAMPAS E/OU DEGRAUS, CONFORME
ITEM 5 E SEUS SUB-ITENS DA
NBR-9050/04. _

19. SINALIZAGAO VISUAL: DEVEM SER
UTILIZADOS, MESMO QUANDO NAO
DETALHADOS, PLACAS DE TEXTOS
ASSOCIADAS ~ OU  NAO A
PICTOGRAMAS,  DESTINADOS A
SINALIZAGAO DIRECIONAL,
IDENTIFICACAO  DOS  AMBIENTES,
SINALIZAGAO DE EMERGENCIA E
SINALIZACAO VISUAL INSTALADA NA
BORDA DE DEGRAUS ISOLADOS OU
ESCADAS.

20. SINALIZAGAO TATIL: DEVEM SER
UTILIZADOS, MESMO QUANDO NAO
DETALHADOS, INFORMAGOES  DE
LINGUAGEM EM BRAILLE, UTILIZADA
EM PLACAS DE IDENTIFICACAO DE
AMBIENTES E SANITARIOS,
INSTALADAS NOS BATENTES DAS
PORTAS OU PAREDES ADJACENTES,
NO LADO ONDE ESTIVER A
MACANETA,  PLACAS  METALICAS
INDICATIVAS ~ DE  PAVIMENTOS,

APLICADAS NA GERATRIZ SUPERIOR
DO _PROLONGAMENTO DOS
CORRIMAOS DE ESCADAS E RAMPAS,
ANEL COM TEXTURA CONTRASTANTE
COM A SUPERFICIE DO CORRIMAO,
INSTALADO 1,00 m ANTES DAS
EXTREMIDADES.

21. TODOS OS DESNIVEIS ENTRE
AREA EXTERNA E AREA INTERNA
SERAO RAMPADOS, CONFORME ITEM
6.5 E SEUS SUB-ITENS DA NBR-9050/04
E RDC-050/04, MINISTERIO DA SAUDE.
22. INSTALACOES MECANICAS:
EXECUTAR CONFORME PROJETO,
DESENVOLVIDO CONFORME (ON]
REQUISITOS DA NBR 7256.

23.NAS AREAS CLINICAS UTILIZAR
TORNEIRAS QUE DISPENSEM O USO
DAS MAOS NA ABERTURA E
FECHAMENTO. PREFERENCIA PARA
TORNEIRA COM ALAVANCA LONGA
QUE PODE SER MANUSEADA COM O
COTOVELO. VER DETALHES.

24.NAS AREAS DE DML E SND
UTILIZAR TORNEIRAS DE BICA MOVEL.
25.NOS SANITARIOS E VESTIARIOS
UTILIZAR  TORNEIRA FECHAMENTO
AUTOMATICA.

26. COBERTURAS: ESTE PROJETO
REPRESENTA SOMENTE A PLANTA
COM O DIAGRAMA DAS COBERTURAS.
PARA EXECUCAO VER PROJETO
ESPECIFICO DAS COBERTURAS.

27. PECAS SANITARIAS: UTILIZAR DE 12
LINHA, NA COR BRANCA.

28. GRADIL DE _ FECHAMENTO
EXTERNO E PORTOES: EXISTENTES.

DEVERA SER PREVISTO PINTURA,
TINTA ESMALTE, COR BRANCA.

29. AS DIFERENCAS DE NIVEIS
EXISTENTES ENTRE OS ACESSOS
EXTERNOS E INTERNOS DEVEM SER
RAMPADQS;

30. AS DIFERENCAS DE NIVEL ENTRE
SANITARIOS E AMBIENTES DEVEM
SER RAMPADOS.

31.0 DETALHE DE EMBASAMENTO

DAS NOVAS ALVENARIAS
ENCONTRA-SE NO PROJETO
ESTRUTURAL.

32. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER
VERIFICADAS NO LOCAL.

33. TODAS AS PECAS SANITARIAS,
GRANITO, ACO INOX E TORNEIRAS
DEVEM SER APROVADAS PELA
FISCALIZAGAO DA OBRA.

34.A SALA DO TOMOGRAFO DEVE
RECEBER PROTEGAO RADIOLOGICA.
NAS PAREDES E PORTAS. VER
DESCRIGAO NO  QUADRO  DE
ACABAMENTOS. o
35.IPREVER SINALIZAGAO TATIL DE
CORRIMAOS DE RAMPA E ESCADAS
CONFORME ITEM 52 DA NORMA
ACIMA CITADA.

36. DETALHES CONSTRUTIVOS
ENCONTRAM-SE NAS PRANCHAS DE
DETALHES.

ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E REVESTIMENTO

DE PISOS E PAREDES
P1 PISO EXISTENTE EM GRANILITE
Pz PISO GRANILITE
P3 CERAMICA 30X30, PEI-5, ANTI-DERRAPANTE, COR CREME
Ry
8 | P4 PISO VINILICO EM PLACA 3,2MM.
(%]
a
P5 PISO VINILICO EM MANTA
P6 PISO VINILICO EM MANTA, CONDUTIVO
P7 CONCRETO DESEMPENADO
P8 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA
R1 CERAMICA, RETO, 7 CM
2
s _[Rr2 VINILICO, RETO, 7 CM
Q¥
Q
x R3 VINILICO CONDUTIVO, RETO, 7 CM
R4 GRANILITE CURVO, 7 CM, CONFORME EXISTENTE. SOMENTE NAS PAREDES
A EXECUTAR EM AMBIENTES COM PISO GRANILITE E NOS ENCONTROS DAS
PAREDES NAS ENFERMARIAS ONDE HAVERA DEMOLICAO DOS SOCULOS
g1 | PINTURA, TINTA ACRILICA, ACABAMENTO ACETINADO. COR PALHA,
APLICADA SOBRE REVESTIMENTO EM CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO.
@a o B2 AZULEJO 20X20, COR BRANCO
Q |y
L Ivd -
% S | g3 | REBOCO COM BARITA, PINTURA, TINTA ACRILICA, ACABAMENTO
al5Q ACETINADO. COR PALHA. VER NOTA
O
o g4 | PAREDE EXISTENTE. SOMENTE PINTURA, TINTA ACRILICA, ACABAMENTO
3 ACETINADO, COR PALHA
-
@ B5 REVESTIMENTO CERAMICO 10X10, COR BRANCO
OBS.:TODAS AS QUINAS DAS PAREDES TERAO PROTECAO DE
CANTONEIRAS DE ABAS IGUAIS EM ALUMINIO. NOS CANTOS DE
PAREDES AZULEJADAS UTILIZAR CANTONEIRA DE ALUMINIO
ARREDONDADO.
& | T | REBAIXO EM PLACAS DE GESSO , CONTINUO, PINTURA ACRILICA, COR BRANCO
(%)}
o)
5 | 72 | LAJE EXISTENTE. SOMENTE PINTURA COM TINTA ACRILICA
~
< .
@® TODAS AS SOLEIRAS SERAO EM GRANILITE,CONFORME PLANTA DE PISO.
3
[}
NOTA:

NA SALA DO TOMOGRAFO COLOCAR 3CM DE BARITA ATE O TETO E NAS
PORTAS P15 E P16 E NAS GUARNIGOES COLOCAR PELICULA DE 2,0MM DE PB.
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