INSTALACOES SANITARIAS — deficientes fisicos
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INSTALACOES SANITARIAS — deficientes fisicos

apoio - 01

As barras de apoio devem ser
instaladas a 75cm do piso, em
relagdo ao seu eixo
Sanitario—h=46cm

EIXO DA BACIA SANITARIA
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Embutimento de

DETALHE PADRAO DIVISORIA SEPARACAO
VISTA E CORTE
Dwiséria em Granito, espessura 2,5 cm,
Dimensoes: Altura: 183 cm

Largura: Variavel, indic.

DETALHAMENTO DE LAVATORIO
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3 cm na alvenaria e piso

Torneira Clinica
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* Barras de Apoio:

- Barras de apoio em ago inox |
* - Bacia Sanitaria na cor branca , na altura de 46 cm do piso acabado,
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Lavabo Cirurgico em Ago Inox para 02 torneiras. o
| 01 Lavabo. Sera instalado no Corredor, do lado do Arsenal.
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l NOTA:

| 0OS LAVABOS CIRURGICOS DEVEM SER UTILIZADOS NAS AREAS DE ESCOVAGAO, CONFORME
DEFINIDO NAS PLANTAS LAY OUT E DE COTAS. ESSES LAVABOS DEVEM AS DIMENSOES
MINIMAS DE COMPRIMENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE CONFORME DETALHADO PARA AS
| DIFERENTES QUANTIDADES DE TORNEIRAS. ESSAS MEDIDAS ESTAO DEFINIDAS CONFORME
. DETERMINA A RDC 050/2002, DO MS. UTILIZAR TORNEIRAS CLINICA, NAO PODENDO SER DO
| TIPO DE PRESSAO COM TEMPORIZADOR.

‘ DETALHAMENTO DE ARMARIOS

Puchador em aluminio
escovado 20 mm

Bancada e Pia em inox

Rodabanca de inox

Fornecer e instalar fechamento

inferno em compensado com

Acab. Laminado Melaminico
Branca E = 20mm, acabamento

nas duas faces.
‘ Fornecer e instalar prateleira

interna em compensado com acab.

/laminado branco E =20 mm

8 | |
[co)
Fornecer e instalar suporte em
— metalon na cor branca para
‘ B suportar prateleira
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fole et o -“’\‘\in_visivel com mola.
Corte - 2
ESC.: 1/25

Fornecer e instalar fechamnto

interno em compensado com.

Fornecer e instalar fechamnto

acab. Laminado Melaminico na cor
a ser definido pela Secretaria da
Saude E = 20mm sem
acabamento nos fundos.

Puchador em aluminio

i escovado 20 mm
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o } 15 T com laminado cor branca para
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. f PN . S foaul J
 E— JE— JE— JE— |
| Corte - 1
) ESC.: 1/25
. uchador em aluminio
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| ’7 — Fornecer e instalar
fechamnto interno em 30
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’ Fornecer e instalar dobradica ™
| ‘ T ‘ invisivel com mola.
. ol 10é \\\\\\\\ Armario para manutengao,
| "_ =, sem fechamento de fundo. Corte AA
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LC.01 |

Lavabo Cirurgico em Ago Inox para 01 torneira. |

03 Lavabos. Seram instalados nos Quartos Pos Parto .
-110,113 e 115. |
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NOTA: |

0OS LAVABOS CIRURGICOS DEVEM SER UTILIZADOS NAS AREAS DOS .
QUARTOS POS PARTO, CONFORME DEFINIDO NAS PLANTAS LAY OUT E DE |
COTAS. ESSES LAVABOS DEVEM AS DIMENSOES MINIMAS DE COMPRIMENTO,
LARGURA E PROFUNDIDADE CONFORME DETALHADO PARA AS DIFERENTES :
QUANTIDADES DE TORNEIRAS. ESSAS MEDIDAS ESTAO DEFINIDAS |
CONFORME DETERMINA A RDC 050/2002, DO MS. UTILIZAR TORNEIRAS
CLINICA, NAO PODENDO SER DO TIPO DE PRESSAO COM TEMPORIZADOR.

Puchador em aluminio
escovado 20 mm

Fornecer e instalar dobradica
invisivel com mola.

Fornecer e instalar dobradica

invisivel com mola.

Corte BB

ESC.: 1/25

interno em compensado com.
acab. Laminado Melaminico na cor |
a ser definido pela Secretaria da .
Saude E = 20mm sem
i acabamento nos fundos. |
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DETALHAMENTO DO BRISE — ASA DE AVIAO
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Cantoneira em aluminio

30x30mm, fixada com parafuso

nas quinas das paredes
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DETALHAMENTO PROTETOR DE QUINAS

30

Protetor de quinas

30

Cantoneiran em Aluminio
Perfil L - 055

Vista - Protetor de Quinas

ESC.: 1/25

DETALHAMENTO PIA DE EXPURGO

Detalhe Pia de Expurgo
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Valvula de descarga
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Detalhe Brise - Tipo Asa de Aviao

ESC.: 1/5
Obs.: as cotas estdo em milimetros

Obs.: As medidas do modelo de expurgo
devem ser fornecidas pelo fabricante.

Expurgo hospitalar
em inox, com tampo.
Adequar medidas ao
fornecedor, se
necessario.
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