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Perfil U Enrijecido de Chapa

Dobrada
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Detalhe - 07

Platibanda Desembarque de Ambulâncias
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Platibanda Recebimento de Mercadorias
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Barra Chata:

e = 1/4" (6,35mm)

a = 2 1/2" (63,5mm)

Peso = 3,17kg

50

1.5

Perfil de Alumínio: Tubo

Quadrado

K-136

Peso - 0,786kg/m

Perfil de Alumínio: Cantoneiras

L-054

Aba - 25,00mm

Esp. - 2,00 mm

Peso - 0,259Kg/m

Materiais

Platibanda Desembarque de Ambulâncias

Perfis Quadrado  - alumínio

Kg 8,40

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada) Kg 95,3

Cumbador CBA - 1/2" com paraf. 1/2"x3"

Und.

8

Platibanda Recebimento de Mercadorias

Perfis Quadrado  - alumínio

Kg 8,40

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada) Kg 69,17

Cumbador CBA - 1/2" com paraf. 1/2"x3"

Und.

8

Sistema de Fixação das Placas

Perfis Quadrado  - alumínio

Kg 670

Barra Chata 1/4x2 1/2"

Kg 1161,17

Cumbador CBA - 1/4" com paraf. 3"
Und.

1110

Perfil de Alumínio: Cantoneiras

Kg 508,47
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Notas:

O material a ser empregado deve ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e

sem nenhum defeito de fabricação.

Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e

as amostras apresentadas pela CONTRATADA, aprovadas pela Contratante.

Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra especializada,

rigorosamente e de acordo com os respectivos detalhes e indicações de projetos.

As unidades de serralheria só poderão ser assentadas depois de apresentadas as

amostras pela CONTRATADA e aprovadas pela SUPERVISÃO.

Todas as unidades de serralharia, uma vez armadas, serão marcadas com clareza,

de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais da

construção.

Caberá à CONTRATADA assentar as serralharias nos vãos e locais apropriados.

Quando não houver nos desenhos do projeto, indicações suficientemente claras,

deverá a CONTRATADA dirigir-se à Fiscalização da Obra, com a

devida antecedência, solicitando as informações necessárias.

Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo e nível das

serralharias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

Deverá haver especial cuidado para que as armações não sofram qualquer

distorção, quando parafusadas aos chumbadores.

Os quadros serão perfeitamente esquadriados, terão todos os ângulos ou linhas de

emenda bem esmerilhados ou limitados, de modo a desaparecerem as rebarbas e

saliências de solda.

As pequenas diferenças entre furos de peças a rebitar ou a parafusar, desde que

não perceptíveis, poderão ser corrigidas com broca ou rasqueta, sendo porém,

terminantemente vedado forçar a coincidência dos orifícios ou empregar lima

redonda.

Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão ser escariados e ter suas

asperezas limadas. Os furos realizados no canteiro da obra serão executados com

broca ou máquina de furar, sendo vedado o emprego de furadores (punção).

As barras e perfis de alumínio serão extrudados e não apresentarão empenamento,

defeitos de superfície ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que

satisfaçam, por um lado, ao coeficiente de resistência  requerido e atendam, por

outro lado, ao efeito estético desejado.

As serralherias de alumínio serão confeccionadas com perfis específicos de acordo

com o projeto executivo.

Condições Gerais

Conferir se as dimensões e caracteristicas das peças componentes da estrutura

estão de acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros

requisitos, com a finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de

modo que a estrutura cumpra as finalidades dela exigidas;

• Fazer inspeção dos componentes de fabricação da estrutura tais como: chapas e

perfis laminados, eletrodutos, parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes

estruturais, antes de serem colocados na obra;

•Rejeitar as materias-primas que apresentarem defeito de laminação ou curvaturas,

alem dos limites permitidos;

• Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de fabricação,

como método de soldagem, método de aperto de parafusos, método de alinhamento

e correção de distorções, método de usinagem, asseguram o atendimento as

especificações de projeto;

• Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou

componentes das estruturas acabadas;

• Verificar se as condições dos elementos de ligação estão de acordo com os

detalhes de projeto, quando da execução da montagem;

• Observar as condicoes de corrosão das peças, recusando as que não satisfazem

as especificações;
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