Telhas de ago trapezoidal,
tipo sanduiche termoacustico.
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Cobertura - Entrada do Pronto Socorro
Corte - D
Esc.: 1/50

| Planta de Cobertura - Entrada Pronto Socorro
Telhas de ago trapezoidal, tipo sanduiche termoacustico. TR40

Area: 63,02m?
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Area: 55,80m?

| Planta de Forro - Entrada Pronto Socorro
Forro em PVC -Os painéis serdo constituidos de laminas ou réguas de cloreto de polivinila,
em sistema de extrusdo continua e auto-extinguivel.

| Cobertura da Entrada Maternidade
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e ADMINISTRACAO
Notas: método de soldagem, método de aperto de parafusos, método de alinhamento e corregéo de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverao ser retocados utilizando a tinta n Q
de distor¢gdes, método de usinagem, asseguram o atendimento as especificagcdes de original. PREFEITU RA MUNICIPAL ANGELO PERUGINI
Perfll Meta’“co Telhas projeto; Tambem as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serédo DE HORTOLANDIA
; i * Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderéncia da tinta e pintadas. A pintura de
Telhas duplas com isolamento termo-acustico: . ~ . S 2017-2020
— Utilizadas para isolamento térmico e/ou acustico, s&o elementos de cobertura constituidos ccilmp‘?nentes das estr.ut~uras acabladas; e ) N acaba_rr_]enti) sera aplicada nas deméaos necessarias, conforr_ne |nd|cat;_a<')_ das
50 I em chapa zincada galvanizada com perfil trapezoidal, intercaladas com espuma rigida de * Verificar sedasdcondu;oes~ d(és elementos fie igacdo estado de acordo com os detalhes de especmcagoes,_ de modo a obter uma su'perf|C|e f|na|~un|forme. Ficara ao critério _do o ode e o
) . poliuretano. As chapas galvanizadas terdo 0,5 mm de espessura e serdo fabricadas com projeto, quando da execugao da monEagem, ) . fornecedor aplllcar o acabamento final, apés a conclusdo da montagem, ou na fabrica, G :
I ,\[ '\ > alta resisténcia a corros3o. . Obsgrvar~as condicoes de corrosdo das pegas, recusando as que ndo satisfazem as retocando-a apds a montagem completa. H t | M t d d M L. | G d M .. C
\ — A espuma rigida de poliuretano tera 30 mm de espessura média, peso especifico especificagdes; . fixach OSpI al € viaterniaaae UnIClpa overnador lviario Lovas
g 11,52 ~3 _ _ aparente de 55 Kgf/m3 e sera injetada entre as duas chapas galvanizadas, de forma que a E - §|§t(:masdd9 Fagac(; <t de fixaca telh Wanizadas: N anizad Rua Osvaldo Ribeiro Carrilho, n® 10 - Mirante de Sumaré - SP. CEP: 13186-214
- Jot? aderéncia da espuma com as chapas se processe em decorréncia da expanséo da espuma. xecugao B o ) o Xistem dois Upos de sistemas de fixacao para teinas galvanizadas: gancnos gaivanizados
EI E vedad docso d A N licacso d Os telhados deverdo apresentar inclinagdo compativel com as caracteristicas da telha ou parafusos auto-atarrachantes. Secretano de Saode::
- vedada a adogdo do processo 'spray” para aplicagao de espuma. especificada, e recobrimentos adequados a inclinagdo adotada, de modo que sua A fixagdo de telhas com parafusos auto-atarrachantes é feita normalmente na parte baixa

Perfis U Enrijecidos de Chapa
Dobrada

h - altura da alma - 100mm

Telhas de ago trapezoidal, tipo
sanduiche termoacustico.
Placa Inferior plana.
Preenchimento em Poliuretano

Perfil - Cantoneiras de Abas Iguais
bf - 1" pol. (2,54cm)

A - area da segédo - 2,19cm?

P - peso por metro linear - 1,73Kg/m

Tubo Redondo Estrutural
Diametro externo - 33,4mm
Espes. da Parede - 4,6mm
Peso - 3,24Kg/m

b - largura das abas - 50mm

d - altura do elemento enrijecido -
17mm

e - espessura da chapa - 1,52mm

S - area da segao - 3,38cm?

P - peso por metro linear - 2,56Kg/m

Rufos e Contra-rufos Metalicos
Poderao ser executados em chapas de ago galvanizado ou zincado,

estanqueidade as aguas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia de chuvas
de vento de grande intensidade, normais e previsiveis.

aluminio ou ago inox, = A
¢ Todos os telhados deverdo ser executados com as pegas de concordancia e com os

da onda, enquanto que a fixagdo com ganchos é feita na parte alta da onda. A experiéncia
em obras tem demonstrado dois inconveniente na fixagdo de telhas com parafusos
auto-atarrachantes: ndo raramente ocorre a ruptura da cabega do parafuso e a fixagdo na

Secretaria Municipal de Saldde

de acordo com projeto e especificagdes.

Estrutura

Condigbes Gerais

Conferir se as dimensfes e caracteristicas das pegas componentes da estrutura estdo de
acordo com os desenhos, especificagdes, tolerancias permitidas e outros requisitos, com a
finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura
cumpra as finalidades dela exigidas;

» Fazer inspegdo dos componentes de fabricagdo da estrutura tais como: chapas e perfis
laminados, eletrodutos, parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes estruturais,
antes de serem colocados na obra;

*Rejeitar as materias-primas que apresentarem defeito de laminagdo ou curvaturas, alem
dos limites permitidos;

» Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estagio de fabricagdo, como

acessorios de fixagdo, vedagao etc., recomendados pelo FABRICANTE de seus elementos
componentes, e de modo apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre
si.

As telhas deverdao atender as dimensdes e tolerancias constantes da padronizagdo
especifica, bem como as caracteristicas necessarias quando submetidas aos ensaios de
massa e absor¢ao de agua, de impermeabilidade e de carga de ruptura a flexdo, atendendo
as normas da ABNT As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de
ventilagdes, antenas, para-raios etc., deverdo ser providas de arremates adequados,
executados com chapa de ferro galvanizado n° 24, cobre ou aluminio, de modo a evitar toda
e qualquer infiltragbes de aguas pluviais.

Pintura de acabamento
Apds a montagem da estrutura, todas as superficies serdo limpas de modo a ficarem
adequadas a aplicagédo da pintura de acabamento. Os pontos das superficies cuja camada

parte baixa da onda costuma gerar, ao longo do tempo, vazamentos.

Os ganchos para fixagdo das telhas galvanizadas devem ser galvanizados a fogo, e devem
ter diametro minimo de %2”. O gancho deve ser acompanhado de uma arruela metalica do
mesmo material e uma arruela de neoprene, formando um conjunto de fixacdo. A

Autor do projeto:

R3

Henrique Vaz de Abreu

quantidade de ganchos a serem utilizados deve ser de 4 (quatro) pegas por telha e por
apoio, para apoios extremos e recobrimentos longitudinais, e 3 (trés) pecas para os apoios

intermediarios.

Atencgéo especial deve ser dada a fixagdo das telhas, visto que a maioria dos problemas

ocorre por fixagado inadequada.

A furag@o deve ser feita utilizando-se brocas de diametro 1/32” ou 0,8 mm maior que o
didmetro do gancho; os furos devem ficar 25 mm afastados das bordas nas telhas

galvanizadas e devem ser executados sempre na parte superior da onda.
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