Notas:

e Execucao
Os telhados deverao apresentar inclinagdo compativel com as caracteristicas da telha especificada, e recobrimentos adequados a
| | inclinacdo adotada, de modo que sua estanqueidade as aguas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorréncia de chuvas de vento de
grande intensidade, normais e previsiveis.
Todos os telhados deverao ser executados com as pegas de concordancia e com os acessorios de fixagado, vedagao etc., recomendados
Nn rl | | pelo FABRICANTE de seus elementos componentes, e de modo apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si.
CALHA CALHA As telhas deverao atender as dimensdes e tolerancias constantes da padronizagao especifica, bem como as caracteristicas necessarias
guando submetidas aos ensaios de massa e absorgdo de agua, de impermeabilidade e de carga de ruptura a flexao, atendendo as normas
. . da ABNT. O assentamento das pegas de cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, devera ser feito em sentido contrario ao da agéo
| | dos ventos dominantes. As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de ventilagdes, antenas, para-raios etc.,
deverédo ser providas de arremates adequados, executados com chapa de ferro galvanizado n° 24, cobre ou aluminio, de modo a evitar toda
e qualquer infiltragdes de aguas pluviais. Na elaboragdo do rincdo ou agua-furtada deve ser instalada calha com largura livre de
t ) X aproximadamente 150mm, com recobrimento das telhas de, no minimo, 60mm de cada lado.
CF DF 1 E F F F | | : e Telhas galvanizadas
F | | | As tercas devem ser colocadas paralelas e em distancias modulares de eixo.
| | As telhas deverédo ser dimensionadas de modo a se obter o menor nimero possivel de juntas transversais.
DESCIO DE AGUA PLUVIAL DESCION bE AGUAPLVIAL | . DESCIO DE AGUA PLUVIAL Dgscmmlmum DESCIO DE AGUAPLUVIAL DESCION bE AGUAPLVIAL | DESCION bE AGUAPLVIAL } . | | | Elas dever&o ser elevadas a cobertura através de cordas convenientemente amarradas, de modo a n&o lhes provocar quaisquer danos.
DESOIDADE AGu PLUAL 0~ T00mm . o T00m : - Toomm & Toomm - Toomm 2 Toomm : @ oo | | . . . A colocacgéao das telhas deve ser feita no sentido contrario a diregdo dos ventos dominantes, alinhando-as do beiral para a cumeeira. Em
n n n nl n n n n n n n n n n nl n n n n n n n. n nl n n n n N A | | | telhados de duas aguas deve-se fazer a colocagéo das telhas simultaneamente em cada 4gua, de modo a coincidir as ondulagbes na

CALAR ' CALAA : CALAE | Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal Sy o cumeeira. L . . o -

| . A120 - Autoportante A120 - Autoportante | | A sobreposigao longitudinal das telhas devera ser de, no minimo, 200 mm para telhados com inclinag&o inferior a 10% e de, no minimo, 150
| | 1=5% 1=5% . . mm para telhados com inclinagéo superior a 10%. Em telhados com inclinacéo inferior a 5%, deve-se aumentar a sobreposi¢édo ou usar
| | | | [ | CALHA | massa ou fita vedadora para assegurar uma vedagao satisfatéria. Recomenda-se a observagéo das recomendagdes tecnicas forncidas pelo
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fabricante.
| | | | | | A sobreposicao transversal deve ser de uma onda para telhados com inclinagéo maior de 5%, e de duas ondas para telhados com
inclinacdo menor que 5%. Deve-se usar parafusos de costura espagados de no maximo 500 mm para travar as laterais das telhas.

ALHA
CALHA|

. | | : 1 : Para trabalho sobre as telhas deve-se utilizar tdbuas de 1” de espessura, isentas de nés, apoiadas sobre 3(trés) tergas no minimo e
| | | | | ! | | providas de sarrafos que impecam o seu escorregamento e de operarios que trabalhem no telhado.
R _A | | = As limalhas provenientes de furagéo das telhas devem ser removidas logo apods a furagdo, pois podem
Telha Trapezoidal | Telha Trapezoidal | Telha Trapezoidal | ! N 1 Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal | | causar danos a pintura ou anodizag&o das telhas. Atencéo especial deve ser dada aos arremates de canto (rufos, pingadeiras) e as calhas.
b A120 - Autoportante . A120 - Autoportante ! A120 - Autoportante ! A120 - Autoportante A120 - Autoportante )i . e Controle
1=5% I=5% I=5% | | I=5% I=5% L SR . . . . . - . x

| ° | . ’ | : | v ? | CALHA | E responsabilidade de SUPERVISAO verificar, oportuna e sistematicamente, a qualidade dos materiais a serem utilizados na conformagao,
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tanto da estrutura de suporte (engradamento, trelicas metalicas, etc.) quanto na cobertura propriamente dita (telhas, vigas-calha etc.),
| confrontando-a com as exigéncias das normas técnicas concernentes a matéria e das especificagdes do projeto.

Verificar a correspondéncia entre a inclinagéo da cobertura e a definida em projeto.
Caso seja verificada alguma inconsisténcia entre os elementos de projeto e a situagao real da obra, esclarecé-la oportunamente, através de
contato formal com o responsavel pelo projeto, diretamente ou através do engenheiro coordenador. Verificar as condi¢gdes de protegéo da
estrutura de suporte (tratamento anti-oxidante, no caso das estruturas metalicas), antes de autorizar a colocacgao das telhas (ou quaisquer
outros elementos do recobrimento propriamente dito). Telhas de ma qualidade deverado ser rigorosamente descartadas. Nos casos em que 9
recobrimento for feito com o uso de telhas (onduladas ou nervuradas) de cimentoamianto, de chapa galvanizada ou materiais plasticos,
verificar sua correspondéncia com a definicdo de projeto e com o detalhamento executivo quanto as suas dimensdes, a forma de colocagéo,
fixagdo e arremate, com particular atengdo para o adequado uso de arruelas de vedacédo em seus pontos de fixagdo a estrutura com
parafusos passantes (se pertinente). Quando do recebimento das telhas na obra, deve-se proceder a uma cuidadosa inspegédo nas mesmas
As embalagens ndo devem estar danificadas e as telhas devem estar secas. Ao descarregar, deve-se utilizar um ndmero conveniente de
homens em cima do caminh&o e embaixo, no solo, de modo a néo arrastar as telhas. Antes do armazenamento, as telhas devem ser
completamente secas, pois a falta de ventilagdo combinada com a umidade acelera as reacdes de corrosdo galvanica. As telhas devem ser
estocadas em local plano, coberto e ventilado, apoiadas em calgos convenientemente espacados e assegurando espaco para ventilagao pof
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Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal | |
| A120 - Autoportante | A120 - Autoportante | A120 - Autoportante |

1=5% 1=5% 1=5% |
| | ° | | Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal ! ‘ 1o ¢ : 4 ) .

ﬁ L ; ; ; ; ; ; ! * A120 - Autoportante ) A120 - Autoportante L A120 - Autoportante A120 - Autopoftante baixo de no minimo 15 cm. As telhas devem ser mantidas estocadas pelo menor tempo possivel e inspecionadas frequentemente, para
_—— e — — e —— s — L | 1=5% 1=5% 1=5% 1=5% prever qualquer processo de corrosdo. A utilizacdo de calgos intermediarios nas pilhas, de modo a melhorar as condi¢des de ventilagéo, é

B I I . e NIV ; :
T 3 sempre recomendavel. Antes do inicio da montagem do telhado, deve-se proceder & verificagdo do comprimento, largura, esquadro e nivel
| | | da area a ser coberta.
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| X e Rufos e Contra-rufos
| B . . Execucéao
| | | | | O caimento das calhas deve ser de, no minimo, 0,5% na diregéo e sentido de dois pontos de drenagem, e devem ser considerados os
problemas decorrentes dos desniveis imposto.
| | As superficies das lajes impermeabilizadas devem possuir também 0,5% de declividade minima.
X Nas edificagdes térreas, a colocagéo de calha nos telhados é dispensavel, dependendo das condi¢des dos locais de queda de agua.
Entretanto, € obrigatéria a colocacédo de calha em edificagées de mais de um pavimento, cuja altura de queda da agua possa contribuir para
| o desgaste ou deterioragdo dos elementos construtivos dispostos logo abaixo, ou para a erosao do terreno.
SEsaoA doARA PR | | Tendo em vista as condigdes desejaveis de manutengéo, as calhas devem ser acessiveis sem que para isto sejam necessarios dispositivos
oToom especiais para inspecéo e limpeza. A execucgéo das calhas de aguas pluviais devera obedecer as prescri¢cdes relacionadas no projeto
AR hidraulico, no que diz respeito ao tipo de material, dimensdes e declividade.
I Calhas metalicas
Na confecgdo das calhas sera escolhido o “corte” que evite a necessidade de emendas no sentido longitudinal, estas terminantemente
proibidas. A emenda no sentido transversal sera feita por trespasse e utilizagao de rebites especiais. Devera ser executada a vedagdo com
mastiques apropriados de alta aderéncia de modo a n&o permitir o extravasamento das aguas entre as chapas. As emendas dos diversos
segmentos das calha serdo executadas de modo a garantir o recobrimento minimo de 0,05 m.
v As calhas deverao ser providas de junta de dilatagdo. Nas calhas, observar caimento minimo de 0,5%.
— A fixagdo de pegas em chapas galvanizadas deve obedecer os detalhes indicados em projeto. O projeto deve prever a fixagado através de
| pregos de ago inox, rebites de aluminio, parafusos galvanizados e buchas plasticas, embutidos com argamassa ou com utilizagao de
Telha Trapezoidal i mastiques.
A120 - Autooportante | Controle
\ 1=5% Antes de autorizar a execugao das revestimentos de forros, verificar os elementos construtivos previstos em projeto.
Tord Trapeztidal ||| [ i e RROOOOOODONK v | Verificar sistematicamente as se¢des, a espessura das paredes, o tratamento anticorrosivo (se for o caso) e a forma de colocagéo das
A120* Autoportante . . . . . . S . calhas, dos condutores de aguas pluviais, dos rufos e dos contra-rufos, confrontando-os com o detalhamento executivo e com as

| =% ] b GoPaDE KaUABLOVAL - | especificagdes de projeto. A chapa das calhas, condutores, rufos e contra-rufos deverao ter espessura uniforme, galvanizagao perfeita,
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o e o e | | isenta de nédulos e pontos de ferrugem, sem apresentar fissuras nas bordas e dobras. Verificar acuradamente seu adequado caimento em

|‘ N N N N N |‘ n N N |‘ N N N | | | | diregéo aos pontos de escoamento. No caso de calhas ou rufos embutidas em platibandas ou alvenarias, verificar se as mesmas foram
I | X X prévia e adequadamente instaladas, soldadas e testadas quanto a seu funcionamento e a inexisténcia de defeitos e/ou vazamentos.

DESCIDA DE AGUA PLUVIAL DESCIDA DE AGUA PLUVIAL Verificar se o recobrimento minimo é respeitado, e os pontos de impermeabilizagéo.
C;Jm o ©-Toomm e Protegio da Estrutura - Pintura

£ NS o Metais — ferro e ago
T No preparo destas superficies sera seguido o procedimento abaixo:
| ) | : 1 X * Remover todos os contaminantes da superficie;
| : | | | | | * Remover possiveis oxidagdes, através de lixamento manual com lixa de ferro, lixamento mecanico com lixadeira elétrica ou por processos

A A | | quimicos, atentando-se para a eliminagéo total do produto ap6s a remogao da oxidagéo e ainda jateamento abrasivo para obtencdo de uma
| Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal | . | | | sesomocscmmun. SUPETTiCie rugosa, adequada para a perfeita ancoragem do sistema de pintura.
. A120 - Autoportante . . A120 - Autoportante . . I L o Toum Existem ainda casos especificos como:
| 1=5% | 1=5% | ] | | | « Superficie galvanizada: é aquela que recebeu um tratamento quimico através da aplicacdo de uma camada de zinco eletrodepositada,
necessitando de um fundo aderente (primer para galvanizados ou wash primer).
| | | « Superficie de aluminio:sera necessaria a aplicagao de fundo aderente (wash primer).
e Manta Asfaltica 3mm Aluminizada.

Ver Planta: N N n
Detalhes das Coberturas CALHA / /
Entrada Pronto Socorro e | : | | | T
Maternidade | | | |
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| Instrucéo de Uso

I | | | = A superficie devera ser previamente lavada, isenta de po, areia, residuos de 6leo, graxa, desmoldante, etc.
|

|

Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal Sobre a superficie horizontal umida, execute regularizagdo com caimento minimo de 1% em diregdo aos pontos de escoamento de agua,
| | | A120 - Autoportante preparada com argamassa de cimento e areia média, trago 1:3, utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulséo

| Telha Trapezoidal
| A120 - Autoportapte |
1=5%

HA 7 ALHA LHA Telha Trapezoidal

AN T LAY

Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal
‘A120 - Autoportante A120 - Autoportante ‘A120 - Autoportante
1=5%, 1=5% 1=5%

A120 - Autoportante

A120 - Autoportante
H H 1=5% 1=5% . . . 1=5% = adesiva Viafix e 2 volumes de agua para maior aderéncia ao substrato. Esta argamassa devera ter acabamento desempenado, com

al
| | | | espessura minima de 2 cm.

Na regido dos ralos, crie um rebaixo de 1 cm de profundidade, com area de 40x40 cm com bordas chanfradas, para que haja nivelamento

de toda a impermeabilizagao apds a colocagéo dos reforgos previstos neste local.

Todos os cantos e arestas deverao ser arredondados com raio aproximado de 5 cm a 8 cm.

| | | | | | Juntas de dilatagao deverao ser consideradas como divisores de agua de forma a evitar o acimulo de agua. As juntas deverao estar limpas
| | | e desobstruidas, permitindo sua normal movimentagao.
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| | | | Telha Trapezoidal | 1 | Nas areas verticais em alvenaria, execute chapisco de cimento e areia grossa, trago 1:3, seguido da execugéo de uma argamassa
Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal ieo 58"”“‘?2;}:""°a°“5“° . . | | | | desempenada, de cimento e areia média, traco 1:4, utilizando agua de amassamento composta de 1 volume de emulsdo adesiva Viafix e 2
( A120 - Autoportante . [ A120 - Autoportante [ - ' | | ! J | | ] : 1 X volumes de agua. Os ralos e demais pegcas emergentes deverdo estar adequadamente fixados de forma a executar os arremates, conforme
| 1=5% | | 1=5% | Telha Trapezmda»l Telha Traaeae\\dﬂt—- Telha Trapezoidal | | | os detalhes do projeto.
v v A120 - ;lA_uStoo/portante | A120 - IA_L‘Ijt portante | A120 - ;IA_usttoa/portantee T . e Calhas de concreto
=5% =5%o =5% elha Trapezoidal - . T . . . .
| | | | i ' | A120 - Autoportante | | Alinhe a manta asfaltica de acordo com o requadramento da area, procurando iniciar a colagem no sentido dos ralos para as cotas mais
, | v ; ; v . 1=5% | I elevadas. Com auxilio da chama do magarico de gas GLP, proceda a aderéncia total da manta asfaltica. Nas emendas das mantas, devera
g | | | | | | | | haver sobreposicao de 10 cm que receberao biselamento para proporcionar perfeita vedagao.
z Execute as mantas na posigao horizontal, subindo 10 cm na posigéo vertical.
<]£ s | | | | | | | | | ] Alinhar e aderir a manta na vertical, descendo e sobrepondo em 10 cm na manta aderida na horizontal.
=-\°§. A impermeabilizagao devera subir na vertical no minimo 30 cm. Apds a aplicagdo da manta asfaltica, faga o teste de estanqueidade,
3 CALHA Z CALHA | . | : i I | enchendo o local impermeabilizado com agua, mantendo o nivel por no minimo 72 horas. Apds a aplicagdo da manta asfaltica e teste de
g U T T -T_,lT aa T ! U ! r | | | | /_\sz'ga ;L?g:jg;dni - estanqueidade, aplique duas deméo de tinta aluminio sobre a linha de biselamento (emendas das mantas).
DESCID DE AGUA PLUVIAL P Trpezidal | 1=3% e FITA IMPERMEAVEL AUTOADESIVA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO PARA VEDACAO.
£ | | /
M Ez‘fm lermf‘:ascﬂzsm Telha 1 i Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal — - —— : DESCRICAO
- W ITipo sanduiche termoacusticg ITipo sanduiche termoacusticg ipo sanduiche termoacusticf I \ /,ﬂm ‘ CALFA e ICAtHA - Fita impermeavel autoadesiva composta de uma camada de adesivo asféltico,coberto com uma lamina de aluminio e protegido por um filme
DES(él)D")‘XmDE \GUA PLUVIAL 1=5% 1=5% 1=5% . | ! lastico.
1 P . -
n y y y e " o LAALALL INSTRUCOES DE APLICACAO
?npo S;g‘jiz:r:ea | Corte a fita no comprimento apropriado para a aplicagido.Remova o filme plastico e cole a fita sobre asuperficie a ser tratada.
[ 1 terfhoacustico Telha Trapezoidal +  Telha Trapezoidal . Pressione a fita com o dedo polegar, com um rolo macigo ou com o cabo de uma espatula, garantindo que toda a fita fique bem aderida
| 1=5% A120 - Ajoportante A120 - Autooportante | = sobre a superficie tratada.
esch oo : T T CALHA CALHA N 1=8% =5% PREPARAGCAO DA BASE
| | [ | ERTTIE | | v | A superficie deve estar limpa, seca e isenta de 6leo, graxa e poeira. As superficies metalicas devem estar isentas de gordura e ferrugens.
L . | | ; . | X - Todas as particulas soltas, natas de cimento, pinturas, 6xidos e quaisquer outros materiais com pouca aderéncia devem ser removidos,
P rfl M t e I | i E | | | | A utilizando as técnicas de preparacdo manuais ou mecanicas adequadas.Em superficies porosas (telhas de fibrocimento) sera necessaria a
ertl etalico | Telha Trapezoidal | | | utilizacédo do primer.
Telha Trapezoidal N Telha Ti idal A120 - Autoportante " 1
RESERVATORIO | A120- :lﬁxust(;portante | A | ?I'ipi sarzgsizcc::ea | . 1=7.2% g T @‘-HA CALHA LI:
50 DE AGUA r =5% . Telha Trapezdidal termoacustico [ . § L -
Perfil U Enrijecido de Chapa Dobrada | | A120 - Autopo,fl)ame 1=5% /\ | | 4
W ": 2,65kg/m N 3 . 15 15 . 15 . . =57 B . 15 15 15 15 15 . 15 b | . 1S 1S . b b | . . _V | L J L KL
4[ Perfil rpetallcos - 100x50x17 - 2,65 kg/m | : | DESCIDA DE AGUA PLUVIAL Telha Trapezoidal Telha Trapezoidal .
g 152 Quantidade (m) - 2.203m/I L - A120 - Autoportante A120 - Autoportante - -
= Quantidade (kg) - 5837kg +10% [ U |_1 U ] ] ] ] ] U 1 7 1¥5% 1=5% | |
642175 | i ALEA CALPA [
J ! | | ; :
; | | - 4 | ! Telha- Trapezoidal . Parafuso sextavado auto-brocante com arruela de 00 | EMISSAQ INICIAL - PROJETO EXECUTIVO Abril/2019 RMS
. : .z } | A120 - Autoportante | vedagao (COSTURA) - 6.3x 7/8" (14x22). REV. DESCRICAO DATA VISTO
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