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Planta de Cobertura - Entrada Pronto Socorro

 Esc. 1/50

Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Corte - D

Esc.: 1/50
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 Telhas de aço trapezoidal,

tipo sanduíche termoacústico.
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Cantoneira de Abas Iguais  - 1"

Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Vista Frontal

Esc.: 1/50

Perfis U Enrijecidos de Chapa

Dobrada)

 Telhas de aço trapezoidal,

tipo sanduíche termoacústico.
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Perfis U Enrijecidos de

Chapa Dobrada

Pilar - Ø 33,4cm

Pilar - Ø 33,4cm
Pilar - Ø 33,4cm

Perfis U Enrijecidos de

Chapa Dobrada

-Calandrado
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Planta de Cobertura - Entrada Pronto Socorro

Telhas de aço trapezoidal, tipo sanduíche termoacústico. TR40

Área: 63,02m²

Esc. 1/100

Planta de Forro - Entrada Pronto Socorro

Forro em PVC -Os painéis serão constituídos de lâminas ou réguas de cloreto de polivinila,

em sistema de extrusão contínua e auto-extinguível.

Área: 55,80m²

Esc. 1/100
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Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Corte - A

Esc.: 1/50

Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Corte - B

Esc.: 1/50

Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Corte - C

Esc.: 1/50
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tipo sanduíche termoacústico.

 Telhas de aço trapezoidal,

tipo sanduíche termoacústico.
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Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Treliça Metálica

 Esc.: 1/50

Cantoneira de Abas Iguais  - 1"

Pilar - Ø 33,4cm

Pilar - Ø 33,4cmPilar - Ø 33,4cm

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada)

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada)
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Cantoneira de Abas Iguais  - 1"
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Tubo Estrutural Com

Costura de Seção

Retangular

Dimensão:

A - 60mm

B - 40mm

Espessura:

e - 1,5mm

Peso: 2,28 kg/m

Vidro Temperado

Espessura:

e - 10mm

Chumbador CBA - 3/8x4"

Chapa Metálica - Esp.: 1/4

Tirante

Chapa Metálica - Esp.: 1/4

Chumbador CBA - 3/8x4"

Vidro  Temperado Vidro  Temperado Vidro  Temperado Vidro  Temperado Vidro  Temperado Vidro  Temperado

Vedação com Silicone PU

Cobertura da Entrada Maternidade

Esc. 1/25

Cobertura da Entrada Maternidade

Tubo Estrutural de Seção Retangular 60x40mm

Vidro temperado esp. 10mm

Kg

43,94

4,20m²
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Kg

6,00

Cumbador CBA - 3/8" com paraf. 3"
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Rufo em Chapa de alumínio

 Fita impermeável autoadesiva

composta de uma camada de

adesivo asfáltico, coberto com

uma lâmina de alumínio e

protegido por um filme plástico.

Ref.: Sika MultiSeal® S

Fixação com utilização de

bucha e parafuso

Abertura para fixação do rufo

O corte deve ser realizada

com a utilização de maquina

(Serra Mármore). Antes da

colocação do rufo, a abertura

deve ser limpa, para o perfeito

encaixe da peça metalica.

Fechamento em Silicone-PU 40

4

c

m

Alvenaria existente

Detalhe de fixação de

Rufo

Cobertura - Necrotério

Kg

68,50

3,40

3,40

3,40

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada)

Rufo em Chapa a ser executada
M/L

Corte em alvenaria p/instalação do Rufo M/L

Fita asfáltica, coberto com uma lâmina de alumínio

e protegido por um filme plástico. H=10cm

M/L

Telha trapezoidal autoportante A120
m² 10,30

1
0
5

306

Telha trapezoidal autoportante A120;

Espessura de 0,80 mm;

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada

Painel Metálico Ondulado

Painel Metálico Ondulado

Sistema de Fixação

Telha trapezoidal autoportante A120;

Espessura de 0,80 mm;
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Vista Fronta

Telha trapezoidal autoportante A120;

Espessura de 0,80 mm;

3
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336

Telha  Trapezoidal

A120 - Autoportante

I=5%

Vista Fronta

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada)

h - altura da alma - 100mm

b - largura das abas - 50mm

d - altura do elemento enrijecido - 17mm

e - espessura da chapa - 1,52mm

S - área da seção - 3,38cm²

P - peso por metro linear - 2,56Kg/m
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Perfil Caixão

Perfil U Enrijecido de Chapa Dobrada

2,65kg/m
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Telhas de aço trapezoidal, tipo

sanduíche termoacústico.

Placa Inferior plana.

Preenchimento em Poliuretano

Perfil - Cantoneiras de Abas Iguais

bf - 1" pol. (2,54cm)

A - área da seção - 2,19cm²

P - peso por metro linear - 1,73Kg/m
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33,4cm

Tubo Redondo Estrutural

Diâmetro externo - 33,4mm

Espes. da Parede - 4,6mm

Peso - 3,24Kg/m

Perfis U Enrijecidos de Chapa

Dobrada

h - altura da alma - 100mm

b - largura das abas - 50mm

d - altura do elemento enrijecido -

17mm

e - espessura da chapa - 1,52mm

S - área da seção - 3,38cm²

P - peso por metro linear - 2,56Kg/m

Cobertura - Entrada do Pronto Socorro

Kg

784,63

22

22

Perfis U Enrijecidos de Chapa Dobrada

Rufo em Chapa a ser executada
M/L

Fita asfáltica, coberto com uma lâmina de alumínio

e protegido por um filme plástico. H=10cm

M/L

 Telhas trapezoidal, tipo sanduíche termoacústico.
m² 63,02

Cantoneira de Abas Iguais  - 1" Kg

42,5

Tubo Redondo Estrutural

Kg

64,15

Pintura - Estrutura m² 115

Notas:

Telhas

Telhas duplas com isolamento termo-acústico:

– Utilizadas para isolamento térmico e/ou acústico, são elementos de cobertura constituídos

em chapa zincada galvanizada com perfil trapezoidal, intercaladas com espuma rígida de

poliuretano. As chapas galvanizadas terão 0,5 mm de espessura e serão fabricadas com

alta resistência à corrosão.

– A espuma rígida de poliuretano terá 30 mm de espessura média, peso específico

aparente de 55 Kgf/m3 e será injetada entre as duas chapas galvanizadas, de forma que a

aderência da espuma com as chapas se processe em decorrência da expansão da espuma.

É vedada a adoção do processo “spray” para aplicação de espuma.

Rufos e Contra-rufos Metálicos

Poderão ser executados em chapas de aço galvanizado ou zincado, alumínio ou aço inox,

de acordo com projeto e especificações.

Estrutura

Condições Gerais

Conferir se as dimensões e caracteristicas das peças componentes da estrutura estão de

acordo com os desenhos, especificações, tolerâncias permitidas e outros requisitos, com a

finalidade de assegurar uma montagem simples e perfeita e de modo que a estrutura

cumpra as finalidades dela exigidas;

• Fazer inspeção dos componentes de fabricação da estrutura tais como: chapas e perfis

laminados, eletrodutos, parafusos, arruelas e quaisquer outros componentes estruturais,

antes de serem colocados na obra;

•Rejeitar as materias-primas que apresentarem defeito de laminação ou curvaturas, alem

dos limites permitidos;

• Observar se os processos utilizados em todo e qualquer estágio de fabricação, como

método de soldagem, método de aperto de parafusos, método de alinhamento e correção

de distorções, método de usinagem, asseguram o atendimento as especificações de

projeto;

• Recusar qualquer método de trabalho considerado prejudicial aos materiais ou

componentes das estruturas acabadas;

• Verificar se as condições dos elementos de ligação estão de acordo com os detalhes de

projeto, quando da execução da montagem;

• Observar as condicoes de corrosão das peças, recusando as que não satisfazem as

especificações;

Execução

Os telhados deverão apresentar inclinação compatível com as características da telha

especificada, e recobrimentos adequados à inclinação adotada, de modo que sua

estanqueidade as águas pluviais seja absoluta, inclusive quando da ocorrência de chuvas

de vento de grande intensidade, normais e previsíveis.

Todos os telhados deverão ser executados com as peças de concordância e com os

acessórios de fixação, vedação etc., recomendados pelo FABRICANTE de seus elementos

componentes, e de modo apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre

si.

As telhas deverão atender as dimensões e tolerâncias constantes da padronização

específica, bem como às características necessárias quando submetidas aos ensaios de

massa e absorção de água, de impermeabilidade e de carga de ruptura à flexão, atendendo

às normas da ABNT As eventuais aberturas destinadas à passagem de chaminés, dutos de

ventilações, antenas, pára-raios etc., deverão ser providas de arremates adequados,

executados com chapa de ferro galvanizado nº 24, cobre ou alumínio, de modo a evitar toda

e qualquer infiltrações de águas pluviais.

Pintura de acabamento

Após a montagem da estrutura, todas as superfícies serão limpas de modo a ficarem

adequadas a aplicação da pintura de acabamento. Os pontos das superfícies cuja camada

de tinta aplicada na oficina tenha sido avariada deverão ser retocados utilizando a tinta

original.

Tambem as areas adjacentes aos parafusos de campo deixados sem pintura serão

devidamente escovadas, de forma a assegurar a aderência da tinta e pintadas. A pintura de

acabamento sera aplicada nas demãos necessárias, conforme indicação das

especificações, de modo a obter uma superfície final uniforme. Ficara ao critério do

fornecedor aplicar o acabamento final, após a conclusão da montagem, ou na fabrica,

retocando-a após a montagem completa.

Sistemas de fixação

Existem dois tipos de sistemas de fixação para telhas galvanizadas: ganchos galvanizados

ou parafusos auto-atarrachantes.

A fixação de telhas com parafusos auto-atarrachantes é feita normalmente na parte baixa

da onda, enquanto que a fixação com ganchos é feita na parte alta da onda. A experiência

em obras tem demonstrado dois inconveniente na fixação de telhas com parafusos

auto-atarrachantes: não raramente ocorre a ruptura da cabeça do parafuso e a fixação na

parte baixa da onda costuma gerar, ao longo do tempo, vazamentos.

Os ganchos para fixação das telhas galvanizadas devem ser galvanizados a fogo, e devem

ter diâmetro mínimo de ¼”. O gancho deve ser acompanhado de uma arruela metálica do

mesmo material e uma arruela de neoprene, formando um conjunto de fixação. A

quantidade de ganchos a serem utilizados deve ser de 4 (quatro) peças por telha e por

apoio, para apoios extremos e recobrimentos longitudinais, e 3 (três) peças para os apoios

intermediários.

Atenção especial deve ser dada à fixação das telhas, visto que a maioria dos problemas

ocorre por fixação inadequada.

A furação deve ser feita utilizando-se brocas de diâmetro 1/32” ou 0,8 mm maior que o

diâmetro do gancho; os furos devem ficar 25 mm afastados das bordas nas telhas

galvanizadas e devem ser executados sempre na parte superior da onda.
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4.810,73m²

04/04

A1 Extendido (594 x 1189)

Concreto  25Mpa
m³ 1,60
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Concreto 25Mpa

Tubo Redondo Estrutural

Diâmetro externo - 33,4mm

Espes. da Parede - 4,6mm

Peso - 3,24Kg/m

Concreto 25Mpa

Suporte Ø 3/4

(Barra Roscada)

Treliça

Sistema de fixação

das treliças

Esc.: 1/25
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