S

QUADRO DE EMBUTIR

GRAU DE PROTEGAO -IP40

POTENGCIA INSTALADA:
POTENCIA DEMANDADA:
CORRENTE DEMANDADA:

POTENGCIA INSTALADA:
POTENCIA DEMANDADA:
CORRENTE DEMANDADA:

50,38 KVA
35,27 KVA (70%)
92,56 A

4,68 KVA
3,74 KVA (80%)
9,82 A

&

N W | Dégiurgaw GERAL QTNE-S3.01
100A -
220/127V—-3@
NN
D=y |  DISINTOR

QUADRO DE EMBUTIR
GRAU DE PROTEGAO -IP40
POTENCIA INSTALADA:
POTENCIA DEMANDADA:
CORRENTE DEMANDADA:

POTENGCIA INSTALADA:
POTENCIA DEMANDADA:
CORRENTE DEMANDADA:

63,55 KVA
44,48 KVA (70%)
116,74 A

5,85 KVA
4,09 KVA (70%)
10,73 A

| DISJUNTOR GERAL QTNE-S3.02
125A - 30
220/127V—302
NN
=\ | DISJUNTOR

ALIMENT. (mm)® | DISJ.(A) |POT.(kVA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kvA)| DISJ.(A) | ALIMENT. (mm)*
2F#2.50+T#2.50 16A 0,78 | ILUMINAGAO L1 QR ﬂl L2 |ILUMINAGAO 0,78 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,78 | ILUMINAGAO L3 jl jr L4 |ILUMINAGAO 0,78 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,78 | ILUMINAGAO L5 ﬂD ﬂr L6 |ILUMINAGAO 0,14 16A | 2F#2.50+T#2.50

(N R
2F#2.50+T#2.50 16A 0,64 | ILUMINAGAO L7
R
RESERVA R £ I R
J\%% DISJUNTOR
40A - 30
POTENCIA INSTALADA: 13,30 KVA
POTENCIA DEMANDADA: 10,64 KVA - 80% | INTERRUPTOR DIFERENGIAL
CORRENTE DEMANDADA: 2792 A NEUTRO ( A=

ALIMENT. (mm)® | DISU(A) |POT.(kVA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(VA)| DISJ(A) | ALIMENT. (mm)*
2F#2.50+T#2.50 20A 1,90 | TOMADAS USO GERAL T N N T2 | TOMADAS USO GERAL 1,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,90 | TOMADAS USO GERAL T3 T4 | TOMADAS USO GERAL 1,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,90 | TOMADAS USO GERAL T5 T6 | TOMADAS USO GERAL 0,80 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,90 | TOMADAS REGUA 127V T7 N ﬂl )

T8 | TOMADA REGUA 220V 0,60 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,50 | TOMADA LIMPEZA 220V T ﬂD /N

R
RESERVA R (N (N R
RESERVA R R
RESERVA R [ [ R
5%% DISJUNTOR
63A - 30
POTENCIA INSTALADA: 32,40 KVA
POTENCIA DEMANDADA: 22,68 KVA - 70% | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
CORRENTE DEMANDADA: 59,52 A NEUTRO { 63A—30mA

ALIMENT. (mm)2 DISJ.(A) [POT.(kVA)| IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kVA)| DISJ.(A) ALIMENT. (mm)?
2F#6.00+T#6.00 32A 5,40 | CHUVEIRO T ﬂD ﬂr T10 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00
2F#6.00+T#6.00 32A 5,40 | CHUVEIRO T13 ﬂQ ﬂi T12 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00
2F#6.00+T#6.00 32A 5,40 |CHUVEIRO T15 ﬂR ﬂl T14 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

RESERVA R [

N T16 | EVAPORADORES 0,15 20 2F#2.50+T#2.50
RESERVA R
RESERVA R R
T
QUADRO DE EMBUTIR | DissuNToR
GRAU DE PROTEGAO -IP40 BoA-30 QTNE-S3.04
POTENCIA INSTALADA: 19,01 KVA
POTENCIA DEMANDADA: 13,31 KVA (70%) I 220/127V—3@
CORRENTE DEMANDADA: 34,93 A \NTERREJ;I??OD\XERENC\AL
NEUTRO { m

ALIMENT. (mm)2 DISJ.(A) [POT.(kVA)| IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kVA)| DISJ.(A) ALIMENT. (mm)?

T2 | GELADEIRA 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,57 | ILUMINAGAO L1 N\

T4 |FREEZER 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,80 | TOMADAS USO GERAL T (N (N T6 |FREEZER 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 | GELADEIRA T3 T8 | TOMADAS USO GERAL 0,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |FREEZER T5 N N T10 | TOMADAS USO GERAL 0,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 | TOMADAS USO GERAL T7 ﬂi

T11 | BALCAO QUENTE 2,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,50 | MICROONDAS T9

£ T12 | MAQUINA DE SUCO 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,34 | COIFA T13 ﬂr

T14 | FORNO 4,00 25A | 2F#4.00+T#4.00

RESERVA R [

RESERVA R (N (N R

RESERVA R R

T
QUADRO DE EMBUTIR S| oiswNToR
GRAU DE PROTEGAO -IP40 : QTNE-S3.05
POTENCIA INSTALADA: 11,38 KVA
POTENCIA DEMANDADA: 7,97 KVA (70%) I 220/1 27V—3Q
CORRENTE DEMANDADA: 20,91 A ‘NTERRXJ&I??OD‘XERENC‘AL
NEUTRO { m
ALIMENT. (mm)2 DISJ.(A) [POT.(kVA)| IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kVA)| DISJ.(A) ALIMENT. (mm)?

2F#2.50+T#2.50 16A 0,86 | ILUMINAGAO L1 ﬂD ﬂr L2 |ILUMINAGAO 0,92 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,90 | TOMADAS USO GERAL T T2 | TOMADAS USO GERAL 1,20 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,90 | TOMADAS USO GERAL T3 T4 | TOMADAS USO GERAL 1,20 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,20 | TOMADAS USO GERAL T5 N I T6 | TOMADAS USO GERAL 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,40 | TOMADAS USO GERAL T7 T8 | TOMADAS USO GERAL 1,30 20A | 2F#2.50+T#2.50

R
2F#2.50+T#2.50 20A 1,50 | TOMADA LIMPEZA 220V T9 N\

R

RESERVA R R

ALIMENT. (mm)2 DISJ.(A) [POT.(kVA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kVA)| DISJ.(A) ALIMENT. (mm)2
2F#2.50+T#2.50 16A 0,78 | ILUMINAGAO L1 ﬂr ﬂr L2 |ILUMINAGAO 0,78 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,78 | ILUMINAGAO L3 ﬂl ﬂE L4 | ILUMINAGAO 0,71 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,71 ILUMINAGAO L5 ﬂl QE L6 |ILUMINACAO 0,78 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 0,61 ILUMINAGAO L7 ﬂl‘ ﬂr L8 |ILUMINACAO 0,70 16A | 2F#2.50+T#2.50

RESERVA R R
l\%% DISJUNTOR
0A - 30
POTENCIA INSTALADA: 19,90KVA
POTENCIA DEMANDADA: 13,93 KVA - 70% | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
CORRENTE DEMANDADA: 36,56 A NEUTRS ( -

ALIMENT. (mm)? | DIsJ.(a) [POT.(kvA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kvA)| DISU(A) |  ALIMENT. (mm)?
2F#2.50+T#2.50 20A 1,90 |TOMADAS USO GERAL T T2 | TOMADAS USO GERAL 1,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,90 | TOMADAS USO GERAL T3 I I T4 | TOMADAS USO GERAL 1,70 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,70 | TOMADAS USO GERAL T5 T6 | TOMADAS USO GERAL 1,90 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,30 | TOMADAS USO GERAL T7 I I T8 | TOMADAS USO GERAL 0,80 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |TOMADAS USO GERAL T9 (N £ T10 | TOMADAS USO GERAL 1,20 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |TOMADAS USO GERAL ™

N\ T13 | TOMADA REGUA 220V 0,60 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 0,90 | TOMADAS REGUA 127V T12
2F#2.50+T#2.50 20A 0,60 | TOMADA BEBEDOURO T14 ﬂE ﬂE T15 | TOMADA LIMPEZA 220V 1,50 20A | 2F#2.50+T#2.50
RESERVA R I
T23 | EVAPORADORES 0,15 20 2F#2.50+T#2.50
RESERVA R
RESERVA R R
H%% DISJUNTOR
0A - 30
POTENCIA INSTALADA: 37,80 KVA
POTENCIA DEMANDADA: 26,46 KVA - 70% | INTERRUPTOR DIFERENCIAL
CORRENTE DEMANDADA: 69,44 A ETTRS ( e

ALIMENT. (mm)? | DIsJ.(a) [POT.(kvA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kvA)| DISU(A) |  ALIMENT. (mm)?
2F#6.00+T#6.00 32A 5,40 |CHUVEIRO T16 ﬂr ﬂr T17 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00
2F#6.00+T#6.00 32A 5,40 |CHUVEIRO T18 ﬂE ﬂE T19 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00
2F#6.00+T#6.00 32A 540 |CHUVEIRO T20 ﬂl QE T21 | CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

) R
2F#6.00+T#6.00 32A 540 |CHUVEIRO T22 /N
R
RESERVA R R
R
QUADRO DE EMBUTIR
GRAU DE PROTEGAO -IP40 QTNE-S3.03
POTENGIA INSTALADA: 21,12 KVA == | DISWNTORGERAL .
POTENCIA DEMANDADA: 14,78 KVA (70%) 220/1 27V—30
CORRENTE DEMANDADA: 45,87 A
N N
POTENCIA INSTALADA: 2,92 KVA )= ?éiJVUSNQTOR
POTENCIA DEMANDADA: 2,92 KVA (100%)
CORRENTE DEMANDADA: 7,66 A
ALIMENT. (mm)> | DISJ(A) |POT.(kvA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kvA)| DISJ.(A) |  ALIMENT. (mm)?
2F#2.50+T#2.50 16A 045 |ILUMINACAO L1 ﬂl QE L2 |ILUMINACAO 0,76 16A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 16A 1,01 ILUMINAGAO L3 ﬂl‘ ﬂr L4 |ILUMINACAO 0,70 16A | 2F#2.50+T#2.50
RESERVA R R
RESERVA R I I R
= DISJVUNTOR
INTERRUPTOR DIFERENCIAL
NEUTRO A=
POTENGCIA INSTALADA: 18,20 KVA (
POTENCIA DEMANDADA: 14,56 KVA - 80%
CORRENTE DEMANDADA: 38,21 A
ALIMENT. (mm)> | DISJ(A) |POT.(kvA) IDENTIFICAGAO CIRC CIRC IDENTIFICAGAO POT.(kvA)| DISJ.(A) |  ALIMENT. (mm)?
2F#2.50+T#2.50 20A 1,10 | TOMADAS USO GERAL T (N £ T2 | TOMADAS USO GERAL 1,40 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,30 | TOMADAS USO GERAL T3 T4 | TOMADAS USO GERAL 0,50 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |TOMADAS USO GERAL T5 £ I T6 | TOMADAS USO GERAL 0,70 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |TOMADAS USO GERAL T7 T8 | TOMADAS USO GERAL 1,00 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,10 | TOMADAS USO GERAL T9 T10 | TOMADAS USO GERAL 0,60 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,30 | TOMADAS USO GERAL ™ G I T12 ORA 1,10 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,20 | TOMADAS USO GERAL T13
T14 | TOMADA BEBEDOURO 1,20 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,00 |[AUTO-CLAVE T15 ﬂl‘ /N
T16 | TOMADAS USO GERAL 1,20 20A | 2F#2.50+T#2.50
2F#2.50+T#2.50 20A 1,50 | TOMADA LIMPEZA 220V T7 ﬂr ﬂr T18 | EVAPORADORES 0,15 20 2F#2.50+T#2.50
RESERVA R (N (N R
RESERVA R R
RESERVA R G I R

NOTAS GERAIS PARA OS QUADROS ELETRICOS

11- OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A IEC—898-2

1- 0S CABOS ALIMENTADORES FORAM PROJETADOS PARA TEMPERATURA DE 90 GRAUS CELSUS E ISOLAGAO DE
0,6/1,0kV, ATENDER A NORMA TECNICA DA ABNT, NBR5410/04.

2- TODOS OS CIRCUITOS DEVEM SER ANILHADOS EM TODOS OS PONTOS VISIVEIS. CABOS NEUTROS NAO PODEM SER
MISTURADOS E DEVEM SER NA COR AZUL CLARO.
3- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVEM SER LIGADAS A0 CABO PE (TERRA), CABO DE PROTEGAO.

4 - OBSERVANDO—SE A EXEUCUGAO E OS TESTES EXIGIDOS PELA NORMA, BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO COM
99,99% DE PUREZA. BARRAMENTOS DAS FASES, NEUTRO E ATERRAMENTO.

5- DEVERAO SER FORNECIDOS COM PORTA, TRINCO, FECHADURA, ESPELHOS COM PORTAS E BARRAMENTO
DE COBRE POSTERIOR.

6- DEVERA SER INSTALADA CANALETA DE RECORTE ABERTO, COM OCUPAGAC CONFORME ITEM 6.2.11.1.6 DA NBR—-5410

TENDO COMO DIMENSOES MINIMAS 50x50mm.
7- 0S QUADROS DEVEM POSSUIR OS INFORMATIVO E COMUNICAGAO VISUAL NO INTERIOR DE SUAS PORTAS.
8- A INSTALADORA DEVERA FAZER O BALANCEAMENTOS DE FASES DOS QUADROS.

9- O0S QUADROS DEVEM SER CONSTITUIDOS POR DIJUNTORES TERMOMAGNETICOS FABRICAGAO NACIONAL, MONTAGEM
SOBRE TRILHOS, DE FORMA PERMITIR A EXTRAGAO INDIVIDUAL DE CADA UM DELES.

10- CORRENTE DE RUPTURA A SER CONSIDERADA DEVERA SER DE B6KA/220V

NOTAS PARA QUADROS DAS U.T.L.s/R.P.A.

03— A POTENCIAL NOMINAL
0,5kVA E NEM SUPEIOR A 10,0 kVA.

CONFORME PRESCRITO NA NBR-13.534.

FUGA DO INVOLUCRO NAO DEVEM EXCEDER A 0,5mA.

01— 0S TRANSFORMADORES DEVERAO SER FORNECIDOS CONFORME IEC—61558—-2—15.

02— A CORRENTE DE FUGA A TERRA DO ENROLAMENTOSECUNDARIO E A CORRENTE DE

DE SADA DO TRANSFORMADOR NAO DEVE SER INFERIOR A

04— O TRANSFORMADOR UTILIZADO NA CONSTITUIGAO DO ESQUEMA DE IT MEDICO ,

ALIMENTAGAO DE EQUIPAMENTOS FIXOS OU PORTATEIS, DEVE SER MONOFASICO.

05— O RELE SUPERVISOR DESSE QUADRO , DEVE POSSUIR AS FUNGOES DSI/DST/DSS,

PARA

PLACA DE ADVERTENCIA NA PORTA DOS QUADROS

(BITOLA).

1. QUANDO UM DISJUNTOR 0OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A CAUSA
PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO—CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE
SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE
(MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO

DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAQ

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE.
SE OS DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE
NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE MEDIDA
PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA 0S USUARIOS
DA INSTALAGAO.

NORMAS APLICAVEIS

NBR 60439
NBR 5410

NBR 6148

NBR/IEC 898—2 DISPOSITIVOS DE MANOBRA E COMANDO

INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

CONJUNTOS DE MANOBRA EM BAIXA—TENSAO — (01 / 02 / 03)

CONDUTORES ELETRICOS ISOLADOS ATE 750 V — 70° C

NBR 5370 CONECTORES DE COBRE PARA CONDUTORES ELETRICOS
NBR 6147 PLUGS E TOMADAS DE USO DOMESTICO
NR 10 SEGURANGA EM INSTALAGOES E SERVIGOS EM ELETRICIDADE

TODAS AS DEMAIS NORMAS E REGULAMENTOS PERTINENTES AOS PROJETOS DE INSTALAGOES ELETRICAS

CORES DA ISOLAGAO
CIRCUITOS TERMINAIS CIRCUITOS ALIMENTADORES
ALIMENTAGAO I 2
GERAL 5 3 1,5 mm? ATE 6 mm? DE 10 mm? A 16 mm? ACIMA DE 25 mm?
£ =
5 5
= 2 2 CABO CABO e | caeo CABO
3 3 UNIPOLAR MULTIPOLAR MULTIPOLAR|  UNIPOLAR
QUADRO METODOS (A1 B1 | METODOS (A1 ME;OB[;OCSD METODOS (A]  METODOS
TERMINAL B2CDE) B1B2CDE) | 5 B1B2CDE)| (A1B1B2CDF)
E1x0) R VERMELHA VERMELHA | VERMELHA | VERMELHA |  PRETAN®1
FASES | S BRANCA BRANCA BRANCA | BRANCA PRETAN° 2
T PRETA PRETA PRETA PRETA PRETAN3
NEUTROS | N | AZULCLARO | AZULCLARO |AZUL CLARO|AZUL CLARO| AZUL CLARO
o
3
Z PROTEGAO VERDE/AMARELO
(TerRA) | PE OU VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE
RETORNO | R AMARELO OBSERVAGAO:
RETORNO 1-NOS CABOS COM A COR DE ISOLAGAO PRETA E NOS
THREE WAY| R CINZA CABOS NUMERIZADOS, UTILIZAR ANILHA IDENTIFICANDO AS
FASESR, S E T COMAS LETRASR, S, T
PISO ACABADO
—_— POSITIVO | + VERMELHA _ . X R
2-NAO SERA ACEITA EM HIPOTESE ALGUMA, A UTILIZAGAO
DE FITA COLORIDA SOBRE A EXTENGAO TOTAL DOS CABOS
NEGATIVO PRETA PARA ALTERAR A COR NATURAL DOS MESMOS
01 REVISAO GERAL MAIO /2019 E.LM.
00 EMISSAO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO ABRIL /2019 E.LM.
REV. DESCRIGAO DATA VISTO
NOTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIO DE SAUDE

Secretaria Municipal de Saude

AUTOR DO PROJETO

RESPONSAVEL TECNICO

) f e
; -
ENG® ENIO LORENZ MARTINS
CREA-SP 060.167.760-1

ART - 28.027.230.190.527.515

INSTALACOES ELETRICAS o
OBRA E L'2 1
HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS TOTAL
LOCAL ] A 25
RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, N°10 - MIRANTE de SUMARE - HORTOLANDIA
ASSUNTO REV. O 1
DIAGRAMAS DOS QUADROS - 03
ARQUIVO CAD: COORDENADOR: PROJETO: DESENHO: ESCALA: DATA:
0330-EL-PE-021-DG3-R01 E.L.M. R.C.M. R.C.M. 1:75 ABRIL/2019
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