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EXECUTAR SOMENTE APÓS A

APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA

POSTE  CONCESSIONÁRIA

NOTAS:

DETALHE DA CAIXA DE ATERRAMENTO

PLANTA DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA-TENSÃO  /  CABINE BLINDADA CONVENCIONAL ABRIGADA
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LOCAL PARA

ENTRADA

CUBÍCULO 03
TRAFO 750kVA

DIAGRAMA   UNIFILAR   BÁSICO

CUBÍCULO 2

DISJUNTOR GERAL

CUBÍCULO 3

SAÍDA 1

CUBÍCULO 4

SAÍDA 2

1000 600 600

CUBÍCULO 1

ENTRADA

E MEDIÇÃO

4
0
0

850

3050

E.L.M.01 MAIO / 2019AJUSTE EM FUNÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA CABINE BLINDADA.

COMANDO
DISJUNTOR

CAIXA DE
MEDIÇÃO
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(CONCESSIONÁRIA)

ATERRAMENTO
EXTERNO AO PAINEL

50 51
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50N
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VISTA  DA  CABINE  BLINDADA

400A
15kV

HH1,2,3-4

20A-15kV

400A
15kV

HH1,2,3-3

75A-15kV
HH1,2-2

0,5A-15kV

TP1-2

400A
15kV

TC1,2,3-2

52.1-2

630A
17,5kV

TM1-2

10A/250V

XC2 1,2,3

NB1-2

P=700VA
Vin=220-127/220Vca

Vout=115Vca

MFL1,2,3-3
15kV

SAÍDA 01
750kVA

MFL1,2,3-4
15kV

SAÍDA 02
150kVA

MFL1,2,3-1

15kV

ENTRADA
11,9kV - 60Hz

CABO
RESERVA

10kA-12kV

PR1,2,3-1

TP's
MEDIÇÃO

TC's
MEDIÇÃO

Q1-2

10A

ISOLADOR

CUBÍCULO 01
ENTRADA

CUBÍCULO 02
PROTEÇÃO

CUBICULO 04
TRAFO 150kVA
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