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COTAS EM METROS.

TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO DESTINADAS A CONDUÇÃO DE CORRENTE  
DEVERÃO  SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

VERIFICAR COM O FORNECEDOR DOS TRANSFORMADORES AS DIMENSÕES
EXATAS DO FORNECIMENTO

NOTAS

01

02

03

04 - FIXAR JUNTO A PORTA DE ACESSO A SUBESTAÇÃO,PLACA DE ADVERTÊNCIA COM
OS DIZERES"PERIGO DE MORTE" - "ALTA-TENSÃO" E SIMBOLOS INDICATIVOS (VER DETALHE).

05 - OS DESENHOS REFERENTES AO PROJETO EXECUTIVO , DEVERÃO SER FORNECIDOS
PELA EMPRESA FORNECEDORA DA CABINE (HOMOLOGADA)

CIDOS EM ANEXOS E AS HASTES DEVERÃO TER ESPAÇAMENTO MINIMO DE 3 METROS.
06 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER CONSTITUÍDA DE ACORDO COM OS CÁLCULOS FORNE-

DEVERÁ SER DEIXADO A DISPOSIÇÃO OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PADRÕES TAIS COMO:
TAPETE DE BORRACHA, LUVAS , CALÇADO DE PROTEÇÃO, CAPACETE DE SEGURANÇA...

07 - 

09 - 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

DESCRIÇÃO  da  CABINE  BLINDADA:

DEVERÁ SER CONSTRUIDA BASE DE SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO BLINDADO, OBSERVANDO-SE
QUE O PISO DA FAIXA DE CIRCULAÇÃO AO SEU REDOR DEVERÁ APRESENTAR A PARTIR DA FACE 
SUPERIOR DA BASE UMA DECLIVIDADE DE 5%.

10 - DELIMITAR A ÁREA AO REDOR DA CABINE COM GRADE DE ARMAÇÃO METÁLICA, MALHA COM
ABERTURA DE 50mm, FIO DE AÇO GALVANIZADO, DEVIDAMENTE ATERRADO, COM H=2,00 m,
PORTA DOTADA DE TRINCO E CADEADO, ABERTURA PARA FORA.

A PORTA DE ACESSO AO RECINTO DEVE SER DE TELA OU CHAPA METÁLICA, COM DIMENSÕES 
MINIMAS DE 800x1200mm, TER SENTIDO DE ABERTURA PARA FORA, SER PROVIDA DE TRINCO 
COM CADEADO .

NA ÁREA A SER OCUPADA PELO CONJUNTO BLINDADO, NÃO DEVE HAVER PASSAGEM DE 
TUBULAÇÕES DE GÁS, ÁGUA, ESGOTO, TELEFONE, ETC;

A ÁREA DA INSTALAÇÃO DEVE POSSUIR ADEQUADO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS E NÃO DEVE ESTAR SUJEITA A ENXURRADAS OU A SER INVADIDA PELAS ÁGUAS;

AS LOCALIZAÇÕES DOS DUTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE CABOS (M.T.) SÃO ORIENTATIVOS,

DE MODO QUE PODEM VARIAR EM FUNÇÃO DO ARRANJOS FÍSICOS DA INSTALAÇÃO;

T1 TRAFO 150kVA (SAÍDA 440V) - TOMÓGRAFO

T2 TRAFO 750kVA (SAÍDA 220V) - SERVIÇO

DESCRIÇÃO  dos  TRANSFORMADORES

ALEM DA ILUMINAÇÃO NATURAL, DEVE-SE PREVER ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, E ILUMINAÇÃO DE
SEGURANÇA (EMERGENCIA) COM  AUTONOMIA DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO.

15 - 

EXECUTAR SOMENTE APÓS A

APROVAÇÃO JUNTO A CONCESSIONÁRIA

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

Q.G.B.T.

T2

Q.T.A.

DUTO FLEXIVEL P/SAIDA DE AR
NAS DIMENSÕES DO RADIADOR

Ø3" 
ESCAPAMENTO

SAÍDA
AR

GERADOR

TANQUE DE COMBUSTIVEL
SOB GRUPO GERADOR

T1

VISTA DO  POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

Q.G.B.T. Q.T.A.

BASE DO

TRAFO SERVIÇO
150kVA

BASE DO

TRAFO SERVIÇO
750kVA

BASE DA CABINE
BLINDADA

BASE DO QGBT / QTA

CABINE BLINDADA CONVENCIONAL

PLANTA DE BASES E ATERRAMENTO

DIMENSÕES MINIMAS PARA CABINE BLINDADA CONVENCIONAL

G

G GRUPO GERADOR - 500kVA (SAÍDA 220/127V)

BASE DA GRUPO
GERADOR

S SSS

CABOS DE COBRE (3F)#35mm² EPR 90ºC 8,7/15kV E 1N#35mm² EPR 0,6/1kV AZUL (ENTRADA)  

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A/17,5kV ABERTURA EM CARGA, COMANDO SIMULTAN. ACIONAMENTO POR ALAVANCA,

TERMINAL TERMOCONTRÁTIL PARA CABO #35mm / 15kV P/ USO EXTERNO 

PARA-RAIOS DE INVÓLUCRO POLIMÉRICO A ÓXIDOS METÁLICOS, SEM CENTELHADOR, DESLIG. AUTOMÁTICO, 12kV, 10kA

SUPORTE EM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO PARA OS PARA-RAIOS E PARA AS TERMINAÇÕES DE MT

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 750kVA,13.8/13.2/12.6/12.0/11.4/10.8/10.2kV/220-127V 

PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO ALTA TENSÃO" COM OS SÍMBOLOS CONFORME DETALHE 

EXTINTOR DE INCÊNDIO - GÁS CARBÔNICO 6 kg PROTEGIDO EM CAIXA DE FIBRA DE VIDRO  

ISOLADOR DE SUPORTE 15 kV EM EPÓXI, FIXADO EM SUPORTE METÁLICO 

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA BIPOLAR 10A-220V - IP-44 CONTRA UMIDADE 

BASE TRIPOLAR 400A-17,5kV, C/ FUSÍVEIS DO TIPO "HH" 

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 150kVA,13.8/13.2/12.6/12.0/11.4/10.8/10.2kV/220-127V 

DIAMETRO DE Ø4".

DIAMETRO DE Ø2".

CABOS DE COBRE (3F)#16mm² EPR 90ºC 8,7/15kV E 1N#16mm² EPR 0,6/1kV AZUL (ENTRADA)  

TRILHO DE FIXAÇÃO PARA TRANSFORMADOR - VIGA "U"-4"x1¼"x3/16"

TELA DE PROTEÇÃO ARTICULÁVEL E REMOVÍVEL EM ARAME DE AÇO 12BWG E MALHA 13mm (DIMENSÕES CONF. DETALHE)

PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,50x2,10m (02 FOLHAS), ABERTURA PARA FORA COM TRINCO E CADEADO

JANELA P/VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO, A 20cm DO TETO, DIM.1,0x1,0m, PROVIDA DE VENEZIANA EM LAMINA DE VIDRO

BLOCO AUTÔNOMO-ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/FLUOR.COMPACTAS 2x11W - H=2,00m DE ALTURA DO PISO.

LUMINÁRIA HERMÉTICA TIPO ARANDELA P/LAMPADA FLUORESCENTE 2x26W COMPLETA - H=2,00m DO PISO ACABADO

TOMADA DE USO ESPECIAL 220V EM CAIXA 4x2"

LEGENDA

QUADRO DE COMANDO REMOTO "Q.C.R.", COM BOTOEIRA DE LIGA/DESLIGA.

QUADRO DE PROTEÇÃO INDIRETA "Q.P.I.", INTERLIGAR AO DISJUNTOR DE M.T./ TC's / TP's

COM BLOQUEIO TIPO "KIRK", COM CHAVE YALE, COM PUNHO INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO.

ENTRADA DE AR COM VENEZIANA TIPO CHICANA NAS DIMENSÕES CONFORME INDICADO EM PROJETO, DOTADA DE TELA

TELA 18BWG E MALHA DE 13mm INSTALADA PELO LADO EXTERNO.

NBI 95kV, 60Hz, LIGAÇÕES CONFORME DIAGRAMA 

NBI 95kV, 60Hz, PARA TOMÓGRAFO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

B C DA

E

B

D

MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA

A ENTRADA DA CONCESSIONÁRIA

DISJUNTOR GERAL

C

E

SAÍDA PARA TRAFO SERVIÇO - 750kVA

SAÍDA PARA TRAFO TOMÓGRAFO - 150kVA
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