NOTAS

01- COTAS EM METROS.

. 02-TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE
ENTRADA DA CONCESSIONARIA DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

DESCRICAO da CABINE BLINDADA:

FLETRODUTO EM PVC DE ALTA DENSIDADE (PEAD)
TIPO KANALEX, CORRUGADO, DIAMETRO DE @47, INTERLIGAR A CONCESSIONARIA
ENVELOPADO EM CONCRETO ENTRADA EM MEDIA—TENSAO
3F+N+RESERVA#50mm?, EPR—CLASSE 15kV POSTE A SER LOCADO JANELAS PARA VENTILACAO NATURAL E
2x@47(SENDO 01 PARA RESERVA) ILUMINACAO PERMANENTE, DISTANTES NO MAXIMO
0,20m DO TETO DA CONSTRUGAO, NAS DIMENSOES

1,00x1,00m, PROVIDAS DE VENEZIANAS FIXAS,
FORMADAS POR LAMINAS DE VIDRO

03 - VERIFICAR COM O FORNECEDOR DOS TRANSFORMADORES AS DIMENSOES

DISJUNTOR GERAL EXATAS DO FORNECIMENTO

SAIDA PARA TRAFO SERVICO - 750kVA 04 - FIXAR JUNTO A PORTA DE ACESSO A SUBESTACAO,PLACA DE ADVERTENCIA COM
OS DIZERES'PERIGO DE MORTE" - "ALTA-TENSAQ" E SIMBOLOS INDICATIVOS (VER DETALHE).

SAIDA PARA TRAFO TOMOGRAFO - 150kVA 05 - OS DESENHOS REFERENTES AO PROJETO EXECUTIVO , DEVERAO SER FORNECIDOS
PELA EMPRESA FORNECEDORA DA CABINE (HOMOLOGADA)
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‘ 2t 3 r 1 - 7 = # . I L Aot/ 06 - A MALHA DE ATERRAMENTO DEVE SER CONSTITUIDA DE ACORDO COM OS CALCULOS FORNE-
s S S —— ) e CIDOS EM ANEXOS E AS HASTES DEVERAO TER ESPACAMENTO MINIMO DE 3 METROS.
CANALETA DE PISO Bx(3F+N#240mm*)+T#120mm” TANQUE DE COMBUSTIVEL

e e e E— DIMENS. 50x30cm EPR—CLASSE 0,6/1,0kV ﬂ:: ° e SOB GRUPO GERADOR 07 - DEVERA SER DEIXADO A D|SPOS|QAO OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGCA PADROES TAIS COMO:

X TAPETE DE BORRACHA, LUVA ALCADO DE PROTECA APACETE DE SE RANCA...
BUTO FLEXIVEL PSAIDA DE AR DESCRICAO dos TRANSFORMADORES - DE BORRACHA, LUVAS , CALGADO OTEGAQ, CAPAC SEGURANG
W :ﬁq—m NAS DIMENSOES DO RADIADOR 09 - DEVERA SER CONSTRUIDA BASE DE SUSTENTACAO DO CONJUNTO BLINDADO, OBSERVANDO-SE
GERADOR
QGBT. | QTA. | HH I ]

@ y; SAIDA @ TRAFO 150KVA (SAIDA 440V) - TOMOGRAFO QUE O PISO DA FAIXA DE CIRCULACAO AO SEU REDOR DEVERA APRESENTAR A PARTIR DA FACE

1.00

AR SUPERIOR DA BASE UMA DECLIVIDADE DE 5%.

i 11 ) ) - )
. _ el [TEC ] T (T2)  TRAFO 750kVA (SAIDA 220V) - SERVIGO 10 - DELIMITAR A AREA AO REDOR DA CABINE COM GRADE DE ARMAGAO METALICA, MALHA COM
— o %  — % ESCAPAMENTO ABERTURA DE 50mm), FIO DE ACO GALVANIZADO, DEVIDAMENTE ATERRADO, COM H=2,00 m,

; é /; é: 3" @ GRUPO GERADOR - 500KkVA (SAIDA 220/127V) PORTA DOTADA DE TRINCO E CADEADO, ABERTURA PARA FORA.
@ @ \\ 11 - A PORTA DE ACESSO AO RECINTO DEVE SER DE TELA OU CHAPA METALICA, COM DIMENSQOES
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MINIMAS DE 800x1200mm, TER SENTIDO DE ABERTURA PARA FORA, SER PROVIDA DE TRINCO
- COM CADEADO .

12 - NA AREA A SER OCUPADA PELO CONJUNTO BLINDADO, NAO DEVE HAVER PASSAGEM DE
TUBULACOES DE GAS, AGUA, ESGOTO, TELEFONE, ETC;
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@ 13 - A AREA DA INSTALAQAO DEVE POSSUIR ADEQUADO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE AGUAS
EXTINTOR N e EXTINTOR EXTINTOR ~ .
CO*—4Kg CO’—4Kg ‘ CO’—4Kg PLUVIAIS E NAO DEVE ESTAR SUJEITA A ENXURRADAS OU A SER INVADIDA PELAS AGUAS;

|
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C X — J C ¢ X ! i C 4.‘,*—?4‘_ J 14 - AS LOCALIZACOES DOS DUTOS DE ENTRADA E SAIDA DE CABOS (M.T.) SAO ORIENTATIVOS,

E k d "o e l
\\%ﬂ M\H\ DE MODO QUE PODEM VARIAR EM FUNCAO DO ARRANJOS FiSICOS DA INSTALACAQ;
PO

EM _CHAPA METALICA, CO DIMENSOES DE JANELAS PARA VENTILAGAO NATURAL E PORTA EM CHAPA METALICA, CO DIMENSOES DE 15 - ALEM DA ILUMINAGAO NATURAL, DEVE-SE PREVER ILUMINAGAO ARTIFICIAL, E ILUMINAGAO DE
1,50x2,10m (02 FOLHAS), ABERTURA PARA FORA ILUMINAGAO PERMANENTE, DISTANTES NO MAXIMO 1,50x2,10m (02 FOLHAS), ABERTURA PARA FORA SEGURANCA (EMERGENCIA) COM AUTONOMIA DE 2 HORAS DE FUNCIONAMENTO.
PROVIDA DE TRINCO COM CADEADO, E TER AFIXADA 0,20m DO TETO DA CONSTRUGAO, NAS DIMENSOES PROVIDA DE TRINCO COM CADEADO, E TER AFIXADA
PLACA COM A INSCRICAO 1,00x1,00m, PROVIDAS DE VENEZIANAS FIXAS, PLACA COM A INSCRICAD

"PERIGO DE MORTE — ALTA TENSAO” FORMADAS POR LAMINAS DE VIDRO "BERIGO DE MORTE — ALTA TENSAO”
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BLOCO
AUTONOMO

LEGENDA

ELETRODUTO EM PVC DE ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO KANALEX, CORRUGADO, DIAMETRO DE @4".

DIMENSOES MINIMAS PARA CABINE BLINDADA CONVENCIONAL

SEM ESCALA

ELETRODUTO EM PVC DE ALTA DENSIDADE (PEAD), TIPO KANALEX, CORRUGADO, DIAMETRO DE @2".

CABOS DE COBRE (3F)#35mm?2 EPR 90°C 8,7/15kV E 1N#35mm?2 EPR 0,6/1kV AZUL (ENTRADA)
BRANCO BRANCO

CABOS DE COBRE (3F)#16mm?2 EPR 90°C 8,7/15kV E 1N#16mm?2 EPR 0,6/1kV AZUL (ENTRADA)

\ \
( PERICO DE MORTE w ( PERICO DE MORTE w BASE TRIPOLAR 400A-17,5kV, C/ FUSIVEIS DO TIPO "HH"

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A/17,5kV ABERTURA EM CARGA, COMANDO SIMULTAN. ACIONAMENTO POR ALAVANCA,
COM BLOQUEIO TIPO "KIRK", COM CHAVE YALE, COM PUNHO INSTALADO A 1,20m DO PISO ACABADO.

300
300

PARA-RAIOS DE INVOLUCRO POLIMERICO A OXIDOS METALICOS, SEM CENTELHADOR, DESLIG. AUTOMATICO, 12kV, 10kA

SUPORTE EM CANTONEIRA GALVANIZADA A FOGO PARA OS PARA-RAIOS E PARA AS TERMINAGCOES DE MT

TERMINAL TERMOCONTRATIL PARA CABO #35mm / 15kV P/ USO EXTERNO

TRANSFORMADOR TRIFASICO 750KkVA,13.8/13.2/12.6/12.0/11.4/10.8/10.2kV/220-127V
NBI 95kV, 60Hz, LIGACOES CONFORME DIAGRAMA

TRANSFORMADOR TRIFASIQO 150kVA,13.8/13.2/12.6/12.0/11.4/10.8/10.2kV/220-127V
NBI 95kV, 60Hz, PARA TOMOGRAFO

TRILHO DE FIXAGAO PARA TRANSFORMADOR - VIGA "U"-4"x1"/4"'x3/16"

ATERRAR ATERRAR ATERRAR k J L J
JANELA METALICA JANELA METALICA JANELA METALICA ALTA TENSAO CARD ENERGIZADO
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ATERRAMENTO ATERRAR

|
/ o } BASE DO GERADOR
| \
BASE D T/QTA!
ATERRAR | BASEDO QGRT/Q |

BASE |DO QGBI e | BASE DA GRUPO
|

GERADOR

TELA DE PROTECAO ARTICULAVEL E REMOVIVEL EM ARAME DE AGO 12BWG E MALHA 13mm (DIMENSOES CONF. DETALHE)

ISOLADOR DE SUPORTE 15 kV EM EPOXI, FIXADO EM SUPORTE METALICO

PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO ALTA TENSAQ' COM OS SIMBOLOS CONFORME DETALHE

PORTA EM CHAPA METALICA 1,50x2,10m (02 FOLHAS), ABERTURA PARA FORA COM TRINCO E CADEADO

TR

T M

a PLACAS DE ADVERTENCIA

PARA-RAIO_ DO
0J.BLINDADO
L BASE DA CABINE

BLINDADA JANELA PNVENTILAGAO E ILUMINAGCAO, A 20cm DO TETO, DIM.1,0x1,0m, PROVIDA DE VENEZIANA EM LAMINA DE VIDRO

BASE DO
TRAFO SERVIGO TRAFO SERVIGO ATERRAR
ATERRAR 750kVA GRADE METALICA

|

|

|

|

|

/BASE DO BLINDADO L= s L —————— ?

|

|\ ¢ | | Y| L

ATERHAR \

BASE DO WAFO ‘
J\(;XNSPEQ/&O HASTE DE M \J M \J
ATERRAMENTO
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| EXTINTOR DE INCENDIO - GAS CARBONICO 6 kg PROTEGIDO EM CAIXA DE FIBRA DE VIDRO
I
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BLOCO AUTONOMO-ILUMINAGAO DE EMERGENCIA C/FLUOR.COMPACTAS 2x11W - H=2,00m DE ALTURA DO PISO.

INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA BIPOLAR 10A-220V - IP-44 CONTRA UMIDADE

TOMADA DE USO ESPECIAL 220V EM CAIXA 4x2"

LUMINARIA HERMETICA TIPO ARANDELA P/LAMPADA FLUORESCENTE 2x26W COMPLETA - H=2,00m DO PISO ACABADO
QUADRO DE PROTECAO INDIRETA "Q.P.I.", INTERLIGAR AO DISJUNTOR DE M.T./TC's / TP's

QUADRO DE COMANDO REMOTO "Q.C.R.", COM BOTOEIRA DE LIGA/DESLIGA.
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= ENTRADA DE AR COM VENEZIANA TIPO CHICANA NAS DIMENSOES CONFORME INDICADO EM PROJETO, DOTADA DE TELA

} ﬁ:‘ i T ﬁ k ﬁ:‘ i ! TELA 18BWG E MALHA DE 13mm INSTALADA PELO LADO EXTERNO.
ATERRAR ATERRAR e ATERRAR
: . ; PORTA METALICA :
I o > JANELA METALICA JANELA METALICA

PLANTA DE BASES E ATERRAMENTO )
SEM ESCALA EXECUTAR SOMENTE APOS A

APROVACAO JUNTO A CONCESSIONARIA

01 AJUSTE EM FUNGAO DO PROJETO EXECUTIVO DA CABINE MAIO /2019 E.LM.

DECLIVIDADE 00 EMISSAO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO ABRIL /2019 E.LM.
3% (FAZER IMPERMEABILIZAGAO)
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