
20,30 KVA

T1TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T17TOMADAS USO GERAL0,7020A2F#2.50+T#2.50

DISJUNTOR 

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃO
POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO

POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm)

11,34 KVA - 70%

16,20 KVA

29,76 A

40A - 3Ø

R RESERVA - -

R RESERVA - -

R RESERVA - -

RRESERVA--

T16 TOMADAS USO GERAL 1,10 20A 2F#2.50+T#2.50

T19TOMADA IMPRESSORA1,5020A2F#2.50+T#2.50

T21CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00 T22 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

T23CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

R RESERVA - -

R RESERVA - -

R RESERVA - -

RRESERVA--

RRESERVA--

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃO
POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO

POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm)

DISJUNTOR 

QUADRO DE EMBUTIR

GRAU DE PROTEÇÃO -IP40

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃO
POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO

POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm)

39,29 KVA

27,50 KVA  (70%)

74,38 A

16A - 3Ø

DISJUNTOR GERAL

80A - 3Ø

QTNE-S4.01

14,21 KVA - 70%

37,29 A

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

 2,79 KVA

 2,79 KVA (100%)

 7,32 A

L1ILUMINAÇÃO1,0216A2F#2.50+T#2.50 L2 ILUMINAÇÃO 1,20 16A 2F#2.50+T#2.50

L3ILUMINAÇÃO0,5716A2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

R RESERVA - -

R RESERVA - -

R RESERVA - -

RRESERVA--

RRESERVA--

T5TOMADAS USO GERAL1,0020A2F#2.50+T#2.50

T7TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T3TOMADAS USO GERAL1,0020A2F#2.50+T#2.50

T9TOMADAS USO GERAL1,4020A2F#2.50+T#2.50

T11TOMADAS USO GERAL0,5020A2F#2.50+T#2.50

T2 TOMADAS USO GERAL 1,10 20A 2F#2.50+T#2.50

T4 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T6 TOMADAS USO GERAL 0,80 20A 2F#2.50+T#2.50

T8 TOMADAS USO GERAL 1,00 20A 2F#2.50+T#2.50

T10 TOMADAS USO GERAL 1,30 20A 2F#2.50+T#2.50

T12 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T13TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

T15TOMADAS USO GERAL0,9020A2F#2.50+T#2.50

T14 TOMADA RÉGUA 220V 0,60 20A 2F#2.50+T#2.50

T18 TOMADAS USO GERAL 1,20 20A 2F#2.50+T#2.50

T20 TOMADA LIMPEZA 220V 1,50 20A 2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

20,10 KVA

T1TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃO
POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO

POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm)

29,77 KVA - 65%

45,80 KVA

78,13 A

R RESERVA - -

R RESERVA - -RRESERVA--

RRESERVA--

T18 TOMADAS USO GERAL 0,80 20A 2F#2.50+T#2.50

T23CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

T24 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

T25CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃOPOT.(kVA)

2

DISJ.(A)ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO POT.(kVA)

2

DISJ.(A) ALIMENT. (mm)

DISJUNTOR 

QUADRO DE EMBUTIR

GRAU DE PROTEÇÃO -IP40

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃOPOT.(kVA)

2

DISJ.(A)ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO POT.(kVA)

2

DISJ.(A) ALIMENT. (mm)

70,29 KVA

47,79 KVA  (68%)

125,00 A

16A - 3Ø

DISJUNTOR GERAL

125A - 3Ø

QTNE-S4.02

14,07 KVA - 70%

36,92 A

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

 4,39 KVA

 4,39 KVA (100%)

13,12 A

L1ILUMINAÇÃO1,0316A2F#2.50+T#2.50 L2 ILUMINAÇÃO 0,57 16A 2F#2.50+T#2.50

L3ILUMINAÇÃO1,0816A2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

R RESERVA - -

T5TOMADAS USO GERAL0,5020A2F#2.50+T#2.50

T7TOMADAS USO GERAL0,7020A2F#2.50+T#2.50

T3TOMADAS USO GERAL1,1020A2F#2.50+T#2.50

T9TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T2 TOMADAS USO GERAL 1,10 20A 2F#2.50+T#2.50

T4 TOMADAS USO GERAL 1,30 20A 2F#2.50+T#2.50

T6 TOMADAS USO GERAL 0,80 20A 2F#2.50+T#2.50

T8 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T10 MICROONDAS 1,50 20A 2F#2.50+T#2.50

T17TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

RRESERVA--

T16 TOMADA RÉGUA 220V 0,60 20A 2F#2.50+T#2.50

L5ILUMINAÇÃO1,0316A2F#2.50+T#2.50

L4 ILUMINAÇÃO 0,68 16A 2F#2.50+T#2.50

T11TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

T13TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T12 TOMADA LIMPEZA 220V 1,50 20A 2F#2.50+T#2.50

T14 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T15RAIO-X PORTÁTIL6,0025A3F#4.00+T#4.00

R RESERVA - -

T19TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T21TOMADA RÉGUA 220V0,6020A2F#2.50+T#2.50

T20 TOMADAS RÉGUAS 127V 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T26 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

T28 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

T27CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

RRESERVA--

RRESERVA--

R RESERVA - -

T29 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

R RESERVA - -

T22TOMADA LIMPEZA 220V1,5020A2F#2.50+T#2.50

RRESERVA--

RRESERVA--

DISJUNTOR 

40A - 3Ø

DISJUNTOR 

80A - 3Ø

DISJUNTOR 

40A - 3Ø

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃO
POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO

POT.(kVA)

2

DISJ.(A)
ALIMENT. (mm)

17,76 KVA - 80%

22,20 KVA

46,61A

T18CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

T17 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

R RESERVA - -

R RESERVA - -

QUADRO DE EMBUTIR

GRAU DE PROTEÇÃO -IP40

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃOPOT.(kVA)

2

DISJ.(A)ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO POT.(kVA)

2

DISJ.(A) ALIMENT. (mm)

37,60 KVA

26,32 KVA  (70%)

69,08 A

DISJUNTOR GERAL

80A - 3Ø

QTNE-S4.03

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

15,40 KVA

12,32 KVA (80%)

 32,33 A

L1ILUMINAÇÃO1,3116A2F#2.50+T#2.50 L2 ILUMINAÇÃO 1,09 16A 2F#2.50+T#2.50

T1TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

RRESERVA--

T2 TOMADA RÉGUA 220V 0,60 20A 2F#2.50+T#2.50

T16RAIO-X PORTÁTIL6,0025A3F#4.00+T#4.00

T3TOMADA RÉGUA 220V0,6020A2F#2.50+T#2.50

T4 TOMADAS RÉGUAS 127V 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T19 CHUVEIRO 5,40 32 2F#6.00+T#6.00

DISJUNTOR 

63A - 3Ø

T5TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

T6 TOMADA RÉGUA 220V 0,60 20A 2F#2.50+T#2.50

T7TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T9TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T11TOMADAS USO GERAL1,0020A2F#2.50+T#2.50

T15TOMADA RÉGUA 220V0,6020A2F#2.50+T#2.50

T8 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T10 TOMADAS USO GERAL 1,20 20A 2F#2.50+T#2.50

T12 TOMADA RÉGUA 220V 0,60 20A 2F#2.50+T#2.50

T13TOMADAS RÉGUA 127V0,9020A2F#2.50+T#2.50

T14 TOMADAS RÉGUAS 127V 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

R RESERVA - -

RRESERVA--

RRESERVA--

R RESERVA - -RRESERVA--

DISJUNTOR 

40A - 3Ø

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃOPOT.(kVA)

2

DISJ.(A)ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO POT.(kVA)

2

DISJ.(A) ALIMENT. (mm)

17,92 KVA - 80%

22,40 KVA

47,03 A

T19CHUVEIRO 5,4032A2F#6.00+T#6.00

QUADRO DE EMBUTIR

GRAU DE PROTEÇÃO -IP40

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

CIRCIDENTIFICAÇÃOPOT.(kVA)

2

DISJ.(A)ALIMENT. (mm) CIRC IDENTIFICAÇÃO POT.(kVA)

2

DISJ.(A) ALIMENT. (mm)

25,63 KVA

17,94 KVA  (70%)

47,09 A

DISJUNTOR GERAL

63A - 3Ø

QTNE-S4.04

POTENÇIA INSTALADA:

POTENCIA DEMANDADA:

CORRENTE DEMANDADA:

 3,23 KVA

 3,23 KVA (100%)

  8,47 A

L1ILUMINAÇÃO0,8616A2F#2.50+T#2.50 L2 ILUMINAÇÃO 1,09 16A 2F#2.50+T#2.50

RRESERVA--

DISJUNTOR 

63A - 3Ø

T1TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T3TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T5TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T2 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T4 TOMADAS USO GERAL 1,20 20A 2F#2.50+T#2.50

RRESERVA--

RRESERVA--

DISJUNTOR 

16A - 3Ø

L3ILUMINAÇÃO0,9616A2F#2.50+T#2.50 L4 ILUMINAÇÃO 0,32 16A 2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

R RESERVA - -

T7TOMADAS USO GERAL0,7020A2F#2.50+T#2.50

T9TOMADAS USO GERAL0,7020A2F#2.50+T#2.50

T11TOMADAS USO GERAL1,2020A2F#2.50+T#2.50

T13TOMADAS USO GERAL1,0020A2F#2.50+T#2.50

T15TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T17TOMADAS USO GERAL0,8020A2F#2.50+T#2.50

T6 TOMADAS USO GERAL 0,90 20A 2F#2.50+T#2.50

T8 TOMADAS USO GERAL 1,00 20A 2F#2.50+T#2.50

T10 TOMADAS USO GERAL 0,80 20A 2F#2.50+T#2.50

T12 TOMADAS USO GERAL 1,20 20A 2F#2.50+T#2.50

T14 TOMADAS USO GERAL 0,70 20A 2F#2.50+T#2.50

T16 TOMADAS USO GERAL 0,40 20A 2F#2.50+T#2.50

T18 TOMADA LIMPEZA 220V 1,50 20A 2F#2.50+T#2.50

R RESERVA - -

R RESERVA - -

R RESERVA - -

RRESERVA--

RRESERVA--

RRESERVA--

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO

DESENHO:
COORDENADOR: PROJETO: DATA:ESCALA:

LOCAL

REV.

ARQUIVO CAD:

TOTAL

FOLHA

NOTAS

REV.

VISTO

DESCRIÇÃO

DATA

25

01

EL-22

1:75R.C.M.E.L.M. R.C.M.

RUA OSVALDO RIBEIRO CARRILHO, Nº10 - MIRANTE de SUMARÉ - HORTOLÂNDIA

HOSPITAL e MATERNIDADE MUNICIPAL GOVERNADOR MÁRIO COVAS

DIAGRAMAS DOS QUADROS - 04

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

OBRA

SECRETÁRIO DE SAÚDE AUTOR DO PROJETO

ABRIL/2019

Secretaria Municipal de Saúde

E.L.M.
00 ABRIL / 2019EMISSÃO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO

0330-EL-PE-022-DG4-R01

NOTAS  PARA  QUADROS  DAS  U.T.I.s / R.P.A.

CABO

UNIPOLAR

MÉTODOS (A1 B1

B2 C D E)

VERMELHA

BRANCA

VERDE/AMARELO

OU VERDE

AMARELO

AZUL CLARO

PRETA

VERDE

AZUL CLARO

VERDE

AZUL CLARO

FASES

R

S

T

NEUTROS

PROTEÇÃO

(TERRA)

RETORNO

DE 10 mm² A 16 mm²

CABO

UNIPOLAR

MÉTODOS

(A1 B1 B2 C D

F)

CABO

MULTIPOLAR

MÉTODOS (A1

B1 B2 C D E)

OBSERVAÇÃO:

 1- NOS CABOS COM A COR DE ISOLAÇÃO PRETA E NOS

CABOS NUMERIZADOS, UTILIZAR ANILHA IDENTIFICANDO AS

FASES R, S E T COM AS LETRAS R, S, T

2-NÃO SERÁ ACEITA EM HIPÓTESE ALGUMA, A UTILIZAÇÃO

DE FITA COLORIDA SOBRE A EXTENÇÃO TOTAL DOS CABOS

PARA ALTERAR A COR NATURAL DOS MESMOS

ALIMENTAÇÃO

GERAL

PISO ACABADO

(EIXO)

QUADRO

TERMINAL

CIRCUITOS TERMINAIS CIRCUITOS ALIMENTADORES

CORES DA ISOLAÇÃO

N

PE

R

C
O

N
D

U
T

O
R

E
S

C
O

N
D

U
T

O
R

E
S

1,5 mm² ATÉ 6 mm²

VERMELHA

BRANCA

PRETA

BRANCA

PRETA

RETORNO

THREE WAY

R CINZA

 ACIMA DE 25 mm²

VERMELHA

CABO

MULTIPOLAR

MÉTODOS (A1

B1 B2 C D E)

VERMELHA

BRANCA

AZUL CLARO

PRETA

VERDE

CABO

UNIPOLAR

MÉTODOS

(A1 B1 B2 C D F)

VERDE

AZUL CLARO

PRETA Nº 1

PRETA Nº 2

PRETA Nº 3

POSITIVO

NEGATIVO

+

-

VERMELHA

PRETA

NORMAS APLICÁVEIS

PLACA DE ADVERTÊNCIA NA PORTA DOS QUADROS

1 - 

2 -

3 - 

4 -

6 - 

7 - 

5 - 

8 - 

NOTAS GERAIS PARA OS QUADROS ELÉTRICOS

9 -

11 - 

10 - 

T24EVAPORADORES0,2020A2F#2.50+T#2.50

RRESERVA-- R RESERVA - -

T30 EVAPORADORES 2,00 20 2F#2.50+T#2.50

T20 EVAPORADORES 2,00 20 2F#2.50+T#2.50

E.L.M.01 MAIO / 2019REVISÃO GERAL
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