ELETRICA

ESTE DOCUMENTO E DE PROPRIEDADE DA ALTERNATIVA DIGITAL ENGENHARIA
E NAO PODE SER REPRODUZIDO QU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE

DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTA SENDO FORNECIDO.
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QUADRO ELETRICO DE DISTRIBUIGAO OU PARCIAL DE EMBUTIR EM PAREDE CONFORME NORMA ABNT NBR 6808. COM GRAU DE
PROTEGAQ IP54 . INSTALADO AO 1,50M DO SEU CENTRO AO PISO ACABADO.

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM
CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS
PARABOLICAS EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. EQUIPADA COM PORTA—LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGCAO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS.(MOD.2050 2xT26 32W)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO OU MODULADO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E
REFLETOR EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO NA COR BRANCA. EQUIPADA COM
PORTA—LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS.(MOD. 2102 2XT26 32W)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO DE GESSO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO / REFLETOR EM
CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI—PO NA COR BRANCA. DIFUSOR EM ACRILICO
LEITOSO. EQUIPADA COM PORTA—LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANGA E PROTEGAO CONTRA
AQUECIMENTO NOS CONTATOS.(MOD. 2104 2xT26 32W)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, PINTURA
POR PROCESSO ELETROSTATICO NA COR BRANCA. CONJUNTO OTICO ESPECULAR BRILHANTE

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO, PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W. CORPO EM ALUMINIO REPUXADO, PINTURA
POR PROCESSO ELETROSTATICO NA COR BRANCA. CONJUNTO OTICO ESPECULAR BRILHANTE E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE

LUMINARIA BLINDADA A PROVA DE PO E RESPINGOS, INSTALADA NA PAREDE COM CENTRO A 0,40m DO PISO, COM LAMPADA FRIA (LUZ DE VIGIA)

LUMINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE, APLICADA EM PAREDE (ARANDELA), LAMPADA FRIA, POTENCIA INDICADA NO PROJETO.
N=1e2 TECLAS—INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x2”—220V (PARA ALTURA VER DETALHE AO LADO).

M=3e4 TECLAS—INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 4x4"-220V (PARA ALTURA VER DETALHE AO LADO).

N=1e2 TECLAS—INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4x2"—220V (PARA ALTURA VER DETALHE AO LADO).

M=3e4 TECLAS—INTERRUPTOR PARALELO EM CAIXA 4x4”—220V (PARA ALTURA VER DETALHE AO LADO).

TOMADA SIMPLES 220V.(H=0.30m), INSTALADA EM CAIXA 4x2” (F+N+T)

TOMADA SIMPLES 127V.(H=1.10m), INSTALADA EM CAIXA 4x2" (F+N+T)

TOMADA DUPLA 127V.(H=0,30m), INSTALADA EM CAIXA 4x2" (F+N+T)

TOMADA DUPLA 127V.(H=1.10m), INSTALADA EM CAIXA 4x2" (F+N+T)

TOMADA SIMPLES 220V.(H=2.10m), INSTALADA EM CAIXA 4x2” (F+F+T)

TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4x4”— 127V — NO CONTRA-PISO (F+N+T)

TOMADA SIMPLES EM CAIXA 4x4"—220V — NO TETO (F+N+T)

CAIXAS DE PASSAGEM COM TAMPA, FABRICADAS EM ALUMINIO OU FERRO GALVANIZADO, MEDIDAS INDICADAS EM PROJETO.
CONDULETES EM ALUMINIO COM CONEXOES PARA ELETRODUTOS METALICOS PARA INSTALAGOES APARENTES
PONTO DE FORGA PARA EQUIPAMENTOS. DADOS INDICADOS NO PROJETO

ELETROCALHA EM CHAPA DE AGO, PERFURADA, COM TAMPA DIMENSOES INDICADA EM PROJETO.

CAIXA PARA CONEXAO DE DADOS, DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO

PONTO PARA TELEFONE PADRAQ RJ11 INSTALADO EM CAIXA 4x2”.

PONTO PARA TELEFONE PADRAO RJ11 INSTALADO EM CAIXA 4x2” JUNTO AO PONTO DE DADOS RJ45.
PONTO DE ANTENA PARA TV, INSTALADO EM CAIXA 4x2”.

PONTO PARA DADOS PADRAO RJ45 INSTALADO EM CAIXA 4x27.

PONTO PARA EMISSAO DE SENHAS, CAIXA 4x2"— H=1,10m.

PONTO PARA SINALIZADOR DSI/DST/DSS — CAIXA 4x4" — H=1,10m.

CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM — INSTALADO ACIMA DO BALCAO

PAINEL DE VISUALIZAGAO PARA SENHAS — H=2,20m

PONTO PARA SINALIZADOR DSI/DST/DSS — CAIXA 4x2” — ACIMA DA PORTA (ENFERMARIA).

DESCIDA DE S.P.D.A EM BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/87x1/8”) EXTERNA A EDIFICAGAO
SUBIDA DE S.P.D.A EM BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/87"x1/8”) EXTERNA A EDIFICACAO
PASSAGEM DE S.P.D.A EM BARRA CHATA DE ALUMINIO (7/87"x1/8") EXTERNA A EDIFICACAO
ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO QUE PASSA

FIACAD: RETORNO, FASES, NEUTRO E TERRA. INDICAGCAD DE COMANDO E CIRCUITO. CABOS UNIPOLARES ISOLADOS 1,0kV, ANTICHAMA E

BAIXA EMISSAO DE GASES TOXICOS. NORMA DE REFERENCIA ABNT NBR 13248. BITOLA MINIMA PARA A ILUMINACAO 1,50MM2. OS

CIRCUITOS NAO INDICADOS NO PROJETO SAO DE BITOLA 2,50MM2. FASES NAS CORES: VERMELHO, PRETO, AMARELO, ETC. NEUTRO NA
COR AZUL CLARO E PE (TERRA) NA COR VERDE. TODOS OS CIRCUITOS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE ANILHADOS NAS EXTREMIDADES E NA

MASTRO PARA S.P.D.A. — TIPO FRANKLIN (H=INDICADO)

CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO

RELACAO DE DESENHOS:

ARQUIVO FOLHA ASSUNTO REV. DATA ASSUNTO A1 ESCALA
0330-EL-PE-001-LEG-R01-DWG EL-01 |LEGENDA GERAL / RELACAO DE FOLHAS 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-002-IMP-R01-DWG EL-02 |IMPLANTAGAO GERAL 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-003-1S1-R01-DWG EL-03 |ILUMINAGAO / TOMADAS - SETOR 01 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-004-1S2-R01-DWG EL-04 |[ILUMINAGAO / TOMADAS - SETOR 02 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-005-1S3-R01-DWG EL-05 |[ILUMINAGAO / TOMADAS - SETOR 03 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-006-1S4-R01-DWG EL-06 |[ILUMINAGAO / TOMADAS - SETOR 04 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-007-AS1-R01-DWG EL-07 |ALIMENTADORES - SETOR 01 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-008-AS2-R01-DWG EL-08 |ALIMENTADORES - SETOR 02 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-009-AS3-R01-DWG EL-09 |ALIMENTADORES - SETOR 03 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-010-AS4-R01-DWG EL-10 |ALIMENTADORES - SETOR 04 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-011-SS1-R01-DWG EL-11 |SISTEMAS / SPDA - SETOR 01 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-012-SS2-R01-DWG EL-12 |SISTEMAS / SPDA - SETOR 02 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-013-SS3-R01-DWG EL-13 |SISTEMAS / SPDA - SETOR 03 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-014-SS4-R01-DWG EL-14 |SISTEMAS / SPDA - SETOR 04 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-015-CS1-R01-DWG EL-15 |COBERTURA GERAL - SETOR 01 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-016-CS2-R01-DWG EL-16 |COBERTURA GERAL - SETOR 02 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-017-CS3-R01-DWG EL-17 |COBERTURA GERAL - SETOR 03 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-018-CS4-R01-DWG EL-18 |COBERTURA GERAL - SETOR 04 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-019-DG1-R01-DWG EL-19 |DIAGRAMAS DOS QUADROS 01 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A1 1:75
0330-EL-PE-020-DG2-R01-DWG EL-20 |DIAGRAMAS DOS QUADROCS 02 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO AO 1:75
0330-EL-PE-021-DG3-R01-DWG EL-21 |DIAGRAMAS DOS QUADROS 03 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO AO 1:75
0330-EL-PE-022-DG4-R01-DWG EL-22 |DIAGRAMAS DOS QUADROS 04 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO AO 1:75
0330-EL-PE-023-UNI-R01-DWG EL-23 |DIAGRAMAS UNIFILAR GERAL 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO AO 1:100
0330-EL-PE-024-CAB-R01-DWG EL-24 |DETALHAMENTO CABINE / GERADOR 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO AO 1:100
0330-EL-PE-025-ENT-R01-DWG EL-25 |ENTRADA DE ENERGIA / MEDIA-TENSAO 1 May/19 PROJETO EXECUTIVO A0 1:100

01 AJUSTE NO QUADRO DE REVISOES E LEGENDA MAIO /2019 E.LM.

00 EMISSAO INICIAL - PROJETO EXECUTIVO ABRIL /2019 E.LM.

REV. DESCRIGAO DATA VISTO
NOTAS
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