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Tomadas Auditório/Rondante    800 W 1

    20 A
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25 A

Tomadas Subcomando   800 W3

    20 A
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DR

25 A

Tomadas Psicologia   1200 W 2

    20 A
6

DR

25 A

Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifado   800 W4

    20 A
4

QD - Térreo (Quadro Térreo)

Potência Instalada (W)
R   1.600
S    800
T   1.200
Total   3.600

DPS
275 V - 40 KA

3#4(4)4 mm²
Conduto #75 x 50
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Quadro Geral - Existente      98.400 W QDE

   225 A
95

Quadro Superior  9.600 WQD - Superior

    25 A
6

Quadro Térreo   3.600 W QD - Térreo

    25 A
4

QDG (Quadro - Geral)

Potência Instalada (W)
R   38.600
S   36.400
T   36.600
Total  111.600

DPS
275 V - 40 KA

2x(3#50(50)25) mm²
Conduto ø4"
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Tomadas Cartório   1600 W 5

    20 A
6

DR

25 A

Tomadas Sala de Trein. e Núcleo Estr.  1600 W10

    20 A
6

DR

25 A

Tomadas Sala 01    600 W 6

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas EAD  1000 W11

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Sala 02   1000 W 7

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Sala Bem Me Quer   800 W12

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Secretário    400 W 8

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Sala de Reunião  1600 W13

    20 A
4

DR

25 A

Tomadas Secretária Adjunto   1000 W 9

    20 A
4

QD - Superior (Quadro Superior)

Potência Instalada (W)
R   4.200
S   2.800
T   2.600
Total   9.600

DPS
275 V - 40 KA

3#6(6)6 mm²
Conduto ø1.1/4"
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T
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R
3 (Tomadas Subcomando)
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4
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R
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QD - Térreo (Quadro Térreo)
(3.600 W)

25 A 20 A

20 A
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(1.600 W)

S
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4
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25 A
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T
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T
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S
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T
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R
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20 A
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R
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S
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4

DR

25 A
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R
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QD - Superior (Quadro Superior)
(9.600 W)

QDG (Quadro - Geral)
(111.600 W)

QM-CPFL (Quadro de Entrada)
(111.600 W)

DIAGRAMA UNIFILAR - GERAL

(98.400 W)
R+S+T QDE

4(4)4

6(6)6

DPS
275 V/40 kA

DPS
275 V/40 kA

DPS
275 V/40 kA

DPS
275 V/40 kA

2x(50(50)25)

DPS
275 V/40 kA

TRAFO

Disjuntor de 150 A já é

Existente em QDE

4

4

4

Quadro de Cargas (QDG)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V)
Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

QDE Quadro Geral - Existente 3F+N+T B1 220 / 127 V 98400 98400 R+S+T 1.00 1.00 258.2 95 269.0 225.0 Ok
QD - Térreo Quadro Térreo 3F+N+T B1 220 / 127 V 4250 3600 R+S+T 1600 800 1200 1.00 0.60 10.5 6.3 4 37.0 25.0 0.40 0.78 Ok

QD - Superior Quadro Superior 3F+N+T B1 220 / 127 V 11194 9600 R+S+T 4200 2800 2600 1.00 1.00 16.5 16.5 6 48.0 25.0 0.20 0.57 Ok
TOTAL 16444 13200 R+S+T 5800 3600 3800

32800 32800 32800 258.2

Quadro de Cargas (QD - Térreo)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Tomadas Auditório/Rondante F+N+T B1 127 V 8 1000 800 S 800 1.00 0.60 13.1 7.9 4 42.0 20.0 1.48 2.22 Ok
2 Tomadas Psicologia F+N+T B1 127 V 10 1500 1200 T 1000 1.00 0.60 16.4 9.8 6 54.0 20.0 1.23 1.97 Ok
3 Tomadas Subcomando F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.60 13.1 7.9 4 42.0 20.0 1.37 2.11 Ok
4 Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifado F+N+T B1 127 V 8 1000 800 R 800 1.00 0.60 9.8 7.9 4 42.0 20.0 0.41 1.15 Ok

TOTAL 34 4500 3600 R+S+T 1600 800 1000

Quadro de Cargas (QD - Superior)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 100
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Ip
(A)

Seção
(mm2)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

5 Tomadas Cartório F+N+T B1 127 V 16 1944 1600 S 1600 1.00 0.50 30.6 15.3 4 42.0 20.0 2.46 3.04 Ok
6 Tomadas Sala 01 F+N+T B1 127 V 6 750 600 T 600 1.00 11.6 5.9 4 42.0 20.0 1.38 1.95 Ok
7 Tomadas Sala 02 F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 19.7 9.8 4 42.0 20.0 2.28 2.85 Ok
8 Tomadas Secretário F+N+T B1 127 V 4 500 400 S 400 1.00 7.9 3.9 4 42.0 20.0 0.48 1.05 Ok
9 Tomadas Secretária Adjunto F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 T 1000 1.00 19.7 9.8 4 42.0 20.0 1.13 1.70 Ok

10 Tomadas Sala de Trein. e Núcleo Estr. F+N+T B1 127 V 16 2000 1600 R 1600 1.00 31.5 15.7 20.0 0.82 1.39 Ok
11 Tomadas EAD F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1000 1.00 19.7 9.8 4 42.0 20.0 1.76 2.34 Ok
12 Tomadas Sala Bem Me Quer F+N+T B1 127 V 8 1000 800 S 800 1.00 15.7 7.9 4 42.0 20.0 1.65 2.22 Ok
13 Tomadas Sala de Reunião F+N+T B1 127 V 10 1250 1000 R 1600 1.00 31.5 15.7 4 42.0 20.0 2.67 3.24 Ok

TOTAL 90 11994 9600 R+S+T 4200 2800 2600

0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50

4 42.0

Quadro de Demanda (QDG)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 16.44 40 6.58

TOTAL 6.58

Quadro de Demanda (QD - Térreo)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 4.50 40 1.80

TOTAL 1.80

Quadro de Demanda (QD - Superior)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Iluminação e TUG´s (Clínicas e hospitais) 11.94 40 4.78

TOTAL 4.78
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