QDG (Quadro - Geral)

Calculo de Demanda da Guarda Municipal - Prédio Principal

Conduto 04" Iluminacgao, TUG e Equipamentos Eletrénicos [Poténcia Unitaria (W)| Quantidade |Fator de Poténcia [Poténcia Unitaria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
2x(3#50(50)25) mm? NOTA 01: QUADRO DE COMANDO POSSUI BARRAMENTO DE 300 A. TUG 100 28 1 100.0 2800 2800,0 = =
—
l l 1 NOTA 02: DIMENSOES DESTE QUADRO DE COMANDO: 800x600x250 MM. [himinacao Fluorescente 2 x 32 64 149 0,95 67.4 9536 10037.9 - -
NOTA 03: DISJUNTORES DE 275 A E 225 A SAO EM CAIXA MOLDADA. Telovisores 42" 60 10 0.05 G3.0 500 631.6 N N
275‘*(}(}(} Vapor Metalico 250 12 0.95 263.2 3000 3157.9 - -
Vapor Metdlico 150 4 0.95 1579 600 631.6 - -
Vapor Metdlico 70 10 0.95 3.7 700 736.8 - -
Impressora 250 b 1 250.0 1250 1250.0 - -
DPS 995 A Computador com Monivor 300 56 0.95 315.8 16800 17684,2 1.00 17,68
275V - 40 KA AN s Servidor de Interner 1000 3 0.95 1052.6 3000 3157.9 1,00 3,16
O
ax .
© Quadro Geral - Existente 98.400 W | QDE |— Subtotal Pot. Instalada (kW) 38,29
ﬁﬁ Subtotal Por. Instalada (kVA) 40,09
6 = p . P
A~ Subtotal Demanda (kW) 27,19
—— QD - Superior |9.600 W | Quadro Superior —o/*\o—o Subtotal Demanda (kVA) 28.54
25 A
ﬁo 4 Equipamentos a Motor Poténcia Unitaria (W)[ Quantidade [Fator de Poténcia |Poténcia Unitaria (VA)|Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
© Ampe as (1/3 ev (10 24533 I 0.67 366.2 245.3 366.2 0.50 0.18
/}\O Quadro Térreo 5,600 W QD - Térreo || Limpa Botas (1/3 ev (10)) 45,33 1 37 366 45.3 366 i} 1
Ventilador 150 3 0.67 223.9 450 671.6 0.50 0.34
® s qepe . ¢ 3 vy 1949 9 ( 949 9 r ‘-
Poténcia Instalada (W) ) Liquidificador 900 1 0.67 1343.3 900 1343.: 0,50 0,67
R 38.600 | . :: § Tanquinho de Lavar Roupa (1/3 ev (10)) 24533 1 0.67 366.2 245.33 3662 0.50 0,18
S 36.400 A= Geladeira com Freezer (1/2 cv (10)) 368,00 6 0,67 549.3 2208 32055 1,00 3,30
T 36.600 R S TN — —
Total 111,600 Freezer (1/2 ev (10)) 368,00 1 0.67 549.3 368 549.3 1.00 0.55
Verde
Subtotal Pot. Instalada (kW) 4,42
1 Subtotal Pot. Instalada (kVA) 6,59
Subroral Demanda (kW) 3.50
Subtoral Demanda (kVA) 5,22
QD - Térreo (Quadro Térreo)
Conduto #75 x 50 Equipamentos de Aquecimento e Outros Poténcia Unitaria (W)| Quantidade [Fator de Poténcia |Poténcia Unitaria (VA)|Poténcia Total (W)| Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
2 ~ ¢ . ) p 5 s 10 aiher =
3#4(H4 mm NOTA 01 GUADRO DE DISTRIBUIGKO POSSUI BARRAMENTO DE 40 A. Cafeteira 800 2 1 800.0 1600 1600.0 0,67 1,07
l l l NOTA 02: QUADRO POSSUI CAPACIDADE PARA 24 DISUUNTORES MONOPOLARES. [ha Para Comidas Quentes 1200 1 1 1200,0 1200 1200,0 0,67 0,80
20 A }» }» }» NOTA 03: 0S INTERRUPTORES DR SAO DE ALTA SENSIBILIDADE. Microondas 1200 2 0.8 1500.0 2400 3000,0 1,00 3.00
7979 Forno Elétrico 1200 1 1 1200.0 1200 12000 1,00 1.20
Chuveiro 5500 5 1 55000 27500 27500.0 0.39 10,73
Ar Condicionado 9000 Bru 1300 6 0.85 15294 7800 9176.5 0,90 8,26
Ar Condicionado 12000 Bru 1600 5 0.85 18824 8000 9411.8 0,90 8,47
DPS Ar Condicionado 24000 Beu 3000 4 0.9 33333 12000 13333.3 0,90 12.00
A 04 2BA
A4 Ar Condicionado 30000 Bru 3600 2 0,9 40000 7200 8000.0 0,90 7,20
DR Tomadas Auditério/Rondante 800 W 1
L 25A  20A
4 /{\ Subtotal Pot. Instalada (kW) 68.90
o—+ - -
—1 3 800 W Tomadas Subcomando DR 20 A 95 A Subtotal Pot. Instalada (kVA) 74.42
/{\ 6 Subtotal Demanda (KW) 47.70
° DR das Psicologi 1200 W 2 a r T
95 A 20 A Tomadas Psicologia Subtotal Demanda (kVA) b2, 73
4 AN
— 4 800 W Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifad DR 1 lota 1: ihmminaca ite 0 heiros 50 KW ¢ 209 - - A 2o 1. ficaca onci
omadas Loord. de Mat./Almoxariiado Nota 1: iluminacao, TUG e aparelhos pequenos: demanada de 40% para os primeiros 50 kW e 20% para o restante. Computadores e servidores de internet estao fora desta classificacao. Poténcia Instalada (kW) 111,60
Poténcia Instalada (W) N Nota 2: equipamentos e tomadas de cozinha / area de servigo possuem demanda unitaria (GED 2856 / Pagina 12 / Tabela 11 / Nota 4). Poténcia Instalada (kVA) 121,10
g 1288 E i 5 Nota 3: motor e / ou equipamentos a motor: demanda unitaria para o maior e 1 / 2 para os demais (GED 2856 / Pagina 17 / Tabela 18). Demanda (kW) 78,39
T 1.200 /‘h’ _S /T NN Nota 4: demanda de equipamentos de aquecimento conforme GED 2856 / Tabela 14. Demanda (kKVA) 86,49
Total 3.600 Verde Padrao de Entrada Atual: Classe C5 (Disjuntor de 150 A / Cabo de 70 nun?). Percentual de Demanda (%) 71,42
Conclusao: padrao nao é adequado para a carga instalada. Deve-ge utilizar, via de regra, um transformador particular de 112.5 kVA (GED 2856 / Pagina 02 / Tabela 2). Fator de Poténcia 0,92
Quadro de Cargas (QD - Superior)
Circuito Descrigao Esquema| Método V | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip | Se¢io | Ic | Disj | dV parc | dV total | Status
de inst. (\%) 100 (VA) W) W) W) W) @ | @) [(mm2)| @A) | A (%) (%)
: : 5 Tomadas Cartdrio F+N+T B1 127V 16 1944 1600 S 1600 1.00 | 0.50 | 30.6 | 15.3 4| 42.0| 20.0 2.46 3.04 Ok
QD Superlor (Quadro Superlor) 6 Tomadas Sala 01 F+N+T B1 127V 6 750 600 T 600 | 1.00| 0.50 | 11.6 5.9 4| 420 20.0 1.38 1.95 Ok
Conduto ¢1.1/4" 7 Tomadas Sala 02 F+N+T B1 127V 10 1250 1000 T 1000 | 1.00 | 0.50 | 19.7 9.8 4| 42.0| 20.0 2.28 2.85 Ok
3#6(6)6 mm? 8 Tomadas Secretario F+N+T Bl [127V 4 500 40| s 400 1.00] 050 7.9] 39 4] 42.0] 200 0.48 1.05| Ok
—_—— NOTA 01: QUADRO DE DISTRIBUIGAO POSSUI BARRAMENTO DE 40 A. 9 Tomadas Secretdria Adjunto F+N+T Bl 127V 10 1250 1000 T 1000 | 1.00| 0.50 | 19.7 | 9.8 4| 420 20.0 1.13 1.70 Ok
l l l NOTA 02: QUADRO POSSUI CAPACIDADE PARA 42 DISUUNTORES MONOPOLARES. 10 Tomadas Sala de Trein. e Nicleo Estr. F+N+T B1 127V 16 2000 1600 R 1600 1.00 | 0.50 | 31.5 | 15.7 4| 420 20.0 0.82 1.39 Ok
. A 11 Tomadas EAD F+N+T B1 127V 10 1250 1000 R 1000 1.00 | 0.50 | 19.7 9.8 4| 42.0| 20.0 1.76 2.34 Ok
2 A } } } NOTA 03: 05 INTERRUPTORES DR SAO DE ALTA SENSIBILIDADE. 12| Tomadas Sala Bem Me Quer F+N+T | Bl | 127V 8 1000 800| S 800 1.00 | 050 15.7] 7.9 4] 420 200 1.65 222 Ok
99 13 Tomadas Sala de Reunido F+N+T B1 127V 10 1250 1000 R 1600 1.00 | 0.50 | 31.5| 15.7 4| 42.0| 20.0 2.67 3.24 Ok
TOTAL 90 11994 9600 | R+S+T 4200 2800 2600
DPS QDG (Quadro - Geral)
20 A 25 A
275V - 40 KA /*\ 6 (111.600 W)
- c DR Tomadas C 1600 W 5 iy 1oRs
tori —
L 25A  20A omadas Lartoro | S STTER S B (98.400 W) QDE Quadro de Demanda (QDG)
6 A\ J5Lé5l)50 R+5+T Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
— 10 1600 W Tomadas Sala de Trein. e Ntucleo Estr DR { (kVA) (%) (kVA)
i i 20 A 25 A DPS Tluminacgéo e TUG’s (Clinicas e hospitais) 16.44 40 6.58
A\ 4 275 V/40 kKA TOTAL 6.58
o— L Disjuntor de 150 A ja é
25 A 20 A %): Tomadas Sala 01 600 W I - Existente em QDE
4
o— , ,
— 1 1000 W Tomadas EAD DR QD - Térreo (Quadro Térreo)
20 A 25 A (3.600 W)
/*\ 4 i): ' 20 A 25 A
O
DR Tomadas Sala 02 1000 W 7 N o ,
25 A 20 A ¢—oO DR 1| IT (800 WS) 1 (Tomadas Auditério/Rondante) QuadI‘O de Demanda (QD - Terreo)
4 /{\ 4 Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
20A 20A 0
1 19 800 W Tomadas Sala Bem Me Quer DR Py kVA) (%) (kVA)
20 A 25 A 95 A 20 A —J DR TI IT (1.200 W) 5 (Tomadas Psicologia) Tluminacéio e TUG’s (Clinicas e hospitais) 4.50 40 1.80
/{\ 4 N PN T TOTAL 1.80
o— - +—o T 25 A ¢
o5 A A DR Tomadas Secretério 400 W 8 | I(I)I 24\
20 4(4)4
4 /*\ ¢—oO DR 1| IT (800 Vg 3 (Tomadas Subcomando)
. o—=o DPS 4
— 13 1600 W Tomadas Sala de Reunido DR A - ; 975 V/40 kA 20 A 25 A
20
/{\ 4 = 0—oﬁ\ DR 1| IT (800 Vg 4 (Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifado)
DR Tomadas Secretaria Adjunto 1000 W 9 4
Poténcia Instalada (W) Quadro de Demanda (QD - Superior)
R 4.200 g 2 é QM-CPFL (Quadro de Entrada) = Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
S 2.800 o & z QD - Superior (Quadro Superior) (kVA) (%) (kVA)
(111.600 W) (9.600 W) Tluminagéo e TUGs (Clinicas e hospitais) 11.94 40 4.78
T 2.600 R S TN Al 225 A 275 A : 95 A TOTAL 178
20 A :
Total 9.600 Verd o 11 — N 1T SN Py -
erde T T +—< DR aths (OO0 W25 (Tomadas Cartério)
2x(50(50)25)
TRAFO wa A i
DPS DPS Py
1 275 V/40 kA 275 V/40 kA +— DR T (600 v&g 6 (Tomadas Sala 01)
= = 20 A 25 A ¢
J?— tb—Oﬁ\ DR 1| IT (1.000 VY% 7 (Tomadas Sala 02)
4 =
% 254 ADMINISTRACAO
d de C DG —o DR 1T (400W)8(Tomadas Secretario) PREFEITU RA MUNICIPAL .
Quadro de Cargas (QDG) m S !
Circuito Descricao Esquema | Método A% Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT | FCA | In' Ip | Secio | Ic Disj | dV parc | dV total | Status 25 A 4 D E H O RTO LAN D IA AN G E LO P E RU G I N I
doi ] . 25 A 20 A 20 A
i e inst. () (VA) W) W) W) W) A | @A) |(mm2)| @A) A (%) (%) PN N 1,000 W 2017-2020
QDE Quadro Geral - Existente 3F+N+T B1 220/127V 98400 98400 | R+S+T 32800 32800 32800 | 1.00 | 1.00 |258.2 |258.2 95 | 269.0 | 225.0 Ok ¢+ HHT DR Hr a. T)9 (Tomadas Secretéria Adjunto)
QD - Térreo | Quadro Térreo 3F+N+T B1 220/127V 4250 3600 | R+S+T 1600 800 1200 | 1.00 | 0.60 | 10.5| 6.3 4| 37.0| 250 0.40 0.78 | Ok 6(6)6 4 COORDENACAG
QD - Superior | Quadro Superior 3F+N+T B1 220/127V 11194 9600 | R+S+T 4200 2800 2600 | 1.00 | 1.00 | 16.5| 16.5 6 48.0 25.0 0.20 0.57 Ok DPS % 25 A ¢ SERGIO MARASCO TORRECILLAS.
TOTAL 16444 13200 | R+S+T 5800 3600 3800 JT_ 275 V/40 KA — DR aths (1.600 Vg 10 (Tomadas Sala de Trein. e Ntcleo Estr.) SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
- 4 COORDENAGAO TECNICA
= 20 A 25 A ISABEL CRISTINA LAUREANO.
™ UT (1.000 W) DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORGAMENTAGAO.
DIAGRAMA UNIFILAR - GERAL t— DR I g ! (Tomadas EAD) OBRA/OBJETO )
20 A 25 A 4 GM - GUARD_A MUNICIPAL DE HORTOTLANDIA.
Quadro de Cargas (QD _ Térreo) Py - (800 W) IMPLANTACAO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE.
Circuito Descrigao Esquema | Método V | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R | Pot.-S | Pot.-T | FCT | FCA | In' | Ip | Se¢io | Ic | Disj | dV parc | dV total | Status o DR T S 12 (Tomadas Sala Bem Me Quer) LOCAL RUA ODENIR PADOVANI 260 RESPONSAVEL TECNICO
deinst. | (V) 100 (VA) W) W) W) W) @) | @ [mm2)| &) | @) | %) (%) 4 e A DO PROJETO
25 A . »
1 Tomadas Auditério/Rondante F+N+T B1 127V 8 1000 800 S 800 1.00| 0.60 | 13.1| 7.9 4| 42.0| 20.0 1.48 2.22 Ok 2\A . PQ. RES. MARIA DE LOURDES. HORTOLANDIA / SP. CEP: 13186-437.
2 Tomadas Psicologia F+N+T Bl |127V 10 1500 1200 T 1000 | 1.00 | 0.60 | 16.4| 9.8 6| 54.0 | 20.0 1.23 197 | Ok ) DR Hr (1.600 V\g 13 (Tomadas Sala de Reunizo) TITULO PROJETO ELETRICO.
3 Tomadas Subcomando : F+N+T B1 127V 8 1000 800 R 800 1.00| 0.60 | 13.1| 7.9 4| 42.0| 20.0 1.37 2.11 Ok 4 DIAGRAMAS MULTIFILARES E QUADROS DE CARGAS E DEMANDA.
4 Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifado F+N+T B1 127V 8 1000 800 R 800 1.00 | 0.60 9.8 7.9 4| 42.0] 20.0 0.41 1.15 Ok
TOTAL 34 4500 3600 | R+S+T 1600 300 1000 AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
= YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230191334661
ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLHA
Sem Escala EL-PR-AR-001.2019 Rev. 0 11/10/2019 04/11
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