
PLANTA BAIXA - PISO SUPERIOR
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TOMADAS

- TOMADA SIMPLES

ATERRADA (2P+T)

Legenda das indicações
500x500x150 Caixa de passagem de alumínio - 500x500x150 mm

CXPAS Caixa de passagem de alumínio - 400x400x150mm

CTR Cotovelo reto 90°

CIV Curva de inversão

CH Curva horizontal 90°

CH90 Curva horizontal 90°

RC Redução concêntrica

TH T horizontal 90°

2PT Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) - 2P+T 10A (2) - baixa

TM Terminal para canaletas/perfilados/eletrocalhas

Legenda
Caixa de medição embutir a 1,60m do piso

CXPAS

Caixa de passagem de alumínio,
sobrepor, 400x400x150 mm

500x500x150

Caixa de passagem de alumínio,
sobrepor, 500x500x150 mm

CTR

Cotovelo reto 90°

CIV

Curva de inversão

CH90

Curva horizontal 90°

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

RC Redução concêntrica

TH

T horizontal 90° - 38x38mm

TH

T horizontal 90°

(2x)

1

2PT

Tomada hexagonal (dupla) 2P+T a 0,30m do piso

QDG 25 A

4(4)4

20 A

DPS
275 V/40 kA

20 A

4

DR

25 A
(800 W)

S
1 (Tomadas Auditório/Rondante)

20 A

4

DR

25 A
(1.200 W)

T
2 (Tomadas Psicologia)

20 A

4

DR

25 A
(800 W)

R
3 (Tomadas Subcomando)

20 A

4

DR

25 A
(800 W)

R
4 (Tomadas Coord. de Mat./Almoxarifado)

QD - Térreo (Quadro Térreo)
(3.600 W)

DIAGRAMA UNIFILAR - QDG

QM1 225 A

2x(50(50)25)

275 A

DPS
275 V/40 kA

225 A

95(95)50

(98.400 W)
R+S+T QDE

25 A

4(4)4

(3.600 W)
R+S+T QD - Térreo

25 A

6(6)6

(9.600 W)
R+S+T QD - Superior

QDG (Quadro - Geral)
(111.600 W)

QDG 25 A 20 A

20 A

DR

25 A
(1.600 W)

S
5 (Tomadas Cartório)

20 A

4

DR

25 A
(600 W)

T
6 (Tomadas Sala 01)

20 A

4

DR

25 A
(1.000 W)

T
7 (Tomadas Sala 02)

20 A

4

DR

25 A
(400 W)

S
8 (Tomadas Secretário)

20 A

4

DR

25 A
(1.000 W)

T
9 (Tomadas Secretária Adjunto)

20 A

DR

25 A
(1.600 W)

R
10 (Tomadas Sala de Trein. e Núcleo Estr.)

20 A

4

DR

25 A
(1.000 W)

R
11 (Tomadas EAD)

20 A

4

DR

25 A
(800 W)

S
12 (Tomadas Sala Bem Me Quer)

20 A

4

DR

25 A
(1.600 W)

R
13 (Tomadas Sala de Reunião)

QD - Superior (Quadro Superior)
(9.600 W)

6(6)6

DPS
275 V/40 kA

4

4

Detalhe 02: Porta Equipamento Para Bloco
de Tomada Elétrica e Tomada RJ 45.

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

TIRANTE ROSCADO

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL

      FIXAÇÃO GRAMPO ''C''

sem escala
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LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA (PEAD) PELA LAJE / FORRO/PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM CANALETA SOBREPOR.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.

Nota 01: Cabo Não Cotado é de 4 mm².
Nota 02: Canaleta Tipo Sobrepor Não Cotada é de 73x25 mm.

Nota 04: Todos Cabos Possuem Isolação de EPR, 0,6/1 kV.

Nota 05: Todos Eletrodutos Não Especificados São de PEAD
(Alta Densidade).
Nota 06: Todos Perfilados/Eletrocalhas São de Aço Galvanizado a Fogo.

Nota 03: Perfilado Não Cotado é de 38x38 mm.

Poste de

Lógica

ø1.1/4" (Aço
Galvanizado)

Detalhe 01: Canaleta Para Passagem
de Fiação Elétrica e Lógica.

Tomada 2P+T

no Piso

TM

Cabos de Rede

Cabos

de Energia
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TOMADAS PAVIMENTO SUPERIOR.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE.

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS.

ISABEL CRISTINA LAUREANO.

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTAÇÃO.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
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