
PLANTA BAIXA - PISO TÉRREO

RECEPÇÃO

MANUTENÇÃO

PSICOLOGIA SUBCOMANDO

COORD. DE MAT.

ALMOXARIFADO

COFRE

AUDITÓRIO

CONTROLE

RONDANTE

FERRAMENTAS

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA

P/ TIRANTE

sem escala

ELETROCALHA - SUSPENSÃO VERTICAL

BUCHA DE NYLON

SUSPENSÃO

FIXAÇÃO DUPLA

NOTA:

   A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

   É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO.

ELETROCALHA

PORCA SEXTAVADA

ARRUELA LISA
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LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA (PEAD) PELA LAJE / FORRO/PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM CANALETA SOBREPOR.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.

2x(50(50)25)

NOTAS

CORES DA FIAÇÃO:

FASES      -    PRETO / VERMELHO / MARRON

NEUTRO   -   AZUL CLARO

TERRA      -   NÚ (FORA DO ELETRODUTO)

sem escala

D''

FITA DE AVISO

Diametro D = 4"

2x(50(50)25)

95(95)50
95(95)50

95(95)50

95(95)50

Entrada de Energia

Definitiva. Vide Projeto

na Prancha 01/11.

QM-CPFL

Instalar Padrão de Entrada Temporário,

Classe C5 (CPFL), Enquanto se Faz a

Reforma da Entrada de Energia Atual.

Detalhe 01: Canaleta Para Passagem
de Fiação Elétrica e Lógica.

Detalhe 02: Porta Equipamento Para Bloco
de Tomada Elétrica e Tomada RJ 45.

QD - Superior

6
ø1.1/4" (Aço

Galvanizado)

2

(2x)

2

Nota 01: Cabo Não Cotado é de 4 mm².
Nota 02: Canaleta Tipo Sobrepor Não Cotada é de 73x25 mm.

Nota 04: Todos Cabos Possuem Isolação de EPR, 0,6/1 kV.

Nota 05: Todos Eletrodutos Não Especificados São de PEAD
(Alta Densidade).
Nota 06: Todos Perfilados/Eletrocalhas São de Aço Galvanizado a Fogo.

Nota 03: Perfilado Não Cotado é de 38x38 mm.

Cabos de Rede

Cabos de Energia
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TOMADAS PAVIMENTO TÉRREO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DO PROJETO

IMPLANTAÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE.

SÉRGIO MARASCO TORRECILLAS.

ISABEL CRISTINA LAUREANO.

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E ORÇAMENTAÇÃO.

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.

Sem Escala
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