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OBJETIVO

Definir os critérios que orientam a execuc¢do, aceitacdo e medicao dos servicos de recicla-
gem de pavimento com espuma de asfalto, de modo obter uma base reciclada, constituida
pelos materiais de reciclagem do pavimento, aglomerante, agua e adicdo eventual de agre-
gados em obras rodoviérias, sob a jurisdigdo do Prefeitura do Municipio de Hortolandia.

DEFINICOES

A reciclagem de pavimento com espuma de asfalto é o processo de producdo de camada be-
tuminosa com reaproveitamento total ou parcial de material freado, com incorporacdo de
cimento Portland, cimento asféltico na forma de espuma e, adi¢do de &gua, e incorporacao,
quando necessario de agregados, espalhamento e compactacdo da mistura resultante, obten-
do-se desta forma uma nova base do pavimento, isto é, uma base reciclada.

Espuma de asfalto é o estado temporéario do cimento asfaltico de petrdleo, obtido a partir da
injecdo de mistura de ar sob pressdo e pequenas quantidades de &gua sobre o cimento asfal-
tico, aquecido em temperatura adequada para seu tipo. Esta injecdo ocasiona o aumento da
area superficial e a reducdo da viscosidade do asfalto, o que promove sua forte expanséo vo-
lumétrica.

Meia-vida é o intervalo de tempo, em segundos, que a espuma necessita para reduzir-se a
metade do volume maximo alcanc¢ado.

Taxa de expanséo € a relacdo entre o volume méaximo do cimento asféltico no estado espu-
ma e o volume do CAP remanescente, ap6s a espuma estar completamente ausente.

Relacdo de tensdo é a relagdo entre a resisténcia a tracdo indireta imida e a resisténcia a tra-
cao indireta seca, obtida através do ensaio de compressdo diametral dos corpos de prova
Marshall, a 25 °C.

MATERIAIS
Cimento Asfaltico

Podem ser empregados cimentos asfalticos de petréleo dos tipos: CAP 85-100 ou CAP 150-
200, que devem atender ao especificado no regulamento técnico ANP n° 3/2005 de
11/07/2005 da Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP, apre-
sentada no anexo C, ou a especificacdo que estiver em vigor na época de sua utilizagéo.

Cimento Portland

A adicdo de cimento tem a funcdo de auxiliar o asfalto a se dispersar, principalmente quan-
do o material reciclado é deficiente de agregados finos.

O cimento Portland deve atender as especificacdes do DNER EM 036, NBR 57322,
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Agregado Adicional

Os agregados, eventualmente incorporados aos materiais reciclados para corre¢do granulo-
métrica da mistura, devem ser constituidos por pedra britada ou seixo rolado britado, que
apresentem fragmentos duros, limpos, duraveis, livres do excesso de particulas lamelares ou

alongadas, macios ou de facil desintegracdo, assim como isentos de outras substancias ou
contaminacdes prejudiciais; e deve atender aos seguintes requisitos:

a) desgaste no ensaio de abrasido Los Angeles, conforme NBR NM51®, igual ou inferior
a 50%;

b) equivalente de areia do agregado mitdo, conforme NBR 12052, igual ou superior a
55%;

c) indice de forma maior ou igual 0,5 e porcentagem e particulas lamelares inferior a in-
ferior a 10%, conforme NBR 6954®).

d) perda no ensaio de durabilidade, conforme DNER ME 089®, em cinco ciclos, com
solucdo de sulfato de sodio, deve ser inferior a 20% e, com sulfato de magnésio, infe-
rior a 30%.

e) no caso de emprego de seixos rolados britados, exige-se que 90% dos fragmentos, em
peso, apresentem pelo menos uma face fragmentada.
Espuma de Asfalto

A espuma de asfalto produzida deve apresentar as seguintes caracteristicas:

- taxa de expansdo: minima de 5 vezes;
- meiavida: minima de 5s.

Agua

A agua deve ser isenta de teores nocivos de sais, acidos, alcalis, de matéria organica ou ou-
tras substancias prejudiciais. Deve atender aos requisitos estabelecidos pela NBR NM
1370,

Mistura Reciclada
A mistura reciclada deve atender aos seguintes requisitos:
a) acurva granulométrica da mistura de materiais deve ser continua e deve enquadrar-se

em uma das faixas da tabela 1;

b) a mistura deve possuir um minimo de 5% de finos passantes na peneira n® 200, para
que a espuma se disperse convenientemente na mistura;

c) porcentagem de cimento deve ser de no maximo 2%, preferencialmente 1%;

d) o teor de asfalto a ser utilizado deve ser determinado no laboratério, em geral situa-se
na faixa de 2% a 4%;
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e) aquantidade de 4gua adicionada ao asfalto, usualmente estd compreendida entre 1% e
2%, sobre o0 peso do asfalto, respeitando os valores minimos para taxa de expansao e
meia vida, indicados no projeto;

f) amistura deve apresentar resisténcia a tracdo indireta seca de minima de 0,4 MPa e
resisténcia a tracéo indireta saturada de 0,2 MPa, ambas a 25 °C e ap6s 72 horas de
cura; conforme AASHTO T 283,

g) relacdo de tensdo minima de 50%.

Tabela 1 — Faixas Granulométricas

Peng&g(;jrzgﬁaalha % em Massa, Passando
ASTM mm A B
2’ 50,0 100 100
1% 37,5 86 — 100 83 -100 +8
1” 25,0 72 - 100 76 — 100 +8
28 19,0 64 — 100 70-94 *
1/2” 12,7 53 -84 62 — 86 *
3/8” 9,5 46 - 76 58 — 80 *
n°4 4.8 34 -62 42 — 68 e
N° 10 2,0 23 -50 32-54 *
N° 40 0,42 11-32 16 -35 t
N° 80 0,42 8-25 10-26 t
N° 200 0,075 5-20 5-20 t

Determinacéo da Composicéo da Mistura Reciclada

Para definicdo do projeto de mistura dos agregados adicionais e materiais reciclados é ne-
cessario que seja feita rigorosa investigacao das camadas a serem recicladas. Devem ser efe-
tuadas coletas de amostras para que sejam determinacdo da granulometria dos materiais e do

teor de betume.

E fundamental que a coleta de amostras seja executada de forma a cobrir todas as possiveis
variacdes das camadas a serem recicladas.

Os requisitos minimos para a mistura resultando do processo de reciclagem sdo apresenta-

dos na tabela a seguir.
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Tabela 3 — Requisitos para o Projeto Mistura Asfaltica
Caracteristicas Método de En- Camada de Ligacao

saio (Binder)

Estabilidade minima, kN
. NBR 12891¢) 8
(75 golpes no ensaio Marshall)
Fluéncia (mm) 2,0a4,0
. NBR 12891©)
Fluéncia (0,01”) 8al6
% de Vazios Totais 4a6
Relagdo Betume Vazios —
65a75
RBV (%)
Concentragéo critica de filer * ES P00/26(10) < 90% Cs
Resisténcia a Tragéo por Com-
pressdo Diametral Estatica a 25°C, | NBR 1508711 0,65
minima, MPa
Porcentagem de Agregado Adicional

A porcentagem de agregado adicional é definida como sendo a relagdo entre massa de agre-
gados secos adicionais e a massa da mistura final.

Porcentagem de Cimento

A porcentagem de cimento é definida como sendo a relagcdo entre massa de cimento e a
massa da mistura final.

EQUIPAMENTOS
Antes do inicio dos servicos todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela PMH.

O equipamento basico para a execucao da reciclagem com espuma de asfalto compreende as
seguintes unidades:
a) A usinarecicladora
- possuir acessorios especificos para producdo da espuma, sua dosagem e espargimen-
to;

- possuir acessorios especificos para injecdo e dosagem da agua, de forma a umedecer
a mistura reciclada deixando-a no teor 6timo de compactacgdo, em separado do siste-
ma de espuma.

Depdsito para Cimento Asféltico

Os depdsitos para o cimento asfaltico devem ser capazes de aquecer o material conforme as
exigéncias técnicas estabelecidas, atendendo aos seguintes requisitos:
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a) 0 aquecimento deve ser efetuado por meio de serpentinas a vapor, a 6leo, a eletrici-
dade ou outros meios, de modo a ndo haver contato direto de chamas com o deposito;
esses dispositivos também devem evitar qualquer superaquecimento localizado, e ser
capaz de aquecer o cimento asfaltico a temperaturas limitadas;

b) o sistema de recirculacdo para o cimento asféltico deve garantir a circulacdo desem-
baracada e continua do deposito ao misturador, durante todo o periodo de operacéo;

c) todas as tubulagdes e acessorios devem ser dotados de isolamento térmico, a fim de
evitar perdas de calor;

d) a capacidade dos depdsitos deve ser suficiente para, no minimo, trés dias de servigo.
Depdsito para Agregados

Os agregados e de material fresado a ser empregado na mistura devem ser estocados conve-
nientemente, isto é, em locais drenados, cobertos, dispostos de maneira que ndo haja mistura
de agregados, preservando a sua homogeneidade e granulometria e ndo permitindo contami-
nacdes de agentes externos.

A transferéncia para silos de armazenamento deve ser feita o mais breve possivel.
Silos para Agregados

Os silos devem ter capacidade total de, no minimo, trés vezes a capacidade do misturador e
ser divididos em compartimentos, dispostos de modo a separar e estocar, adequadamente, as
fracdes apropriadas do agregado. Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados
de descarga. Deve haver um silo adequado para filer, conjugado com dispositivos para sua
dosagem.

Usina para Misturas Asfalticas

A usina utilizada deve estar equipada com uma unidade classificadora de agregados, apos o
secador, dispor de misturador capaz de produzir uma mistura uniforme. Um termdémetro,
com protecdo metalica e escala de 50 °C a 210 °C, com precisdo de + 1 °C, deve ser fixado
no dosador de ligante ou na linha de alimentacdo do asfalto, em local adequado, proximo a
descarga do misturador. A usina deve ser equipada, além disso, com pirdmetro elétrico, ou
outros instrumentos termomeétricos aprovados, colocados na descarga do secador, com dis-
positivos para registrar a temperatura dos agregados, com precisdo de + 5 °C . A usina deve
possuir termdmetros nos silos quentes.

Pode, também, ser utilizada uma usina do tipo tambor-secador-misturador, de duas zonas,
conveccdo e radiacdo, providas de: coletor de po, alimentador de filer, sistema de descarga
da mistura asfaltica, por intermédio de transportador de correia com comporta do tipo clam-
shell ou alternativamente, em silos de estocagem.

A usina deve possuir silos de agregados multiplos, com pesagens dindmicas individuais e
deve ser assegurada a homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados.
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A usina deve possuir ainda uma cabine de comando e quadros de forga. Tais partes devem
estar instaladas em recinto fechado, com cabos de forca e comandos ligados em tomadas ex-
ternas especiais para esta aplicacdo. A operacdo de pesagem de agregados e do ligante asfal-
tico deve ser semi-automatica com leitura instantanea e acumulada, por meio de registros
digitais em display de cristal liquido. Devem existir potenciébmetros para compensagdo das
massas especificas dos diferentes tipos de ligantes asfalticos e para selecdo de velocidade
dos alimentadores dos agregados frios.

Caminhao para Transporte da Mistura

Os caminhdes tipo basculante para o transporte da mistura reciclada devem ter cagambas
metéalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo cru fino,
6leo parafinico ou solucéo de cal hidratada (3:1), de modo a evitar a aderéncia da mistura a
chapa. N&o € permitida a utilizacdo de produtos susceptiveis a dissolucdo do ligante asfalti-
co, como Oleo diesel, gasolina etc. As cacambas devem ser providas de lona para protecdo
da mistura.

Equipamento para Distribuigdo e Acabamento

O equipamento de espalhamento e acabamento deve constituir-se de vibro-acabadoras, ca-
pazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento definidos no
projeto.

As vibro-acabadoras devem ser equipadas com parafusos sem fim, e com esqui eletrénico
de 3 m para garantir o nivelamento adequado para colocar a mistura exatamente nas faixas,
e devem possuir dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para a frente e
para tras. As vibro-acabadoras devem estar equipadas com alisadores e dispositivos para
aquecimento a temperatura requerida para a colocacdo da mistura sem irregularidade. De-
vem ser equipadas com sistema de vibracdo que permita pré-compactacdo na mistura espa-
Ihada.

No inicio da jornada de trabalho, a mesa deve estar aquecida, no minimo, a temperatura de-
finida pela especificacdo para descarga da mistura asféaltica.

Equipamento para Compactacao

O equipamento para a compactacdo deve constituir-se por rolos pneumaticos com regula-
gem de pressao e rolo metélico liso, tipo tandem.

Os rolos pneumaticos, autopropulsionados, devem ser dotados de dispositivos que permitam
a calibragem de variacio da pressdo dos pneus de 0,25 MPa a 0,84 MPa. E obrigat6ria a uti-
lizacdo de pneus calibragdo uniformes, de modo a evitar marcas indesejaveis na mistura
compactada.

O rolo metélico liso tipo tandem deve ter massa compativel com a espessura da camada.

O emprego dos rolos lisos vibratérios pode ser admitido desde que a frequiéncia e a amplitu-
de de vibracgéo sejam ajustadas as necessidades do servico.
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O equipamento em operacédo deve ser suficiente para compactar a mistura de forma que esta
atinja o grau de compactacdo exigido, enquanto esta se encontrar em condicOes de trabalha-
bilidade.

Ferramentas e Equipamentos Acessorios
Devem ser utilizados, complementarmente, os seguintes equipamentos e ferramentas:

a) soquetes mecanicos ou placas vibratorias para a compactacdo de areas inacessiveis
aos equipamentos convencionais;

b) pas, garfos, rodos e ancinhos para operacdes eventuais.
C) Vvassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista.

d) caminhdo tanque irrigador para limpeza de pista.

EXECUCAO
Condic¢des Gerais

N&o é permitida a execucdo dos servigcos em dias de chuva. A mistura reciclada somente de-
ve ser fabricada, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente for superior a
10 °C.

Preparo da Superficie

A superficie deve apresentar-se limpa, isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais. Even-
tuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados, previamente a aplicacdo da
mistura.

A imprimagéo ou pintura de ligagdo deve ser executada, obrigatoriamente, com a barra es-
pargidora, respeitando os valores recomendados para taxa de ligante. Somente para corre-
¢Oes localizadas ou locais de dificil acesso pode ser utilizada a caneta. A imprimacéo deve
formar uma pelicula homogénea e promover condi¢Ges adequadas de aderéncia quando da
execucdo da camada reciclada.

Quando a imprimagc&o ou a pintura de ligacdo ndo tiverem condicdes satisfatorias de aderén-
cia, nova pintura de ligacdo deve ser aplicada previamente a distribui¢do da mistura.

No caso de desdobramento da espessura total de mistura reciclada em duas camadas, a pin-
tura de ligacédo entre estas pode ser dispensada se a execucao da segunda camada ocorrer lo-
go apos a execugao da primeira.

O trafego de caminhdes, para inicio do langamento da mistura reciclada, sobre a pintura de
ligacdo so é permitido ap6s o rompimento definitivo e cura do ligante aplicado.
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Producé&o da Mistura Reciclada

A adicdo do agregado adicional e do cimento ou outro aglomerante hidraulico deve ser feita
na usina, sendo primeiramente adicionado o agregado pétreo, seguido do aglomerante hi-
draulico e do material fresado.

Devem ser tomadas todas as precaucdes a fim de serem evitados os processos que levem a
segregacdo da mistura reciclada.

A carga dos caminhdes deve ser feita de maneira a evitar segregacdo da mistura dentro da
cacamba, 1° na frente, 2° na traseira e 3° no meio.

O inicio da producgdo na usina s6 deve ocorrer quando todo o equipamento de pista estiver
em condicOes de uso, para evitar a demora na descarga na acabadora que pode acarretar di-
minuicdo da temperatura da mistura, com prejuizo da compactacao.

Transporte da Mistura Reciclada

A mistura reciclada produzida deve ser transportado da usina ao local de aplicacéo, em ca-
minhdes basculantes, atendendo ao especificado no item 4.5 para que a mistura seja coloca-
da na pista a temperatura especificada.

As cacambas dos veiculos devem ser cobertas com lonas impermeaveis durante o transporte
de forma a proteger a massa asfaltica da acdo de chuvas ocasionais, da eventual contamina-
cao por poeira e, especialmente, evitar a perda de temperatura e queda de particulas durante
o transporte. As lonas devem estar bem fixadas na dianteira para ndo permitir a entrada de ar
entre a cobertura e a mistura.

O tempo méximo de permanéncia da mistura no caminhdo é dado pelo limite de temperatura
estabelecido para aplicacdo da massa na pista.

Distribuicdo da Mistura

A distribuicdo da mistura reciclada deve ser feita por equipamentos adequados, conforme
especificado no item 4.6.

Deve ser assegurado, previamente ao inicio dos trabalhos, o aguecimento conveniente da
mesa alisadora da acabadora a temperatura compativel com a da massa a ser distribuida.
Deve-se observar que o sistema de aquecimento destina-se exclusivamente ao aquecimento
da mesa alisadora e nunca de massa asfaltica que eventualmente tenha esfriado em demasia.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada acabada, estas devem ser corrigidas
de imediato pela adi¢do manual da mistura, seu espalhamento deve ser efetuado por meio de
ancinhos ou rodos metéalicos. Esta alternativa deve ser, no entanto, minimizada, ja que o ex-
cesso de reparo manual € nocivo a qualidade do servico. A mistura deve apresentar textura
uniforme, sem pontos de segregacéo.
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Na partida da acabadora devem ser colocadas de 2 a 3 réguas, com a espessura do empola-
mento previsto, onde a mesa deve ser apoiada.

Na descarga, o caminh&o deve ser empurrado pela acabadora, ndo se permitindo choques ou
travamento dos pneus durante a operagao.

O tipo de acabadora deve ser definido em funcdo da capacidade de producdo da usina, de
maneira que esta esteja continuamente em movimento, sem paralisacGes para esperar cami-
nhdes. Esta velocidade da acabadora deve estar sempre entre 2,5 e 10,0 m por minuto.

Compactacao da Mistura

A rolagem tem inicio logo apo6s a distribuicdo da mistura reciclada. A fixacéo da temperatu-
ra de rolagem condiciona-se a natureza da massa e as caracteristicas do equipamento utili-
zado. Como regra geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura asféltica
pode suportar, temperatura esta fixada experimentalmente para cada caso, considerando-se 0
intervalo de trabalhabilidade da mistura e tomando-se a devida precaucdo quanto a espessu-
ra da camada, distancia de transporte, condi¢des do meio ambiente e equipamento de com-
pactacao.

A pratica mais freqiente de compactacdo de misturas asfalticas densas usinadas a quente
contempla o emprego combinado de rolos pneumaticos de presséo regulével e rolo metalico
liso tipo tandem, de acordo com as seguintes premissas:

a) inicia-se a rolagem com uma passada com rolo liso;

b) logo ap6s, a passada com rolo liso, inicia-se a rolagem com uma passada do rolo
pneumatico atuando com baixa presséo;

¢) a medida que a mistura for sendo compactada e houver conseqliente crescimento de
sua resisténcia, seguem-se coberturas com o rolo pneumatico, com incremento gradu-
al da pressdo;

d) o acabamento da superficie e correcdo das marcas dos pneus deve ser feito com o rolo
tandem, sem vibrar;

e) acompactacao deve ser iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em di-
recdo ao eixo da pista;

f) cada passada do rolo deve ser recoberta na seguinte, em 1/3 da largura do rolo;

g) durante a rolagem néo serdo permitidas mudangas de dire¢do ou inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado,
ainda quente;

h) as rodas dos rolos devem ser ligeiramente umedecidas para evitar a aderéncia da mis-
tura; nos rolos pneumaticos, devem ser utilizados os mesmos produtos indicados para
a cacamba dos caminhdes transportadores; nos rolos metalicos lisos, se for utilizada
agua, esta deve ser pulverizada, ndo se permitido que escorra pelo tambor e acumule-
se na superficie da camada.
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A compactacéo através do emprego de rolo vibratorio de rodas lisas, quando necessario, de-
ve ser testada experimentalmente na obra, de forma a permitir a definicdo dos pardmetros
mais apropriados a sua aplica¢do, como o numero de coberturas, freqiiéncia e amplitude das
vibracGes. As condigdes de compactacdo da mistura exigidas anteriormente permanecem
inalteradas.

Juntas

O processo de execucdo das juntas transversais e longitudinais deve assegurar condigdes de
acabamento adequadas, de modo que ndo sejam percebidas irregularidades nas emendas.

Em rodovias de pista dupla é recomendado o uso de duas vibro-acabadoras de modo que os
panos adjacentes sejam executados simultaneamente, tanto para as faixas da pista quanto pa-
ra o acostamento.

Em rodovias em operacédo, devem ser evitados degraus longitudinais muito extensos, permi-
tindo-se no méaximo o resultante de uma jornada de trabalho. Na jornada de trabalho seguin-
te, a aplicacdo da massa asfaltica deve sempre comecar no inicio do degrau remanescente da
jornada de trabalho anterior.

No reinicio dos trabalhos, deve-se realizar a compactacdo da emenda com o rolo perpendi-
cular ao eixo, com 1/3 do rolo sobre 0 pano ja compactado e 0s outros 2/3 sobre a massa re-
cém aplicada.

Abertura ao Trafego

A camada de mistura reciclada ndo podera ser liberada ao trafego antes da aplicacdo do re-
vestimento em concreto asfaltico.

CONTROLE

Controle dos Materiais

Cimento Asfaltico Nao Modificado por Polimero

Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de penetragdo a 25° C, conforme NBR 6576 (19);

b) um ensaio de viscosidade de Saybolt-Furol, conforme NBR 1495017);

¢) um ensaio de ponto de fulgor, conforme NBR 11341?0);

d) um ensaio determinacgdo de formacdo de espuma, quando aquecido a 177° C.
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Para cada 100 t:

a) um indice de susceptibilidade térmica, determinado pelos ensaios NBR 657619 e
NBR 6560¢Y;

b) um ensaio de viscosidade Saybolt Furol a diferentes temperaturas para o estabeleci-
mento da curva viscosidade x temperatura, em no minimo trés pontos, conforme NBR
14950017,

6.1.2 Cimento Asfaltico Modificado por Polimero
Para todo carregamento que chegar a obra, devem ser realizados:

a) um ensaio de penetracdo a 25 °C, conforme NBR 65769

b) um ensaio de viscosidade Brookfield, conforme NBR 151848);

¢) um ensaio de ponto de fulgor, conforme NBR 11341¢9;

d) um ensaio determinacdo de formacdo de espuma, quando aquecido a 175 °C;
e) um ensaio de recuperacio elastica, conforme NBR 150862

Para cada 100 t:

a) um ensaio de estabilidade & estocagem, conforme NBR 15166?%);
b) um ensaio de ponto de amolecimento, conforme NBR 6560%Y);

¢) um ensaio do residuo no RTFOT: variacdo em massa conforme NBR 152354, ponto
de amolecimento conforme NBR 6560?%, penetracdo conforme NBR 65769 e recu-
perac&o elastica conforme NBR 150862

Para todo carregamento de cimento asfaltico, com ou sem polimero, que chegar a obra deve-
se retirar uma amostra que sera identificada e armazenada para possiveis ensaios posterio-
res.

6.1.3 Agregados

Diariamente deve-se inspecionar a britagem e os depositos, com o intuito de garantir que 0s
agregados estejam limpos, isentos de pd e de outras contaminacgdes prejudiciais.

Devem ser executadas as seguintes determinacfes no agregado graudo:
a) abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51%); 1 ensaio no inicio da utilizacdo do

agregado na obra e sempre que houver variagdo da natureza do material,

b) caso agregado apresente abrasdo superior a 50%, verificar a degradacéo do agregado
ap6s a compactacdo Marshall, com e sem ligante conforme DNER ME 401@; 1 en-
saio no inicio da utilizacdo do agregado na obra e sempre que houver variacdo da na-
tureza do agregado;

¢) indice de forma e porcentagem de particulas lamelares, conforme NBR 6954®), 1 en-
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saio no inicio da utilizagdo do agregado na obra e sempre que houver varia¢do da na-
tureza do material,

d) ensaio de durabilidade, com sulfato de sédio, em cinco ciclos, conforme DNER ME
089™); 1 ensaio no inicio da utilizagdo do agregado na obra e sempre que houver vari-
acdo da natureza do material,

e) a adesividade dos agregados ao ligante asfaltico, conforme NBR 12583() e NBR
12584®; para todo carregamento que cimento asfaltico que chegar na obra e sempre
que houver variacdo da natureza dos materiais.

Para agregado miudo, determinar o equivalente de areia, conforme NBR 12052®); 1 ensaio
por jornada de 8 h de trabalho e sempre que houver variacdo da natureza do material.

Melhorador de Adesividade

Quando a adesividade nédo for satisfatoria e o melhorador de adesividade for incorporado na
mistura, deve-se verificar novamente a adesividade conforme NBR 12583 e NBR
12584®),

Controle da Producéo da Mistura Asfaltica

O controle da producdo da mistura reciclada deve ser acompanhando por laboratério, que
deve realizar o acompanhamento e os ensaios pertinentes, devendo obedecer a metodologia
indicada pelo DER/SP e atender aos parametros recomendados.

Temperaturas

O controle da temperatura da producdo da mistura asfaltica deve ser realizado de acordo
com 0s seguintes procedimentos:

a) temperatura dos agregados nos silos quentes: 2 determinacdes de cada silo, por jorna-
da de 8 h de trabalho;

b) temperatura do cimento asfaltico, antes da entrada do misturador: 2 determinagdes
por jornada de 8 h de trabalho;

c) temperatura da massa asfaltica, na saida dos caminhd@es carregados na usina: em todo
caminh&o.
Granulometria dos Agregados

Devem ser executadas as seguintes analises granulométricas dos agregados, durante a pro-
ducéo da mistura:

a) granulometria do agregado de cada silo quente ou dos silos frios, quando tratar-se de
usina tipo tambor-secador-misturador: 2 determinacdes de cada agregado por jornada
de 8 h de trabalho conforme NBR NM 2485);

b) granulometria do filer: 1 ensaio por jornada de 8 h de trabalho conforme NBR NM
248,
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c) se indicado a adicdo de filer no projeto da mistura, deve-se realizar inspecdo rigorosa
da quantidade do filer adicionado.

Quantidade de Ligante, Granulometria da Mistura e Caracteristicas Marshall e Por-
centagens de Vazios

Devem ser executados 0s seguintes ensaios para controle da quantidade de ligante, granu-
lometria da mistura e verificacdo dos parametros Marshall:

a) extracdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307%® ou DNER ME
053", ou ensaio de extracdo por refluxo, Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
21729 ou, quantas vezes forem necessérias no inicio de cada jornada de trabalho e
sempre que houver indicios da falta ou excesso de ligante no teor de asfalto da mistu-
ra, no minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho;

b) granulometria da mistura asfaltica com material resultante das extracdes da alinea a;
quantas vezes forem necessarias para a calibracdo da usina, no minimo 2 ensaios por
jornada de 8 h de trabalho, conforme NBR NM 248%%);

¢) ensaio Marshall, conforme NBR 12891®), com no minimo 6 corpos-de-prova; devem
ser destinados 3 corpos de prova ao ensaio de tracdo por compressao diametral a 25
°C, conforme NBR 15087%: nos outros 3 corpos-de-prova deve-se determinar a flu-
éncia, a estabilidade e as porcentagens de vazios da mistura: Vv, RBV, VAM. Devem
ser realizados, no minimo, 2 ensaios por jornada 8 h de trabalho.

Controle da Aplicacédo e Destinacdo da Mistura Asfaltica

O controle da aplicagdo da mistura asfaltica deve ser efetuado através dos procedimentos
descritos em seguida.

Temperaturas
Devem ser executadas as seguintes leituras de temperaturas na massa asfaltica na pista:

a) temperatura da massa asfaltica em cada caminhdo que chegar a pista;
b) temperatura da massa asfaltica distribuida no momento do espalhamento e no inicio
da compactacéo, a cada descarga efetuada.
Quantidade de Ligante e Granulometria da Mistura

Devem ser executadas as seguintes determinages:

a) extracdo de asfalto, preferencialmente conforme ASTM D 6307%® ou DNER ME
053", ou ensaio de extracdo por refluxo Soxhlet de 1.000 ml, conforme ASTM D
217228) 2 extragdes por jornada de 8 h de trabalho;

b) anéalise granulométrica da mistura de agregados, com material resultante das extra-
¢Bes da alinea a, de no minimo 1.000 g, conforme NBR NM 248 2 ensaios por
jornada de 8 h de trabalho.
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Controle da Compactacéo

A cada 100 m de faixa de rolamento de massa compactada, deve ser obtida uma amostra in-
deformada extraida com sonda rotativa, em local aproximadamente correspondente a trilha
de roda externa, na faixa externa. De cada amostra extraida com sonda rotativa deve ser de-
terminada a respectiva densidade aparente, conforme DNER ME 117\,

Destinacao

Os locais de aplicacdo da mistura devem estar sempre associados as datas de producéo e
com 0s respectivos ensaios de controle tecnoldgico.

Controle Geométrico e de Acabamento
Controle de Espessura e Cotas

A espessura da camada e as diferencas de cotas da mistura reciclada deve ser avaliada nos
corpos de prova extraidos com sonda rotativa ou pelo nivelamento da secdo transversal, a
cada 20 m.

Devem ser nivelados os pontos para as camadas de rolamento ou binder no eixo, bordas e
em dois pontos intermediarios, e, para as camadas de regularizacdo, no eixo, bordas e trilhas
de roda.

Controle da Largura e Alinhamentos

A verificacdo do eixo e das bordas deve ser feita durante os trabalhos de locacdo e nivela-
mento nas diversas se¢fes correspondentes as estacas da locacdo. A largura da plataforma
acabada deve ser determinada por medidas a trena executadas pelo menos a cada 20 m.

Controle de Acabamento da Superficie

Devem ser executados 0s seguintes procedimentos para controle de acabamento da superfi-
cie:

e) durante a execucéo deve ser feito em cada estaca da locagdo o controle de acabamen-
to da superficie do revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra
de 1,20 m, colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da es-
trada;

f) o acabamento longitudinal, para pavimentos novos, sera avaliado pela irregularidade
longitudinal da superficie, em cada faixa de trafego; a irregularidade da superficie de-
ve ser verificada por aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta devidamente
calibrados, conforme DNER PRO 164, DNER PRO 1829 ¢ DNER ES 173¢®Y; o
QI sera determinado para cada trecho de 320 m ou nos locais indicados pela fiscaliza-
¢do; opcionalmente, podera ser empregado o perfilometro a laser que determina o IRI
— International Roughess Index.
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Condic¢des de Seguranga

As condicdes de seguranca serdo determinadas pela macro textura do revestimento asfaltico,
conforme ASTM E 18542 através de ensaios de mancha de areia, espacados a cada
100 m, por faixa de rolamento.

Deflexdes

Deve-se verificar as deflexdes recuperdveis maximas (Do) da camada a cada 20 m por faixa
alternada e 40 m na mesma faixa, através da viga Benkelman, conforme DNER ME 024G,
ou FWD, Falling Weight Deflectometer, de acordo com DNER PRO 2734,

ACEITACAO

Os servicos sdo aceitos e passiveis de medicao desde que atendam simultaneamente as exi-
géncias de materiais, da mistura asfaltica, de producdo e execucao, estabelecidas nesta espe-
cificacdo, e discriminadas a seguir.

Materiais
Cimento asfaltico

O cimento asfaltico utilizado é aceito se os resultados individuais dos ensaios estabelecidos
no item 6.1.1, atenderem a legislacdo em vigor para cimentos asfalticos, da ANP — Agéncia
Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, anexo C.

O cimento asfaltico modificado por polimero é aceito se os resultados individuais estabele-
cidos no item 6.1.2, atendam a legislacdo em vigor para cimentos asfalticos modificado por
polimero, na auséncia de legislacdo especifica, atendam o estabelecido no anexo D.

Agregados
Os agregados sdo aceitos desde que:

g) os resultados individuais de abrasdo Los Angeles, indice de forma, lamelaridade e du-
rabilidade do agregado gratdo atendam ao estabelecido no item 3.2.1;

h) os resultados individuais de equivalente areia sejam superiores a 55%.
Melhorador de adesividade

Os aditivos melhoradores de adesividade, quando utilizados, sdo aceitos desde que os resul-
tados individuais dos ensaios NBR 12583( e NBR 12584® produzam adesividade satisfa-
toria.
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Producéo
Temperaturas
As temperaturas medidas durantes a producdo a mistura asfaltica sdo aceitas se:

a) as temperaturas individuais, medidas na linha de alimentacdo do cimento asfaltico
modificado por polimero ou ndo, efetuadas ao longo do dia de producgdo, encontra-
rem-se situadas na faixa desejavel, definida em funcdo da curva viscosidade x tempe-
ratura do ligante empregado; variagdes constantes ou desvios significativos em rela-
cdo a faixa de temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensdo temporaria
do processo de producdo, para que sejam executados 0s necessarios ajustes;

b) as temperaturas individuais dos agregados nos silos quentes forem superiores cerca
de 10 °C a 15 °C da temperatura do cimento asfaltico, sem ultrapassar 177 °C;

c) as temperaturas medidas na saida dos caminhdes da usina situarem-se em uma faixa
suficientemente elevada para suportar eventuais perdas de calor, e chegar a obra com
temperatura compativel para sua aplicacdo, podendo variar entre + 5 °C da especifi-
cada pelo projeto da mistura.

A massa asfaltica chegada a pista € aceita, sob o ponto de vista de temperatura, se:
a) a temperatura medida no caminhdo imediatamente antes da aplicagdo variar somente
entre + 5 °C da indicada para inicio da rolagem;
b) a temperatura da mistura asfaltica reciclada, no decorrer da rolagem, propicie condi-
cOes adequadas de compactacao.
Mistura Asfaltica

Granulometria dos agregados e da mistura

Os resultados da granulometria dos agregados e da mistura devem ser analisados estatisti-
camente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, através do controle bila-
teral, de acordo com o anexo B. As tolerancias admitidas para variacdo das granulometrias
sdo as definidas pelas respectivas faixas de trabalho.

Quantidade de ligante

Os teores de ligante devem ser analisados estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras, através do controle bilateral,de acordo com o anexo B. As toleran-
cias admitidas para variacdo do teor é de £ 0,3 pontos percentuais do teor 6timo de ligante
do projeto da mistura.

Porcentagens de vazios e caracteristicas Marshall

Os resultados do volume de vazios (Vv), relacdo betume vazios (RBV) e fluéncia serdo ana-
lisadas estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, moldadas
na usina, por meio de controle bilateral, conforme anexo B.
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Os resultados da estabilidade, resisténcia a tracdo por compressdo diametral séo analisados
estatisticamente para conjuntos de no minimo 4 e no maximo 10 amostras, por meio do con-
trole unilateral, conforme anexo B.

As misturas, de acordo com a faixa adotada, devem atender os minimos ou as faixas de va-
riagcdes estabelecidas abaixo.

Para camadas de ligacdo, binder, faixas | e I1:

- Vv (4a6)%;

- RBV (65 a 75)%;

- fluéncia (8 a2 16) 0,01” ou (2,0 a 4,0) mm;
- estabilidade minima > 8 kN;

- resisténcia a tracdo compressao diametral estética a 25 °C > 0,65 MPa.
Para camadas de rolamento e reperfilagem,faixas Il e IlI:

- Vv (3ab)%;

- fluéncia (8 a 16) 0,01” ou (2,0 a 4,0) mm;

- RBV (65 a 80) %;

- estabilidade minima > 8 kN;

- resisténcia a tragdo compressao diametral estatica a 25 °C, > 0,80 MPa.
Execucéo
Compactacao

O grau de compactacdo de cada segmento avaliado é obtido através da média dos graus de
compactacdao de minimo 4 e maximo 10 amostras. O grau de compactacgdo individual é de-
terminado através de uma das seguintes expressoes:

100xd
C =— e

pista
1
d

100xd

pista .

Ao

;ou GC,

projeto
Sendo:

dpista = densidade aparente do corpo de prova extraido da pista;
dprojeto = densidade aparente de projeto da mistura;

dmt = densidade maxima tedrica do corpo de prova extraido da pista.

O grau de compactacao é aceito se a média de GC1 > 97% ou a média de GC2 > 92%.
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7.3.2 Geometria
Os servicos executados sao aceitos quanto a geometria desde que:

1) a largura da plataforma, ndo apresente valores inferiores aos previstos para a camada;
e os desvios verificados no alinhamento ndo excedam a + 5 cm;

J) aespessura determinada estatisticamente conforme equacgdes 3 e 4 do anexo B, situe-
se no intervalo de £ 5% em relacéo a espessura prevista em projeto;

k) os valores individuais de espessura, ndo apresente variacOes fora do intervalo de *
10% em relacdo a espessura prevista em projeto;

[) n&o apresente valores individuais de cota fora do intervalo de +2 a -1cm em relagdo a
cota prevista em projeto;

m) as regides em que, eventualmente apresentem deficiéncia de espessura devem ser ob-
jeto de amostragem complementares através de novas extracdes de corpos de prova
com sonda rotativa; as areas deficientes, devidamente delimitadas, devem ser refor-
cadas as expensas da executante e de acordo com orientacdo da fiscalizagéo.

7.3.3 Acabamento

O servico é aceito, quanto ao acabamento, desde que sejam atendidas as seguintes condi-
coes:

a) o controle de acabamento da superficie de revestimento, com o auxilio de duas ré-
guas, colocadas respectivamente em angulo reto e paralelamente ao eixo da estrada,
ndo apresentar variacGes da superficie entre dois pontos quaisquer de contatos superi-
ores a 0,5 cm, quando verificadas com quaisquer uma das réguas;

b) as juntas executadas devem apresentar-se homogéneas em relacdo ao conjunto da
mistura, isentas de desniveis e de saliéncias;

c) a superficie deve apresentar-se desempenada; ndo apresentando marcas indesejaveis
do equipamento de compactacdo e ondulacGes decorrentes de variages na carga da
vibroacabadora;

d) para pavimentos novos a irregularidade longitudinal da superficie em cada faixa de
trafego deve apresentar o Quociente de Irregularidade (QI) com valores inferiores ou
iguais a 35 contagens/km;

e) se o QI for maior que 35 contagens/km, os trabalhos devem ser suspensos e nao sen-
do permitido o reinicio até que as acOes corretivas sejam realizadas pela executante;
0s trechos devem ser corrigidos e novamente avaliados; onde forem feitas corregdes,
a executante deve restabelecer as condi¢des de rolamento e garantir a uniformidade
em relacdo ao trecho contiguo ndo corrigido; os trabalhos corretivos devem estar
completos antes da determinacéo da espessura da camada acabada; todos os trabalhos
corretivos devem ser feitos as expensas da executante.
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Condicdes de Seguranca e Deflexdes

A altura da areia determinada no ensaio de mancha de areia deve apresentar-se no intervalo
de 0,6 mm a 1,2 mm, caracterizando uma classe de textura superficial de média a grossa.

A deflexdo caracteristica de cada sub-trecho determinada de acordo com a equacédo 4 do
anexo B, para no minimo 15 determinagdes, deve ser a estabelecida em projeto.

CONTROLE AMBIENTAL

Os procedimentos de controle ambiental referem-se a protegdo de corpos d’agua, da vegeta-
cao lindeira e da seguranca viaria. A seguir sdo apresentados os cuidados e providéncias pa-
ra protecdo do meio ambiente, a serem observados no decorrer da execucdo da mistura reci-
clada.

Exploragcao de Ocorréncia de Materiais - Agregados
Devem ser observados 0s seguintes procedimentos na exploracdo dos materiais:

n) para as areas de apoio necessarias a execucdo dos servicos devem ser observadas as
normas ambientais vigentes na PMH;

0) o material somente sera aceito apds a executante apresentar a licenca ambiental de ope-
racdo da pedreira e areal;

p) ndo é permitida a localizacdo da pedreira e das instalacBes de britagem em area de pre-
servacdo permanente ou de protecdo ambiental;

q) ndo é permitida a exploracdo de areal em area de preservacdo permanente ou de prote-
cao ambiental;

r) deve-se planejar adequadamente a exploracdo dos materiais, de modo a minimizar 0s
impactos decorrentes da exploracéo e facilitar a recuperacdo ambiental apds o término
das atividades exploratorias;

S) caso seja necessario promover o corte de arvores, para instalacdo das atividades, deve
ser obtida autorizacdo dos 6rgdos ambientais competentes; 0s servi¢os devem ser exe-
cutados em concordancia com os critérios estipulados pelos érgdos ambientais constan-
te nos documentos de autorizagdo. Em hipotese alguma, sera admitida a queima de ve-
getacdo ou mesmo dos residuos do corte: troncos e arvores;

t) deve-se construir, junto as instalacdes de britagem, bacias de sedimentacéo para reten-
¢ao do pé de pedra eventualmente produzido em excesso ou por lavagem da brita, evi-
tando seu carreamento para cursos d’agua;

u) caso os agregados britados sejam fornecidos por terceiros, deve-se exigir documenta-
¢ao que ateste a regularidade das instalagdes, assim como sua operagéo, junto ao 6rgao
ambiental competente;

V) instalar sistemas de controle de polui¢do do ar, dotar os depositos de estocagem de
agregados de protecdo lateral e cobertura para evitar dispersdo de particulas, dotar o
misturador de sistema de protecdo para evitar emissdes de particulas para a atmosfera.
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8.2

8.3

Cimento Asfaltico

Instalar os depositos em locais afastados de cursos d’agua e sem restricdes ambientais. Ve-
dar o descarte do refugo de materiais usados na faixa de dominio e em areas onde possam
causar prejuizos ambientais.

Impedir a instalagéo de usinas de asfalto a quente a uma distancia inferior a 200 m, medidos
a partir da base da chaming, em relacdo a residéncias, hospitais, clinicas, centros de reabili-
tacdo, escolas, asilos, orfanatos, creches, clubes esportivos, parques de diversdes e outras
construcdes comunitarias.

Definir areas para as instalac@es industriais de maneira tal que se consiga 0 minimo de
agressdo ao meio ambiente, priorizando areas sem restrices ambientais.

A empresa executante é responsavel pela obtencdo da licenca ambiental de instalagéo e ope-
racdo, assim como em manter a usina em condi¢fes de funcionamento dentro do prescrito
nestas Normas.

Operacdao das Usinas e Agentes e Fontes Poluidoras

As operacOes em usinas asfalticas a quente englobam:

a) estocagem, dosagem, peneiramento e transporte de agregados frios;

b) transporte, peneiramento, estocagem e pesagem de agregados quentes;

c) transporte e estocagem de filer;

d) transporte, estocagem e aquecimento de éleo combustivel e cimento asfaltico.

Os agentes e fontes poluidoras da operacdo das usinas de asfalto estdo apresentados na Ta-
bela 5 a sequir:

Tabela 5 — Agentes e Fontes Poluidoras

Agente Poluidor Fontes Poluidoras

A principal fonte é o secador rotativo.

| - Emissdo de Particulas Outras fontes s&o0: peneiramento, transferéncia e manuseio de agregados,
balanca, pilhas de estocagem e trafego de veiculos e vias de acesso.

Combustdo do 6éleo: oxido de enxofre, 6xido de nitrogénio, mondxido de
carbono e hidrocarbonetos.

Misturador de asfalto: hidrocarbonetos.
Aguecimento de cimento asfaltico: hidrocarbonetos.

Tanques de estocagem de 6leo combustivel e de cimento asfaltico: hidro-
carbonetos.

Il - Emisséo de gases

As principais fontes séo pilhas de estocagem ao ar livre, carregamento dos

Il — Emiss6es Fugitivas?! : . : ; 3 > .
silos frios, vias de trafego, areas de peneiramento, pesagem e mistura.

1 Emissaes Fugitivas sdo quaisquer langamentos ao ambiente, sem passar primeiro por alguma chaminé ou duto projetados
para corrigir ou controlar seu fluxo.
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Para a instalacdo das usinas asfalticas deve-se licencia-las junto aos 6rgaos ambientais com-
petentes.

Para a preservacdo do meio ambiente na operacdo da usinas, devem ser adotados 0s seguin-
tes procedimentos:

a)

b)

f)

9)

h)

)
K)

instalar sistemas de controle de poluicdo do ar constituidos por ciclone e filtro de
mangas ou por equipamentos que atendam aos padrfes estabelecidos na legislacdes
vigentes;

apresentar, com o projeto para obtencdo de licenca, os resultados de medi¢cdes em
chaminés que comprovem a capacidade do equipamento de controle proposto para
atender aos padrées estabelecidos pelo 6rgao ambiental;

dotar os silos de estocagem de agregados frios de protecdes laterais e cobertura para
evitar a dispersdo das emissdes durante a operacdo de carregamento;

enclausurar a correia transportadora de agregados frios;

adotar procedimentos de forma que a alimentacdo do secador seja feita sem emissao
visivel para a atmosfera;

manter pressdo negativa no secador rotativo enquanto a usina estiver em operacao pa-
ra evitar emissdes de particulas na entrada e saida do secador;

submeter o misturador, os silos de agregados quentes e as peneiras classificatérias do
sistema de exaustdo ao sistema de controle de poluicdo do ar, para evitar emissdes de
vapores e particulas para a atmosfera;

fechar os silos de estocagem de massa asféltica;

manter limpas as vias de acesso internos, de tal modo que as emissdes provenientes
do trafego de veiculos ndo ultrapassem 20% da capacidade;

dotar os silos de estocagem de filer de sistema préprio de filtragem a seco;

adotar procedimentos operacionais que evitem a emissdo de particulas provenientes
dos sistemas de limpeza dos filtros de mangas e de reciclagem do po retido nas mar-
gens;

acionar os sistemas de controle de poluicdo do ar antes dos equipamentos de proces-
S0;

manter as chaminés de instalagdes adequadas para realizacdo de medicoes;

substituir o 6leo combustivel por outra fonte de energia menos poluidora, como gas
ou eletricidade, e estabelecer barreiras vegetais no local sempre que possivel.
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Execucéao
Durante a execuc¢do devem ser observados os seguintes procedimentos:

a) deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as normas
pertinentes aos servicos;

b) deve ser proibido o trdfego dos equipamentos fora do corpo da estrada para evitar da-
nos desnecessarios a vegetacdo e interferéncias na drenagem natural,

c) caso haja necessidade de estradas de servico fora da faixa de dominio, deve-se proce-
der o cadastro de acordo com a legislacdo vigente;

d) as areas destinadas ao estacionamento e manutencdo dos veiculos devem ser devida-
mente sinalizadas, localizadas e operadas de forma que os residuos de lubrificantes ou
combustiveis ndo sejam carreados para os cursos d’agua. As areas devem ser recupe-
radas ao final das atividades;

e) todos os residuos de lubrificantes ou combustiveis utilizados pelos equipamentos, se-
ja na manutencao ou operacdo dos equipamentos, devem ser recolhidos em recepien-
tes adequados e dada a destinacdo apropriada;

f) ¢ proibido a deposicdo irregular de sobras de materiais utilizado na camada de reci-
clada junto ao sistema de drenagem lateral, evitando seu assoreamento, bem como o
soterramento da vegetacao;

g) é obrigatdrio o uso de EPI, equipamentos de protecdo individual, pelos funcionérios.
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

O servico deve ser medido em metros cubicos de camada acabada, cujo volume é calculado
multiplicando-se as extensdes obtidas a partir do estaqgueamento pela area da secdo transver-
sal de projeto.

O servico recebido e medido da forma descrita € pago conforme respectivo preco unitarios
contratual, nos quais se inclui o fornecimento de materiais, homogeneizagdo da mistura em
usina devidamente calibrada, perdas, carga e transporte até os locais de aplicagdo, descarga,
espalhamento, compactacdo e acabamento, abrangendo inclusive a mao-de-obra com encar-
gos sociais, BDI e equipamentos necessarios aos servigos, executados de forma a atender ao
projeto e as especificagdes técnicas.
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ANEXO A - TABELAS DE CONTROLE
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ENSAIO METODO FREQUENCIA COS OU VALORES INDI- ACEITACAO

VIDUAIS

1. CONTROLE DOS MATERIAIS

1.1 Cimento Asfaltico nao Modificado por Polimero

Penetracédo (100 g, 5's, 25° C)

NBR 657619

Viscosidade de Saybolt-Furol

NBR 1495007

Ponto de Fulgor

NBR 113410,

Formacdo de Espuma,

Aguecido a 177°C

1 ensaio para todo carregamento que che-
gar a obra

indice de Susceptibilidade Térmica

NBR 657619
NBR 6560V

Viscosidade Saybolt-Furol a diferentes tem-
peraturas para o estabelecimento da curva
viscosidade x temperatura

NBR 1495007

1 ensaio para cada 100 t

Resultados Individuais

Ver especificacdo dos
Cimentos Asfélticos —
anexo C, ou regulamen-
tag&o em vigor

1.1 Cimento Asfaltico Modificados por Polimero

Penetragéo

NBR 657619

Viscosidade Brookfield

NBR 1518418

Ponto de fulgor

NBR 113419

Formacdo de espuma

Aguecido a 175°C

Recuperagao elastica

NBR 150862

1 ensaio para todo carregamento que che-
gar a obra

Resultados individuais

Estabilidade a estocagem

NBR 15166(3);

Ponto de amolecimento

NBR 6560V

Ensaios do residuo no RTFOT:
- variagdo em massa

- ponto de amolecimento

- penetragdo

- recuperacao elastica

NBR 152354
NBR 65601
NBR 657619
NBR 150862

1 ensaio para cada 100 t

Resultados individuais

Ver especificacdo para
Cimento Asféaltico Modifi-
cado por Polimero do tipo
SBS - anexo D, ou regu-
lamentag&o em vigor

/continua
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VIDUAIS
1.2 Agregado Graudo
1 ensaio no inicio da utilizacdo do agrega-

Abrasdo Los Angeles NBR NM 51® do na obra e sempre que houver variagéo Resultados individuais < 50%

da natureza do material

Se abrasédo Los Angeles for superior a 50%,
verificar degradacéo do agregado apés
compactacéo Marshall

DNER ME 401@

1 ensaio no inicio da utilizacdo do agrega-
do na obra e sempre que houver variacdo
da natureza do material

Resultados individuais

Se apresentarem de-
sempenho satisfatorio em
utilizagéo anterior e

IDmi < 5% IDm< 8%

indice de forma e particulas lamelares

NBR 6954¢)

1 ensaio no inicio da utilizacdo do agrega-
do na obra e sempre que houver variacdo
da natureza do material.

Resultados individuais

indice de forma 20,5 e
Particulas lamelares
<10%

Durabilidade com sulfato de sédio, em 5
ciclos

DNER ME 089¢

1 ensaio no inicio da utilizacdo do agrega-
do na obra e sempre que houver variacdo
da natureza do material.

Resultados individuais

<12%

Adesividade ao ligante betuminoso

NBR 12583 e
NBR 12584)

em todo carregamento que cimento asfalti-
co que chegar na obra e sempre que hou-

ver variacdo da natureza dos materiais.

Resultados individuais

Adesividade satisfatoria,
Adesividade insatisfatdria
empregar melhorador

1.3 Melhorador de Adesividade

Verificag@o da adesiviadade

NBR 12583 e

1 ensaio logo ap6s o emprego do melhora-

Adesevidade satisfatéria

NBR 12584(®) dor de adesividade Resultados individuais
1.4 Agregado Miado
Equivalente Areia de cada fragdo do agre- 1 ensaio por jornada de trabalho e sempre
d & 9 NBR 120526 gue houver variagdo da natureza do agre- Resultados individuais = 55%

gado miudo

gado

/continua
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2. CONTROLE DA PRODUGAO DA MISTURA ASFALTICA

2.1 Temperaturas

Temperatura nos silos quentes

Temperatura do cimento asféltico, antes da

entrada do misturador

Termdmetro bime-
talico com preciséo
de 2°C

2 determinagdes de cada silo por jornada
de 8 h de trabalho

Resultados individuais

Deve serde 10 a 15 °C
superior a temperatura
definida para o aqueci-
mento do ligante, desde
que ndo supere a 177 °C

2 determinacgdes por jornada de 8 h de
trabalho

Resultados individuais

Devem estar e situadas
na faixa desejavel, defi-
nida em funcéo da curva
viscosidade x temperatu-
ra definida na dosagem
e

Inferior a 177 °C

Temperatura da massa asféltica, na saida da

usina

Termbmetro bime-
talico com precisédo
de 5°C

Determinacgéo de todo caminh&o carregado
na saida da usina

Resultados individuais

Suficientemente elevada
para suportar eventuais
perdas de calor, e chegar
a obra com temperatura
compativel para sua
aplicacéo, podendo variar
entre = 5 °C da especifi-
cada pelo projeto de
mistura

VariacOes constantes ou desvios significativos em relacédo a faixa de temperatura desejavel indicam a necessidade de suspensédo tempordria do processo de producgéo, para

gue sejam executados 0s necessarios ajustes

/continua
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2.2 Granulometria dos Agregados

Granulometria do agregado, de cada silo
guente, ou frio (usina tipo tambor-secador-
misturador)

NBR NM 24825

2 determinacdes de cada agregado por

jornada de 8 h de trabalho

Controle Bilateral

X:X—KlszLIE e

x:§+Klss|_SE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Aceita, quando as varia-
¢Oes (LIE e LSE) estive-
rem compreendidas entre
os limites da faixa de
trabalho, definida a partir
da curva de projeto

Granulometria do material de enchimento
(filer)

NBR NM 24825

1 determinacgéo por jornada de 8 h de tra-

balho

Controle Bilateral

X:;lesleE e

x:§+Klss|_SE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Aceita, quando as varia-
¢Oes (LIE e LSE) estive-
rem compreendidas entre
os limites da faixa defini-
da na Tabela 1

2.3 Quantidade de Ligante, Granulometria d

a Mistura, Porcentagem de Vazios, Estabilidade, Fluéncia e Resisténcia a Compressédo Diametral Estatica

Extracéo de ligante

ASTM D 63079
ou

DNER ME 053@7
ou

ASTM D 21729

Quantas vezes forem necessérias para

calibracdo da usina

Quando houver indicios de falta e excesso

no teor de betume

No minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de

trabalho

Controle Bilateral

X:X—K]_SZLIE e

X:§+KlsgLSE

Andlise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

+ 0,3% do teor 6timo de
projeto

/continua
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ENSAIO METODO FREQUENCIA COS OU VALORES INDI- | ACEITAGAO

VIDUAIS

Analise granulométrica (com material resul-
tante da extracdo com massa igual ou supe-
rior a 1.000 g)

NBR NM 24825

Quantas vezes forem necessérias para
calibragdo da usina,

no minimo 2 ensaios por jornada de 8 h de
trabalho.

Controle Bilateral

X:X—KlszLIE e

X:;+K1$£LSE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Aceita, quando as varia-
¢Oes (LIE e LSE) estive-
rem compreendidas entre
os limites da faixa defini-
da na Tabela 1

Moldagem de corpos-de-prova Marshall, no
minimo 6 corpos-de-prova com 75 golpes,
para as determinacdes abaixo

NBR 128910

Moldagem 2 vezes por jornada de 8 h de
trabalho

Volume de Vazios totais Vv (%)

Relagéo de Betume Vazios - RBV (%)

Fluéncia

NBR 12891)

2 determinacg@es por jornada de 8 h de
trabalho

Controle Bilateral

X:X—K]_SZLIE e

X:§+KlsgLSE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Camada de rolamento e
reperfilagem —(3 a 5)%

Camada de binder
(4a6)%

Camada de Rolamento e
reperfilagem (65 a 80)%

Camada de binder
(65 a 75) %

8a 16 (0,01)

2 a4 (mm)

Estabilidade min., KN
(75 golpes no Ensaio Marshall)

NBR 12891)

2 determinacgdes por jornada de 8 h de
trabalho

Controle Unilateral

X=X-KS>LIE
Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

>8

Resisténcia a compressado diametral estatica
a 25° C, MPa, minima

NBR 15087(9

2 determinacgdes por jornada de 8 h de
trabalho

Controle Unilateral

X=X-KS>LIE
Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Camada de rolamento e
reperfilagem
> 0,80
Camada de binder
> 0,65

/continua
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3. CONTROLE DA APLICAGAO DA MISTURA ASFALTICA

3.1 Temperaturas

Temperatura da massa ao chegar na pista,
medida imediatamente antes de aplicagao

Termobmetro bime-

Temperatura da massa asféltica, no momen-

talico com preciséo

De todo caminh&o carregado que chegar a
pista

Resultados Individuais

Poderé variar + 5 °C da
indicada para inicio da
rolagem

Dentro da faixa de tole-

0
to do espalhamento e no inicio da compac- de 5°C De cada descarga efetuada rancia para compactagéo
tacdo da massa asféaltica
3.2 Quantidade de Ligante e Granulometria da Mistura
ASTM D 63079
ou Controle Bilateral
ontrole Bilateral
Extracdo de ligante DNER ME 053¢ 2 extrag@es por jornada de 8 h de trabalho o * 0,3% do teor 6timo de
¢ g ou ¢ por) X=X- Kls >LIE e projeto

ASTM D 2172?8)

Andlise granulométrica (com material resul-
tante da extragdo com massa igual ou supe-
rior a 1.000 g)

NBR NM 24825

2 ensaios por jornada de 8 h de trabalho

x:§+Klss|_SE

Andlise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

Aceita, quando as varia-
¢Oes (LIE e LSE) estive-
rem compreendidas entre
os limites da faixa de
trabalho, definida a partir
da curva de projeto

Extracdo de amostra indeformada

Determinar a densidade aparente do corpo
de prova de cada corpo de prova extraido e
correspondente e 0 grau de compactagéo

Extracéo com son-
da rotativa

DNER ME 117 @9

A cada 100 m de faixa de rolamento com-
pactada

Média
c, - 100xd g,
d projeto
ou
G, = 100xd i,
o

O grau de compactagédo
é aceito se:

a média de GC1 2 97%
ou
a média de GC2 2 92%.

/continua
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4. CONTROLE GEOMETRICO E ACABAMENTO

4.1 Geométrico

Determinacdo da espessura através de
corpos de prova extraidos.

Extragdo com son-
da rotativa, e de-
terminacéo da
espessura com
paquimetro

A cada 100 m de faixa de rolamento
compactada.

Controle Bilateral

X:X—K]_SZLIE e

X:§+KlsgLSE

Analise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

+ 5% da espessura de
projeto

e

nao possuir valores indi-

viduais fora do intervalo

de £ 10% em relacéo da
espessura de projeto

Espessura

Cota

Relocagéo e
nivelamento

topografico

A cada 20 m, no eixo, bordas e dois pontos
intermediarios, camada de rolamento

A cada 20 m, no eixo, bordas e trilhas de
roda, camada de ligacao

Controle Bilateral

x:i—KlszLuz e

x:§+KlssLSE

Andlise de no minimo 4 e
no maximo 10 amostras

+ 5% da espessura de
projeto

e

nao possuir valores indi-

viduais fora do intervalo

de £ 10% em relagéo da
espessura de projeto

Resultados individuais

-2cm a +1 cm da cota de
projeto

Largura da plataforma, desvios dos alinha-
mentos

Medidas de trena

Acada20m

Resultados Individuais

No maximo +5 cm

/continua




CcODIGO REV.
[ |
.m.m < ~ PMH-PAV-001/19 A
MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
EMISSAO FOLHA
Mar/19 37 de 40
/concluséo
) ) CALCULOS ESTATIS- _
ENSAIO METODO FREQUENCIA TICOS OU VALORES ACEITACAO
INDIVIDUAIS
4.2 Acabamento
Nivelamento com 2 réguas, uma de 3,0 me A variagéo da superficie
outra de 1,20 m, colocadas respectivamente . em dois pontos quaisquer
Réguas A cada 20 m

em angulo reto e paralelamente ao eixo da
pista

Irregularidade longitudinal, para camada de
rolamento dos pavimentos novos

DNER PRO 16429
DNER PRO 18269
DNER PRO 173GY

Em cada faixa de rolamento, determinado a
cada trecho de 320 m, ou nos locais indicados
pela fiscalizagédo

Resultados individuais

de contato deve ser
<0,5cm

QI < 35 contagens/km

De modo geral as juntas executadas devem apresentar-se homogéneas ao conjunto da mistura, isentas de desniveis e de saliéncias.
A superficie deve apresentar desempenada, ndo deve conter marcas indesejaveis do equipamento de compactacao e ondula¢des de variacdes decorrentes da carga da

vibroacabadora

5. CONDICOES DE SEGURANGA

Determinar a macrotextura, para camadas
de rolamento, através do ensaio de macha
de areia

ASTM E 1845(2)

Uma determinagéo a cada 100 m

Resultados individuais

Altura da areia situada
entre 0,6 mma 1,2 mm

6. DEFLEXOES

Determinacéo deflectométrica, Do e D2s

Viga Benckelman
DNER ME 2463

Ou
FWD
DNER PRO 273634

A cada 20 m por faixa alternada, a cada
40 m na mesma faixa, determinar Do;
A cada 80 m determinar D2s

Controle Unilateral

X =X+KS <LSE
Andalise de no minimo
15 determinagdes

A deflexéo caracteristica
de cada sub-trecho deve
ser a estabelecida em
projeto
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ANEXO B — CONTROLE ESTATISTICO

Tabela B-1 — Controle Estatistico

Parametro

1 - Média aritmética da amostra ()_()

N
) ~ } X = X.)2 Onde:
2 — Desvio-padrao da amostra (S) S= Z(x—x,)
N-1 Xi = valor individual da amostra
Controle Unilateral N = n2 de determinagdes efetuadas
o . — K = coeficiente unilateral tabelado em fun¢édo do nimero
3 — controle pelo limite inferior X =X-KS>LIE de amosiras
Ou K1 = coeficiente bilateral tabelado em funcao do niumero
_ de determinagdes
4- controle pelo limite superior = o . -
P P X=X+KS<LSE LSE = limite superior especificado
Controle Bilateral LIE = limite inferior especificado

x:§lesz|_|E

5 — controle pelo limite inferior e e
Stiperior X=X+ K S<LSE

Tabela B-2 — Valores K — Toleréancia Unilateral e K1 Tolerancia Bilateral

N K K1 N K K1 N K K1
4 0,95 1,34 10 0,77 1,12 25 0,67 1,00
5 0,89 1,27 12 0,75 1,09 30 0,66 0,99
6 0,85 1,22 14 0,73 1,07 40 0,64 0,97
7 0,82 1,19 16 0,71 1,05 50 0,63 0,96
8 0,80 1,16 18 0,70 1,04 100 0,60 0,92
9 0,78 1,14 20 0,69 1,03 0 0,52 0,84
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ANEXO C - ESPECIFICACAO PARA CIMENTO ASFALTICO
Caracteristicas Unidades Limites Métodos
CAP 30- | CAP 50- | CAP 85- CAP ABNT ASTM
45 70 100 150-200
Penetracdo (100g, 5s, i i ) i NBR @7
250C) 0,1 mm 30-45 50-70 85-100 150-200 6576(19) D5
Ponto de amolecimento, o NBR @9)
min. C 52 46 43 37 65602y | D 36
. . NBR
Viscosidade Saybolt-Furol s 1495007 | E 10269
-a135°C, min. 192 141 110 80
-a 150 °C, min. 90 50 43 36
-al1l77 °C, min 40-150 30-150 15-60 15-60
Viscosidade Brookfield cP - 4 40[)2(40)
-al35°C, SP 21 min. 20 374 274 214 155
rpm
-a 150 °C,SP 21 min. 203 112 97 81
-a 177 °C, SP 21 min. 76-285 57-285 28-114 28-114
indice de susceptibilidade (-15 a (-15a (-15a (-1,5) a
térmical (+0,7) (+0,7) (+0,7) | 100(+0,7)
Ponto de fulgor, min oC 235 235 235 235 NBR 1 b goey
R 113419
Solubilidade em tricloroeti- NBR D
leno, min. % massa 99,5 99,5 99,5 995 | 1485569 | 20424
Ductilidade a 25°C, min cm 60 60 100 100 NBR | b 1134
! ’ 6293(39)
Efeito do calor e do ar (RTFOT) a 163°C, 85 min
- Variagdo em massa?, D)
Max. % 0,5 0,5 0,5 0,5 - 2872644
- Ductilidade a 25°C, min cm 10 20 50 50 NBR D 11343
' 6293(9)
- Aumento do ponto de o NBR @8)
amolecimento, max c 8 8 8 8 65601 D36
- Penetracdo retida3, min % 60 55 55 50 NBR D 57
§ » min. ° 657609

Observacgbes:

! indice de Susceptibilidade Térmica =

2 A variagdo em massa (%) é definida como: AM =

(500) (log PEN) +(20) (T°C) —1951

120 —(50) log PEN) +(T°C)
onde: (T°C) = ponto de amolecimento; PEN = penetracao a 25°C, 100 g, 5 seg.

Minicial — Mﬁnal

final

x100

onde: Minicial = massa antes do ensaio RTFOT; Msina = massa apos o ensaio RTFOT

3 A penetragdo retida é definida como: PEN retida =

onde: PENiniciat = penetragdo antes do ensaio RTFOT; PENsina = penetragdo apos o ensaio RTFOT

% x100

inicial
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ANEXO D — ESPECIFICACAO PARA CIMENTO ASFALTICO MODIFICADO POLIMERO

Relagao ponto de amolecimen-

~ P Método
Caracteristicas Unidades to/recuperacéo elastica (°C/%)
50065 | 55775 | 60/85 | 65/90 ABNT
Ensaios na Amostra Virgem:
Penetrac&o (100g, 5s, 25°C) 0,1 mm 45-70 45-70 40-70 40-70 NBR 657619
Ponto de amolecimento, min. °C 50 55 60 65 NBR 65601
Ponto de fulgor, min. °C 235 235 235 235 NBR 1134129
. . - o .
Viscosidade Bfookfleld a 135°C, spindle P 1500 3000 3000 3000 NBR 1518408
21, 20 rpm, max.
Viscosidade Brookfield a 135°C, spindle (18)
21, 20 rpm, Méx. cP 1000 2000 2000 2000 NBR 15184
. . - o .
Viscosidade Bfookfleld a 135°C, spindle P 500 1000 1000 1000 NBR 1518419
21, 20 rpm, max.
Estabilidade a estocagem, max. °C 5 5 5 5 NBR 1516623
. N
rF:](I’ar?upera(;ao elastica a 20°C, 20 cm, % 65 75 85 20 NBR 1508622
Ensaios no Residuo do RTFOT:
Variagdo de massa, max. % 1 1 1 1 NBR 15235(24)
Al{mento do ponto de amolecimento, oC 6 7 7 7 NBR 65602)
max.
Re’dugao do ponto de amolecimento, oC 3 5 5 5 NBR 65602)
max.
rF;:I?rr]centagem de penetracao original, % 60 60 60 60 NER 657619
Pc_)rt_:entagem de recuperagao elastica % 80 80 80 80 NBER 1508622
original a 25°C, min.




