
REGULARIZAÇÃO CONCRETO 25 MPa H=0,15m

ARMADURA EM TELA DUPLA (Q196)

MANTA GEOTÊXTIL

GRAMATURA= 200g/m²
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MANTA GEOTÊXTIL

GRAMATURA= 200g/m²
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PLANTA TIPO DE FORMA
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VISTA LATERAL

1:25

BARBACÃ TUBO DE PVC

   Ø2" INCL. 2% L=0,60m

PAREDE DO CANAL

DRENO MÍNIMO= 0,20m

PREENCHIDO COM BRITA 1 

MANTA GEOTÊXTIL

GRAMATURA= 200g/m²

CAP'S PVC 2" 
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DETALHE "A"
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DETALHE "B"
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NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2. CONCRETO ESTRUTURAL fck 35MPa.

3. AÇO CA50A fyk 500MPa.

4. COBRIMENTOS DA ARMADURA EXTERNA DE 3CM E INTERNO DE 4CM.

5. TODAS AS QUANTIDADES DEVEM SER CALULADA PELO O COMPRIMENTO TOTAL.

PARQUE LINEAR ENTRE O JA1 AO JAC 2 - CANALIZAÇÃO

 JAC 1 - HORTOLÂNDIA -SP
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RESUMO DO AÇO - PLACA SUP. + PLACA INF. LINHA DUPLA

2.228.72

531.30

589.30

143.32

121.98

16.94

Total (kg)

3.631.56

2 x 10.35 = 20.70 m³

175.44 kg/m³

Total de concreto para 1m de canal =

Total de aço para 1m de canal
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Taxa de aço do canal =
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