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BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1

CORTE A-A

VISTA FRONTAL

PLANTA

    DEFINIDA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS. EM SOLOS

    MUITO COMPRESSÍVEIS DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DO MATERIAL

5 - TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO: DEVERÁ SER

4 - PARA ARMAÇÃO VER DE-3.04.00-4H7-008.

1 - MEDIDAS EM cm, EXCETO ONDE INDICADO.

    MOLE E REATERRO COM SOLO SELECIONADO COMPACTADO.

C C

NOTAS:

3 - COBRIMENTO DA ARMADURA - 3cm

2 - CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:

    CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa)

    CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa)

    FATOR ÁGUA/CIMENTO     0,65

    AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa)
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6 - OS TUBOS DEVERÃO SER ASSENTADOS DE MODO QUE A BOLSA FIQUE

    POSICIONADA NO LADO DE MONTANTE DO BUEIRO, NA BOCA DE ENTRADA,

    PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES HIDRÁULICAS DE ENTRADA.
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