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FDTE - Fundagao P/ o Desenvolvimento Tecnoldgico da Engenharia PREFEITURA DE HORTOLANDIA

1. SONDAGEM A PERCUSSAO

Foi realizado 01 (Um) furo de sondagem a percussédo, SP.01, com 10,15m (Dez metros e quinze
centimetros). A investigagdo geotécnica através da sondagem a percussao tem como finalidade o
reconhecimento do subsolo caracterizando-se suas propriedades.

Esta investigacao é realizada através de um barrilete amostrador do tipo Terzaghi - Peck (diametro interno
e externo, respectivamente, iguais a 34,9 mm. e 50,8 mm.), cravado por meio de golpes com um peso de
65 Kg, caindo em queda livre por 75 cm de altura.

Durante o ensaio registrou-se o numero de golpes necessarios a penetragdo de cada 15 cm da camada
investigada. A caracterizacdo dos materiais é realizada considerando a analise tactil-visual das amostras
coletadas durante a cravacédo do amostrador e dados obtidos no local.

O presente relatério apresenta o perfil de sondagem com a profundidade metro a metro e a de parada,
os valores do SPT, aclassificagdo geoldgico-geotécnica e o nivel d'agua encontrado, caso exista.

Obs.: O R.N. (Referéncia de Nivel) adotado encontra-se assinalado na Planta de Locagao dos furos;

Em solos colapsiveis, 0 emprego de circulagdo de agua acima do nivel de agua, tendera a diminuir os
valores dos indices;

Nota: Para melhor verificagdo do nivel d’agua, abrir po¢co de maior didmetro na época da obra.
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