
t

h
1

h
2

h
1

1,00

0,70

0,90

0,70

0,90

1,00

0,90

1,00

0,70

H

Ø

 

e

L

h
1

h
2

t

Ø

i

Ø

i

Ø

i

H

t t

L

H

t

L

Ø

i

Ø

i

Ø

i

h
2

DETALHE DO REJUNTAMENTO DOS TUBOS

(CORTE LONGITUDINAL)

BERÇO DE BRITA

QUANTIDADES POR METRO LINEAR

TIPO

H     5,00 H > 5,00

BSTC Ø 0,40 0,164 0,304

BSTC Ø 0,50 0,193 0,353

BSTC Ø 0,60 0,251 0,451

BSTC Ø 0,80 0,347 0,607

BSTC Ø 1,00 0,482 0,822

BSTC Ø 1,20 0,566 0,946

BSTC Ø 1,50 0,774 1,254

BSTC Ø 2,00 1,080 1,680

BDTC Ø 1,00 0,964 1,644

BDTC Ø 1,20 1,200 2,000

BDTC Ø 1,50 1,585 2,565

BTTC Ø 1,00 1,447 2,467

BTTC Ø 1,20 1,834 3,054

BTTC Ø 1,50 2,396 3,876

<

BERÇO DE 1º CLASSE (BRITA)

h2  =  0,40m  para  H > 5,00m
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PROTEÇÃO DE CRISTA DE CORTE

ESC. 1:50
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PROTEÇÃO DE PÉ DE ATERRO 
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REVESTIMENTO VEGETAL

3,00 mínimo

REVESTIMENTO VEGETAL
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GRAMA EM PLACAS

NOTAS:

1 - MEDIDAS EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

2 - DEVERÁ SER MANTIDA UMA DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,5% NAS VALETAS.

3 - NA VALETA DR-3C UTILIZAR TELA ELETROSOLDADA EM AÇO CA-60 COM MALHA Q138.

b

b

0,227DR-3B-16 1,00 0,60 1,188

0,073

0,081

(m ³ )

CONCR.

QUANT./m 

0,092
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VALETAS REVESTIDAS

b h

DE CONCRETO (TIPO)
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DR-3B-9

DR-3B-8

DR-3B-7

DR-3B-4

DR-3B-5

DR-3B-6

DR-3B-3

DR-3B-2

DR-3B-1 0,20 0,20 0,153
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DR-3B - VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL - REVESTIMENTO DE CONCRETO
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TALUDE DE CORTE

X

1,001,00

1

CONSUMO MÍNIMO DE GRAMA EM PLACAS = 3,00 m ² / m

15 MPa

4 - OS TUBOS DEVERÃO OBEDECER O DISPOSTO NA NBR 8890/2003.

5 - TODAS AS COTAS DE PROJETO REFEREM-SE A GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO
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