Governo do Estado de Sao Paule _
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
Sunsacretars de Articulacdo com Municipios

CONVENIO N° {544 2018 e BE

ST W N

HORTOLANDIA,

Aos /Y dias do més de (e s
2018 ¢ Feiado de S8c Paule, por infermadio de sua Secretana de Pla
neste ate representada pole Tiuwlar da Pasta | nos lermos de aulonzagao consiante
Decreta n® 64.127. de 20 de fevereiro de 2015, recepcionado pelo Decreto n® 63,367,
de 23 de abrit de 2018 e do despacho publicade no DOE de Jede c:-*:"a;g;.-tw-r PV, P
2018, doravanie designado ESTADO. & o Municipio de Hortolandia. msorifo no CNPIME
sob ont B7.005027/0001-32, neste alo repraseniado pelo seu Preieiin Angelo Augusto
Parugini, doravante  designado cazs MUNICIPIO, com base nos  dispostivos
constitucionais ¢ legais vigentes, o sente convenio, que se regers pela Le

Federal n” 5838, de 21 de unho de 1 2 Estadual n® 6,544, de 22 de novembro
de 1088, & em conformidads com as cldusulas e condigdes seguintas,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETC:. O presanie convénio tem como obiglo @
rransferénaia de recursos financeiros para revitalizagdo de Campo de Futebol do CAIC,
com consirugio de banheiros e depdsito, reforma e adequacao da argquibancada,
substituicdo de gradis e iluminagio do campo. na Rua Graciliano Ramos, 530,
Jardim Amanda 1, no municipio. de acordo som o sorrespondents planc do trabalho. as
fls, DB, gue integra o presents inshrumentn, na seguinte conformidade.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

Servigos preliminares: Placa de obra: 8.00 m” / Abrigo Provisorio - 8 més/ Limpeza
de terreno -~ 241,80 m? Demoligdo de concrete — 8,57 m® [ Demeligdo de alvenaria -
8,91 m? Argquibancada: Corte, aterro ¢ transporte deé terra ~ 74.37 m® Pigo de concreto
{arquibancadas & caicadas) - 2296 m¥ Pintura da argquibancada - 44168 m'
Almoxarifado e vestiario: Infrasstrutura: Broca DN 28 cm ~ 50,00 m / Concrels
usinado, fck 25 Mpa., armado, bombeado - 2,34 m* Superestrutura; Concrete
usinado, Fck 25 Mpa, armado, bombeade ~ 4,54 m* Verga, contravergas e pilares -
0,53 m?/ Laje pré-fabrica H18 - 79,74 m Paredes e Painéis: Alvenaria - 199.90 m?/
Divisdria de granifite — 21,28 m* Coberiura: Estrutura em madeira, tetha de barro,
calhas — 41,97 m? Esguadrias: Caixitho em aluminio ¢ vidro ~ 10,00 m*/ Porta de
atuminio ~ 5,25 m* Portio de chapa - 4,20 m* / Barras de acessibilidade ~ 4,00 unid./
Porta em laminado — 7,00 unid. instalacdes hidraulicas: 100.00 %, conforme relacao
# projetc apresentado. Instalagdes elétricas: 100,00 %, conforme relagdo e projeto
apresentado. Revestimento: Chapisco & embogo ~ 464,25 m’ / Azulejo -~ 74,41 m?
Pisos: Pisc de concreto, regularizacio com argamassa, piso cerdmico ¢ rodapé -
74,41 m® Pintura: 445,01 m* Huminacdo do Campo: Poste de concreto com 18 m
fivees - 6,00 unid/ Projetor, reator ¢ lAmpada vapor metalice de 1000W - 70 .60 unid
Servicos Complementares. Retirada de entelamente metdlice - 887,90 o'/ Retirada
de esquadria metalica - 6,00 m* Alambrado em tela de ago, com montantes
metalicos e pintura ~ 568,56 m® Portao de alambrado - 14.80 m® Gradil em tela
eletrosoldada, com viga baldrame (pronta} - 288.85 n Corrimac em tuho deé a¢o
galvanizado com guarda corpo - 47,50 m Abrige concha de conaoreto 0,60 X 1,680 m -
9,00 unid.
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