
2x∅ 25 CM - 9M

Concreto circular: ∅25.0 cm

5x∅ 25 CM - 8 M

Concreto circular: ∅25.0 cm

3x∅ 25 CM - 7 M

Concreto circular: ∅25.0 cm
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sem escala
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RUA GRACILIANO RAMOS 530 C/ AV. BRASIL  - JDIM. AMANDA - HORTOLÂNDIA/SP

07 / JUNHO / 2019

GLAYTON FLÁVIO BERIGO

5069435090

REFORMA DO CAMPO DO CAIC NO JD. AMANDA

28027230190753497

Capacidade de carga em combinações: 14.0 t

 ø25cm - 3,00m Linear Armada

Capacidade de carga em combinações: 16.0 t

 ø25cm - 3,50m Linear Armada

Capacidade de carga em combinações: 18.0 t

 ø25cm - 4,00m Linear Armada

Alvenaria: Executada com blocos de concreto

de vedação, com dimenções 19 x 19 x 39 cm.

Vergas e contra-vergas: Executadas com

canaletas de concreto de dimenções

19x19x39 cm.

Nota:

22.13

VIGAS DE FUNDAÇÃO (BALDRAMES)

FORMAS (M2) CONCRETO (M3) - 20 MPA

2.31 80.91 28.18

Quantitativo Geral:

LAJE H=12CM (M2)

42.13

79.00

ESTACAS

COMPRIMENTO (M) AÇO (KG)- CA-50 AÇO (KG) - CA-60

84.87 27.08

COBERTURA (LAJES)

8.47

BLOCOS DE COROAMENTO

FORMAS (M2) CONCRETO (M3) - 20 MPA AÇO (KG) - CA-50 AÇO (KG) - CA-60

1.38

104.05

SUPERESTRUTURA - PILARES + VIGAS

FORMAS (M2) CONCRETO (M3) - 25 MPA

8.46 509.09 164.55

MALHA POP ø3.4 (M2)

42.13

CONCRETO (M3)

3.44

CONTRA PISO - ESP. 8 CM

MALHA POP ø4.2 (M2)

43.04

COMPRIMENTO (M)

23,70

VERGA/ CONTRA VERGA

AÇO CA-50 (KG)

18.72

LAJE H=16CM (M2)

42.13

MALHA POP ø4.2 (M2)

42.13

* Não foram consideradas as perdas ou 

quebra dos materiais.

138.18 4.55

AÇO (KG) - CA-50 AÇO (KG) - CA-60

AÇO (KG) - CA-50 AÇO (KG) - CA-60
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