MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Construgao de Vestiario - Campo do Jardim Santiago

Local: Rua Ceara - Jardim Santiago — Hortolandia/ SP.

1. GENERALIDADES

As especificacdes destinam-se a descricdo de constru¢do de um vestidario no Jardim Santiago em
Hortolandia - SP. A obra em questdo é objeto do contrato de repasse OGU n? 1.069.862-54-2019, com o
Ministério do Esporte, cujo agente financeiro é a Caixa Econ6mica Federal, estando enquadrada no Nivel
| do Regime Simplificado, cuja contratacdo e execucao deverdo ser regidas pela Portaria Interministerial
n2 424 de 30 de dezembro de 2016 e pela Portaria Interministerial n2 558 de 10 de outubro de 2019.
Dessa forma, o regime de contratacao e de execugdo serd por prego global.

Fica designada CONTRATADA como sendo a empresa vencedora do processo licitatério e responsavel
pela Obra, enquanto que FISCALIZACAO, como sendo a Prefeitura Municipal de Hortolandia,
englobando as Secretaria de Obras e Secretaria de Esportes e Lazer, os quais terdo competéncia para
analisar e resolver os casos especificos.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servicos do objeto do documento contratual deverdo ser
completos em todos os seus detalhes, ainda que determinados itens ndo sejam especificamente
mencionados.

A CONTRATADA obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes das especificacdes e atender as

normas da ABNT e a Secretaria Municipal de Obras de Hortolandia.

2 — ASPECTOS AMBIENTAIS

2.1 - Ruibo
Deverdo ser observadas as normas e legislacdes existentes para o controle do nivel de ruidos das obras,

canteiros e trafego.
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Os veiculos e equipamentos da Contratada deverdo estar em condi¢cdes adequadas de manutencao, de

modo a se evitar a poluicdo sonora.

2.2 - POLUIGAO ATMOSFERICA

Durante a execu¢do dos servicos de movimento de terra, o nivel de poeira serd controlado mediante o
umedecimento do solo do canteiro, de pilhas de estocagem de materiais pulverulentos, bem como os
derivados de britagens das vias de acesso.

A CONTRATADA devera providenciar a cobertura dos caminhdes evitando poeiras em suspensao durante o
transporte.

Aincineracdo de sobras de materiais no local serd proibida.

Na medida do possivel, serd programado o uso do material resultante das escavagbes, imediatamente apds
sua remogao.

2.3 - POLUIGAO VISUAL

Todos os tapumes devem ter tratamento visual unificado, conter sinalizagdes e informacgdes
necessarias a seguranca da obra.

2.4 - VIZINHANCA

A CONTRATADA deverda manter um canal de comunicagcdo com a comunidade das dreas préximas as
obras, para identificacdo das a¢Oes preventivas no que diz respeito a incOmodos e danos.

A CONTRATADA deverad proceder, no final das obras a recomposicdo das areas afetadas por estas,
limpeza e remocdo do material indesejavel.

2.5 - TRAFEGO

A CONTRATADA devera tomar o cuidado para sinalizar os locais onde houver intervencao, mantendo os
acessos e demais condi¢Ges de seguranga pertinentes, especialmente no que se referir a seguranca

dos pedestres, ai inclusos os deficientes fisicos.

3 — ASPECTOS DE HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO

3.1 A obra devera ter todas as instalacdes provisorias necessdrias ao seu bom funcionamento, tais

como: sanitarios, energia elétrica, telefone, etc. O local serd determinado pela fiscalizacdo, cabendo a
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CONTRATADA executar as instala¢des, atendendo as exigéncias e ficando, inclusive, encarregada de
pagar, pontualmente, as despesas mensais de consumo, durante a vigéncia da obra.

3.2 Caberd a CONTRATADA, de acordo com a natureza da obra e cada uma de suas etapas, fornecer
todo o ferramental, maquindrio e aparelhos adequados a perfeita execucdo dos servicos, todos os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI - aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranga,

luvas, botas, mdscaras, dculos, etc., de acordo com as prescri¢cdes especificas em vigor.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Deverdo ser instaladas placa de identificacdo da obra com 8,00 m? e placa de identificagdo da
Construcdo dos Vestidrios, com dimensdes 4,00 x 2,00m, cujos dizeres serdao fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Hortolandia.

Devera ser afixada placa de obra em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favoreca a melhor visualizagdo.

Durante todo o periodo de obra, as placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacao.

4.2. Locacdo de obra de edificacdo

1). Serd executado pela area de obra locada, aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se
0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m?). Fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo
e a mao-de-obra necessaria para execucdo de locacdo de obra compreendendo locacdo de estacas,
eixos principais, paredes, etc; com pontaletes de 3" x 3" e tabuas de 1" x 12"; ambos em madeira
"Erisma uncinatum" (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou "Qualea spp" (conhecida como

Cambara).
4.3 A limpeza do terreno devera ser realizada antes dos servicos de movimentacgdo de terra, inclusive
com remocdo da camada vegetal. Todo material proveniente da limpeza do terreno devera ser

encaminhado para area de bota-fora indicado pela CONTRATANTE.

4.4. Apds limpeza e demoligdo o terreno devera ser terraplanado para alcangar o nivel de referéncia.
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Devera ser executada a terraplanagem necessaria, incluindo cortes e aterros, para acerto do terreno e
implantacdo da edificacdo.
Todo movimento de terra a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto deverd obedecer as

normas técnicas da ABNT para tais servicos.

4.5 Retirada De Alambrado Em Tela, Inclusive Estrutura De Sustentacao

O servico sera executado por m (metro linear) de alambrado retirado, considerando-se sua extensao
efetiva.

A retirada da tela e estrutura de sustentacdo, sua disposicdo em local pré-determinado no espaco

fisico da obra, inclusive a demolicdo de concreto de chumbamento.

4.6 Remocgao de poste de ferro, inclusive base de fixagao
Remocdo do poste especificado inclusive eventuais componentes elétricos a ele agregados, quando
inaproveitaveis e concomitantemente removiveis, bem como os servicos de reaterro e apiloamento

da cava resultante, quando engastados no solo.

4.7 Corte, recorte e remocao de arvore inclusive as raizes - diametro (DAP)>30cm<45cm

Fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessdria para a execucdo dos
servicos de corte, recorte, e remocdo de arvore ou arbusto com tronco com diametro (DAP) acima de
30 cm até 45 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remocao das raizes, com auxilio de
ferramental apropriado. Inclui também a carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra,

num raio de um quilémetro.

4.8 Remocdo de entulho separado de obra com cagcamba metdlica

1). Serd medido por volume de entulho retirado e ndo misturado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servicos de carregamento manual de terra ou alvenaria ou
concreto ou argamassa ou madeira ou papel ou plastico ou metal até a cacamba, remogdo e
transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo Municipio onde ocorrer a

geracao e retirada do entulho, ou drea licenciada para tal finalidade pela Companhia de Tecnologia de
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Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislagdo municipal, acondicionados
em cacambas distintas, sem mistura de material, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdao do entulho, residuos provenientes da
construgao

civil, deverd cumprir todas as exigéncias e determinacGes previstas na legislagdo: Resolugao n2 307,
de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA),
Decreto n? 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remo¢dao da mesma quando
cheia, e a reposicao por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinacao final,
independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mdo de obra e recipientes adequados, necessdrios para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na cagcamba;

e) A mdo de obra, os materiais acessdrios e 0s equipamentos necessdrios ao carregamento,
transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.

f). Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera
apresentar o "Controle de Transporte de Residuos" (CTR) devidamente preenchido, contendo
informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢cdo dos residuos e seu destino, unidade de
disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g). Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos drgdos regulamentadores
das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da
NBR

10004/2004.

5. MOVIMENTO DE TERRA

5.1 Fornecimentos de terra, inclusive corte, carga, descarga e transporte até 1km
O servico sera executado por m3 (metro cubico) de terra fornecida, calculado no aterro compactado.
Incluso os servigos de corte e carregamento mecanizados, executados na jazida, bem como o tempo

do caminhdo a disposicdo, o transporte até o primeiro quildmetro e a descarga nos limites da obra.
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5.2 Aterro, inclusive compactacao

O servico sera executado por m3 (metro cubico) de aterro executado, calculado no aterro compactado.
O custo unitdrio remunera os servigos de aterro mecanizado, executados com qualquer tipo de solo,
bem como os servicos de compactacdo mecanizada do aterro e os acertos e acabamentos manuais

necessarios.

5.3 Transporte de terra por caminhao basculante, a partir de 1km

O servico serd executado por m® x km metro clbico quildmetro (metro cubico quildmetro) de terra
transportada, sendo a quantidade de material medida no corte ou no aterro compactado, obedecidas
as geometrias do projeto.

Considera-se sempre a distancia de transporte, dos limites da obra ao destino, diminuida de um
quilémetro. Para efeito de orcamentacdo, sempre que ndao houver conhecimento prévio da distancia
efetiva de transporte, devera ser estimada uma distancia média padrao, igual a 4,00km.

O custo unitario remunera o transporte por meio de caminhdo basculante, a partir do primeiro

quilémetro, inclusive o retorno do referido veiculo vazio.

5.4 Corte do Terreno para Blocos e Baldrames

5.4.1 Escava¢ao manual para bloco de coroamento ou sapata, com previsao de forma.

Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual. A geometria da vala
deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. Escavar a vala de acordo com o projeto de
engenharia.

A escavacdo deve atender as exigéncias da NR 18.

5.4.2 Escava¢ao Mecanizada Para Viga Baldrame, Com Previsao De Forma, Com Mini-Escavadeira
- Mini-escavadeira hidraulica;

- Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento.
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Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 m, largura
menor que 0,8 m, em solo de 12 categoria, executada em locais com alto nivel de interferéncia;

- A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92.

5.4.3 Apiloamento
Todas as valas abertas, qualquer que seja sua finalidade, deverdo ter seu fundo fortemente apiloado,

até que a superficie fique suficientemente compacta e plana.

5.4.4 Reaterro Mecanizado De Vala

Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 0 a 1,5 m,
largura de 1,5 a 2,5 m, descontado o volume do tubo, sem substituicdo de solo e executado em local
com nivel baixo de interferéncias.

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo.

O grau de compactacdao minimo exigido é de 95% do Proctor normal.

5.4.5 Transporte Com Caminhao Basculante De 10 M3

- Caminh3o basculante 10 m3: equipamento utilizado para o transporte de materiais.

- Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado
pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em revestimento primario.

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.

5.4.6 Espalhamento de Material para Bota-Fora

O Material excedente devera ser espalhado em Bota-Fora indicado pela CONTRATANTE.

6. FUNDACAO
6.1 Estaca tipo hélice continua, didmetro de 25 cm em solo
1). Feito por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e a cota inferior

da estaca (m).
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2) Fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a execucdo da estaca tipo hélice
continua, para didmetro de 25 cm, compreendendo os servicos: perfuracdo com equipamento
especial a rotagdo em solo, com sistema de monitoramento; injecdo de concreto bombedvel, por
meio de bomba de injecdo tipo estaciondria ou mdvel, com a capacidade de bombeamento minimo
de 20 m® / h e pressdo superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; coloca¢do da
armadura; preparacdo da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos de
fundacdo; ndao remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado bombedvel, de
acordo com as especificacdes do projeto das estacas e a remogao do material escavado proveniente

da perfuracao até o bota-fora.

6.2 Lastro de brita
Nenhum elemento de fundagdo rasa, inclusive blocos e vigas baldrames, poderd ser apoiado
diretamente no solo. Devera, portanto, ser executado ao fundo das valas, lastro de brita com

espessura de 0,05m.

6.3 Vigas baldrames/Blocos
Seguir projeto de blocos e baldrames elaborados pela CONTRATANTE em PDF. Serao executados em

concreto estrutural fck = 25 MPa e armadura em ago CA-50 e CA-60.

6.4 Fabricacao, montagem e desmontagem de forma para bloco de coroamento

- A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas
compensadas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcacgao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos,
transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo, etc;

- Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da férma do bloco;

- Pregar a chapa compensada na grelha;

- Executar demais dispositivos de travamento do sistema de formas, conforme projeto de fabricagao.
- Fazer a marcacao das faces para auxilio na montagem das férmas.

- Posicionar as quatro faces do bloco, conforme projeto, e prega-las com prego de cabeca dupla.
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- Escorar as laterais, tabuas e pontaletes apoiados no terreno.
- Para garantir a distancia entre as formas das laterais, pregar um sarrafo no centro da forma, na face

superior do bloco.

6.5 Fabricagdao, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame

- Tdbua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com e = 2,5cm e largura de 30,0cm, fornecida em
pecas de 4m:

- Peca de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, ndo aparelhada, sarrafo para férma;

- Peca de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, ndo aparelhada, para forma;

- Prego de ago com cabeca dupla 17x27 (2 1/2 x 11);

- Prego polido com cabeca 17x24 (comprimento 54,2mm, didmetro 3mm);

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua — desmoldante
para férma de madeira hidrossoluvel;

- Serra circular de bancada com motor elétrico, poténcia de 5HP, para disco de diametro de 10’

(250mm).

6.6 Armagao De Bloco, Viga Baldrame Utilizando Ago Ca-60 - Montagem.

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarrd-los a armadura de
forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- ApOs a execugao do lastro, posicionar a armadura na férma ou cava e fixa-la de modo que nao

apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6.7 Armagao de bloco, viga baldrame utilizando ago ca-50 - Montagem.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes
com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores pldsticos com afastamento de no mdximo 50cm e amarra-los a armadura de

forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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- Ap0ds a execucgao do lastro, posicionar a armadura na forma ou cava e fixa-la de modo que nao

apresente risco de deslocamento durante a concretagem.

6.8 Concreto usinado bombeavel e Langamento

Atende a ABNT NBR 7212:2012 — Execuc¢do de concreto dosado em central - Procedimento

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as disposicées do
projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados nas formas (gabaritos
para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros);

Assegurar-se da correta montagem das férmas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas, de
maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de compra, se
o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se nado foi ultrapassado o tempo de

inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra) —
verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- ApOs a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de prova para
controle da resisténcia a compressdo do concreto, lancar o material com a utilizacdo de baldes e

funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersao, de forma a que toda a armadura e os componentes
embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004,

a fim de nao se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudagao
da pasta / segregacdo do material;

- Conferir o prumo dos pilares ao final da execugao.

6.9 Impermeabilizagao de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia

- Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de argamassa;

- Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo 15 cm nas laterais
externas das muretas ou vigas baldrames;

- Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

10
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7. SUPERESTRUTURA

7.1 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar os gastalhos
dos pés dos pilares, realizando medicdes e conferéncias com trena metalica, esquadros de
bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os gastalhos na laje com pregos de aco
ou recursos equivalentes; - Posicionar trés faces da férma de pilar, cuidando para que fiquem
solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna da
forma;

- Apds posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocara quarta face da forma de
pilar e executar o travamento com as vigas metadlicas e as barras de ancoragem, espacadas a
cada 60cm, de modo a garantir as dimensdes durante o langamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das formas;

- Promover a retirada das férmas de acordo como prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004;

Logo apds a desforma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada para

impedir o empenamento.

7.2 Montagem e desmontagem de forma de viga

-Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios
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(carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a montagem e desmontagem da
forma;- Considerou-se que a forma de chapas compensadas resinadas sera utilizada 2 vezes;-
Considerou-se uma perda por reformas necessarias, devido a danos causados na desférma
dos elementos; -Considerou-se um jogo completo de formas acrescido de um jogo de fundos
de viga para escoramento residual (“reescoramento”); -Considerou-se o escoramento total
das vigas em execucdo mais o escoramento residual das vigas do pavimento abaixo,

observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total.

7.3 Concreto usinado bombeavel e Langamento

Atende a ABNT NBR 7212:2012 — Execucdo de concreto dosado em central - Procedimento
Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas as
disposicGes do projeto estrutural e que todos os embutidos foram adequadamente instalados
nas férmas (gabaritos para introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de
elétrica e outros);

- Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos elementos, nivelamento,
estanqueidade etc) e do cimbramento, e verificar a condicdo de estanqueidade das férmas,
de maneira a evitar a fuga de pasta de cimento;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido de
compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi ultrapassado o
tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da usina até a chegada
na obra) — verificagGes com base na Nota Fiscal / documento de entrega;

- ApOs a verificagcdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia a compressdao do concreto, lancar o material com a
utilizagdao de baldes e funil e adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda
a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa de
concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se
formarem ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsuda¢dao da

pasta / segregacdo do material;

12
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- Conferir o prumo dos pilares ao final da execucao.

7.4 Armagao De Pilar e Viga

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas
partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no mdximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento

durante a concretagem.

7.5 Laje pré-fabricada mista vigota trelicada/lajota ceramica - LT 12 (8+4)

Fornecimento de vigota pré-fabricada trelicada (VT) e lajota ceramica com altura de 8 cm;
concreto com fck maior ou igual a 25 MPa, para o capeamento, conforme NBR 6118;
materiais acessoérios e a mao de obra necessaria para a execucdo dos servicos de estocagem
das vigotas e lajotas ceramicas; conforme exigéncias e recomendacdes do fabricante; o
transporte interno a obra; o icamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a montagem
completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; a execu¢ao do capeamento com 4 cm
de altura, resultando laje mista com altura total de 12 cm; a execugdo e instalagdo da
armadura de distribuicdo posicionada na capa, para o controle da fissuracdo; o escoramento

até 3,00 m de altura e a retirada do mesmo.

7.6 Armagao de laje

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento
durante a concretagem.
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8. ALVENARIA E PAINEIS

8.1 Alvenaria de bloco de concreto 14x19

Fornecimento de materiais e mao de obra necessdria para a execucdo de alvenaria de vedacdo, para
uso revestido/aparente, confeccionada em bloco vazado de concreto de 14 x 19 x 39 cm e resisténcia
minima a compressdo de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e

areia. Norma técnica: NBR 6136.

8.2 Armacdo de Verga e Contraverga com aco 8Smm

Vergalhdo de ago CA-50, para armacao de vergas e contravergas em bloco cananeta, com diametro de
8,0 mm.

O diametro das barras deverad ser indicado pelo projetista, sendo aqui indicado um diametro

caracteristico para fins descritivo;

8.3 Grauteamento de cinta superior
Grauteamento é o ato de aplicar o graute, um microconcreto fluido, para preencher as cavidades dos

blocos onde sdo acomodadas as armaduras verticais e as amarragdes das paredes através de grampos.

8.4 Divisoria em placas de granilite com espessura de 3 cm

Fornecimento e instalagdao de diviséria revestida ou macica, confeccionada em placas de granilite
polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3 cm, nas dimensdes
indicadas em projeto. Incluso também materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a

base de resina epdxi e eventuais pegas e arremates metdlicos.

8.5 Banco em alvenaria
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O banco de concreto aparente, bloco de concreto aparente ou tijolo comum revestido executado.
O material empregado e a m3o de obra necessdria para a sua execucao de acordo com o detalhe de

projeto e especificagdes contidas nos desenhos elaborados pelo Departamento de Projeto.

9. ESQUADRIAS DE MADEIRA

9.1 Porta sarrafeado macico p/boxes, 70 x 180 cm - completa

Constituinte

Folha da porta de madeira, 70x180cm (e=35mm), nucleo sarrafeado macico (sélido) com travessas de
amarracao e capa em ambas as faces com painel de madeira compensada para pintura (e=3mm).
Acessorios

¢ Ferragens conforme Ficha S17.01 do Catdlogo de Servicos do FDE:

- Dobradigas: 3 unidades;

- Tarjeta com visor "livre-ocupado";

- Batente em perfil de aluminio para divisério em granilite

Aplicagao

Em boxes de sanitarios e vestiarios coletivos, conforme indicacdo em projeto.

10. ESQUADRIAS METALICAS

10.1 Janela de aluminio tipo maxim-ar

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no interior do
contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a prépria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no
contramarco a posi¢do dos parafusos e proceder a furacdo correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de cordao em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdao no material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;
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- Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento.
- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢cdes de acabamento no

perimetro da janela.

10.2 Porta de ferro de abrir tipo veneziana

Fornecimento de porta de ferro de abrir, linha comercial, constituida por uma ou duas folhas, tipo
veneziana, confeccionadas em perfis de chapa dobrada de ferro; batentes em perfil de chapa dobrada
em ferro; conjunto completo de ferragens, dobradicas, fechaduras, macganetas, puxadores e trincos.
Incluso também fornecimento cimento, areia, materiais acessdrios e a mao de obra necessaria para a

instalagao.

10.3 Portdo tubular em tela de aco galvanizado até 2,50 m de altura, completo

Fornecimento e instalacdo de portdo pivotante de uma ou duas folhas com altura até

2,50 m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado norma ASTM
A513/A513M-18, com diametro externo de 2"; requadro interno em barra chata de ago carbono SAE
1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela tipo "Zinc Fence" da Universal, Icotela ou equivalente, com malha
ciclonica tipo "Q" de 2" (50 x 50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm) ou de 1" (25 x 25 mm) fio BWG 12 (2,77
mm), fabricada em fio de aco doce com tensdo média de ruptura de 40 a 60 kg / mm? de acordo com
a NBR 5589, galvanizado por imersao em banho de zinco antes de tecer a malha, com uma
quantidade minima de zinco da ordem de 70 g / m? NBR 6331, com acabamento de pontas dobradas;
batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. Remunera também fornecimento de cimento,
areia, materiais e mdo de obra necessarios para: aplicacdo em uma demao de galvanizacao a frio, nos
pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, conforme recomendagdes do

fabricante.

10.4 Porta de abrir em chapa, sob medida (alcapao)

Fornecimento da porta e / ou portdo de abrir, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por:
folha da porta em chapa de ferro n? 14 (MSG), numa face, com ou sem abertura; requadro para a
estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 14 MSG, tipo tubular; batentes em perfil
de chapa dobrada em chapa de ferro n2 12 (MSG); jogo completo de ferragens, incluindo dobradicas,
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fechaduras, macganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta. Incluso
também fornecimento de cimento, areia, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacdo e fixa¢cdao da porta e do batente.

10.5 Alambrado em mourdes de concreto

1) Marque o terreno, utilizando uma linha de pedreiro, na direcdo em que sera instalada a tela de
alambrado.

2) E necessario que o local esteja preparado para a instalacdo, livre de matos e pedras.

3) Alinhar e delimitar o local onde serdo instalados os mourdes de concreto. Lembre-se que o
espacamento entre os mourdes de concreto é de 2,50 metros.

4) Com uma cavadeira, faca os buracos que deve ter no minimo 0,50 cm de profundidade.

5) Inserir os mourdes nos buracos, conferindo o prumo e a profundidade, para que o mesmo nao
fique desnivelado e/ou desalinhado.

6) Despeje o concreto e apoie o mourdo até que fique seco e firme.

7) A cada 25 metros de cerca, e nos cantos devera ser utilizado dois mourdes deitados, como escoras.
8) Com as catracas, esticar o arame tensor (BWG-10), normalmente sao 3 fios.

9) Desenrolar a tela no chao, levanta-la e posiciona-la junto aos mourdes.

10) Com o auxilio de nosso esticador (emprestado ao cliente sem custo), encaixar a ultima malha da
tela e puxar, até que fique bem firme e bem esticada, a tela ndo pode ficar com folga e nem a
envolvé-las sobre os mourdes.

11) Passo: Com os arames BWG 16 / 14, pontilhar a tela sobre os arames tensores (BWG-10).

12) Com a tela ja instalada ird Iniciar a preparacao para a mureta de concreto.

13) Para fazer a mureta, é necessario chapas de ferro ou tabua pinus - Ficara mais em conta que
mureta com tijolos.

14) Concretar a mureta colocando calcos nas beiradas. Apds o concreto seco e firme, desenforma-las
( retirar as chapas) - o acabamento ficara automaticamente rebocado.

15) Apds a mureta ja feita, iniciar a esticagem do arame farpado, na curvatura do mourao,

normalmente utiliza-se 3 fios.
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11. COBERTURA

11.1 Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura

Fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco ASTMA36/A36M-14, incluindo
chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessérios ndo constantes
no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica;
transporte e descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da

Norma SIS 05 59 00-67.

11.2 Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm

Itens e suas Caracteristicas

- Telha de aco zincado, trapezoidal, e = 0,5 mm, sem pintura.

- Haste reta com gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4" para fixacdo de telha metdlica,
incluindo porca e arruelas de vedacdo. No caso das telhas serem fixadas em perfis metdlicos, podera
ser utilizado parafuso autoperfurante;

- Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescopica 40m, capacidade maxima 60 t, poténcia
260 kW, tracdo 6 x 6.

Execucao

- Na execucdo dos servicos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s necessarios, sendo que

os cintos de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos
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vinculados a estrutura;

- Os montadores deverdao caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tercas, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impeg¢am seu escorregamento;

- Antes do inicio dos servicos de colocacdo das telhas devem ser conferidas as disposicdes de tesouras,
meia-tesouras, ter¢as, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o
distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

- A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na
vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as aguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrdrio ao vento predominante (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento);

- Fixar as telhas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha, utilizando parafuso
autoperfurante (terca em perfil metalico)

- Na fixacdo com parafusos ou hastes com rosca ndao deve ser dado aperto excessivo, que venha a

amassar a telha metalica.

12. REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO

12.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas
Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada em obra misturando-se cimento e

areia e traco 1:3, com preparo em betoneira 400 L.
12.2 Massa Unica, para recebimento de pintura
Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme

composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

12.3 Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8
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Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme

composicao auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.

12.4 Revestimento ceramico para paredes internas

- Ceramica esmaltada tipo esmaltada extra de dimensdes 33x45 cm;

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada
conforme indicagdo do fabricante;

- Argamassa para rejunte.

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal
que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

- Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser

observada podendo ser obtida empregando-se espagadores previamente gabaritados.

12.5 Peitoril de granito polido - esp=2cm

Fornecimento e colocacdo do peitoril especificado, para arremate de vdaos em alvenarias com
espessura de 1/2 ou de 1 tijolo, inclusive a respectiva argamassa de assentamento.

REVESTIMENTO DE TETO

12.6 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrilica
Argamassa para chapisco rolado — argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia com

adicdo de aditivos e traco 1:4, com preparo em betoneira 400 .

12.7 Massa Unica, para recebimento de pintura

Argamassa de cimento, cal e areia média, traco 1:2:8, preparo com betoneira 400 litros, conforme

composicdo auxiliar de argamassa, e espessura média real de 20 mm.
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- Taliscamento da base e Execu¢ao das mestras.

- Lancamento da argamassa com colher de pedreiro.

- Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

- Sarrafeamento da camada com a régua metdlica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o
excesso.

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente, com

desempenadeira com espuma, em movimentos circulares.

13. REVESTIMENTO DE PISOS

13.1 Lastro de concreto impermeabilizado
Executado lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

Fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, 3 e 4, hidréfugo tipo vedacit e a mdo-de-obra

necessdria para o apiloamento do terreno e execucgao do lastro.

13.2 Regularizagao de piso com nata de cimento e bianco

Fornecimento de bianco, cimento, areia e a mao-de-obra necessdria para a execugdo toda

regularizacdo do piso com nata de cimento e bianco.

13.3 Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 45x45

- Placa ceramica tipo esmaltada extra de dimens&es 45x45 cm;

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada
conforme indicacdo do fabricante;

- Argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR Il para rejuntamento de placas
ceramicas.

Execugao

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com

o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que
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facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo
com as condi¢cBes atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

Execucgao:

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

- Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerdmica devera ser
observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

- Apés no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com
auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

- Limpar a drea com pano umedecido.

13.4 Rodapé ceramico de 7cm de altura

- Ceramica esmaltada tipo extra de dimensdes 20x20 cm;

- Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC |, preparada
conforme indicagdo do fabricante;

- Argamassa para rejunte.

Execucao

- Cortar as placas cerdmicas em faixas de 7cm de altura.

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada,
com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre area tal
que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de
acordo com as condi¢Ges atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada.

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

- Aplicar uma camada de argamassa colante no tardoz das pegas.

- Assentar cada peca cerdmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica deverad ser

observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados.

13.5 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm
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- Soleira em granito polido, tipo andorinha/quartzo/castelo/corumba ou equivalentes, largura de
15cm, espessura da pedra de 2cm e comprimento conforme situacao.

- Argamassa colante tipo AClII.

Execucao

e Limpar a area onde serd instalada a soleira com vassoura;

e Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;

e Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca de
granito;

e Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressdao e movendo-a ligeiramente para garantir a
fixacdo.

14. PISOS EXTERNOS

14.1 Lastro com material granular e=5 cm
Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro), espessura de 5 cm;
Sobre o solo devidamente compactado e regularizado, lancar o material para a execu¢do da camada

granular devidamente nivelada e regularizada para o recebimento do concreto do passeio.

14.2 Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, e= 7cm

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as férmas que servem
para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

- Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;

- Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de vassouras,
aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

- Por Ultimo, sdo feitas as juntas de dilatagao.

14.3 Langamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto
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Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem
ninhos, evitando-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudacdo da pasta / segregacdo do

material;

15. INSTALACOES HIDRAULICAS

15.1. As instalacdes, objeto do presente memorial, foram projetadas levando em consideragao as
orientacdes obtidas pelas Diretrizes fornecidas junto a prefeitura municipal, e as Normas Brasileiras
(NBR) da ABNT (Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas), especificas para cada tipo de instalacao,
conforme:

> NBR. 5626 Instalacdes Prediais de Agua Fria;

> NBR. 10844 Instala¢des Prediais de Aguas Pluviais;

> Corpo de Bombeiros de Sao Paulo e outras normas brasileiras aplicaveis ao projeto.

> NR-18 Condi¢des e meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

15.2. Utilizar ferramentas apropriadas na execugdo de cada tipo de trabalho.

15.3. Nenhuma canaliza¢do poderd ser embutida no interior de vigas ou pilares de concreto armado
sem que estejam previstos os detalhamentos no projeto de estrutura de concreto armado. Para todas
as tubula¢des que atravessarem pecas de concreto armado deverdo estar previstos orificios com
“bainhas metdlicas” em diametros imediatamente superiores ao do tubo hidraulico. O vao entre o

tubo camisa e o tubo hidraulico serd preenchido com produto de vedagdo apropriado.

15.4. Os cabecotes de registros e valvulas de descarga devem ser devidamente protegidos com

vaselina, fitas adesivas ou outro dispositivo indicado pelo fabricante.

15.5 Todas as pecgas cromadas e polidas como torneiras e canoplas, por exemplo, s6 poderdo ser

instaladas apds o acabamento final das paredes.
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15.6 A contratada deverd prever acréscimo de conexdes e tubos quando for necessario contornar
pilares, vigas, vigas baldrames, etc. Todos os desvios na rede de esgotos s6 poderdo ser executados a

no minimo 45¢9.

15.7. As tubulacdes deverdo atravessar os taludes ortogonalmente.

15.8. As aberturas e reaterro das valas serdao executadas com escavagdao mecanizada e protecgdo das
areas proximas as bordas. Para o assentamento das tubulacdes externas, terdo larguras e
profundidades proporcionais aos diametros das tubulagdes, valas com profundidade superior a 1,25m
(esgoto e aguas pluviais), largura compativel para o manuseio de uma pessoa com ferramental e
também a protecdo com a execuc¢do de escoramento continuo em toda extensdo e largura conforme
orientacdo da NR-18 Condicdes e meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, e sé sera

permitido os servicos com autorizacdo da FISCALIZACAO.

15.9. Testes das tubula¢des de agua fria: Deverao ser submetidas a uma pressdo hidrostatica, igual a
pelo menos, uma vez e meia a pressao de trabalho normal prevista, sem que apresentem qualquer
vazamento durante pelo menos 6 (seis) horas seguidas. A pressdo minima de teste, em qualquer
ponto da mesma, n3o podera ser nunca inferior a 50 m.c.a. (5 kgf/cm?). A critério da FISCALIZACAO

poderd ocorrer alteracdo na forma e nos tempos de duracdo dos testes.

15.10. Testes de aparelhos sanitarios e equipamentos: ser testados na presenca do engenheiro fiscal
da obra com finalidade de verificar seu perfeito funcionamento, bem como sua correta montagem e
instalacdo, verificando-se o nivelamento e o perfeito esquadro das pecas, em relacdo ao piso e
paredes. Deverdo ser observadas a sua fixacdo e ajustagem aos tubos de ligacdo, valvulas, a vedagao

contra odores e a calafetacdo dos mesmos no piso e parede.

15.11. A contratada deverd incluir em sua proposta todos os materiais e servicos, mesmo quando nao

especificados necessdrios ao perfeito acabamento, funcionamento e estabilidade das instalagdes.
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Qualquer caso de duvida quanto ao projeto ou elaboracao de proposta devera ser dirimida pelo setor

de Engenharia.

15.12. Apds a autorizagao da Ordem de Servigo, a Empresa CONTRATADA devera confirmar a consulta
e solicitar a ligagdo das instalagdes de todas as Diretrizes dos pontos coletores e alimentadores
fornecidos pelos Orgdos publico, das redes de Agua potavel, Esgoto e &aguas pluviais, junto a
Prefeitura para dar inicio a execugdo das instalagdes. Devendo informar o resultado da consulta com
documentos a Engenharia, antes do inicio da execu¢do. A CONTRATADA devera arcar com todos os

custos relativos aos servigos.

15.13 Pintura geral: em todas as tubulacGes aparentes com suas respectivas cores indicadas e de

acordo com as normas técnicas pertinentes.

15.14 LAUDOS: Teste de pressao com fornecimento do Laudo de cada instalacdo individualmente com
relatdrio fotografico, (com os dados técnicos de cada equipamento e regulagem);

- Laudo, Testes das tubulagdes e equipamentos;

- Notas fiscais e Certificados de Garantia de todos os equipamentos (bombas, filtros, sistema de

tratamento de agua, etc.);
15.15 Entrega dos Projetos atualizados com todas as alteraces havidas durante a execucdo das obras

(projetos “Como Construido”), Manuais de Operagdo e Manutencdo dos Conjuntos, e inicio de

operagao.

16. INSTALACOES ELETRICAS

16.1 Introducao

As especificacdes de todos os sistemas elétricos instalados deverdo obedecer as normas da ABNT.

16.2 Generalidades
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A alimentacdo elétrica devera obedecer as especificacdes do projeto de Instalagdes Elétricas,
fornecido pela CONTRATANTE.

Para comprovacao de sua concordancia com as normas vigentes e as especificacdes do projeto deverd
ser exigido ensaio do sistema completo, incluindo-se os sistemas isolados de energia e de
aterramento.

As instalacGes elétricas deverdo ser executadas com orientacdes do projeto correspondente, em caso

de modificacbes, estas deverdo ser apresentadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

16.3 Interruptores e Tomadas
Os acabamentos de interruptores e tomadas deverdo ser de boa qualidade e compativeis com as

condicdes de uso de equipamento publico, atendendo ao detalhamento do projeto executivo.

16.4 Luminarias

As lumindrias deverdo ser de boa qualidade. As especificacGes e orienta¢des de locacdao devem ser
seguidas conforme especificado em projeto executivo de elétrica.

As instalagGes de luminotécnica, deverdao ser executadas de acordo com detalhes, especificacdes e
memoriais de empresa especializada.

As lampadas dos vestiarios/sanitarios e depdsito deverdo ser fluorescentes tubulares de 36 W (maior

economia no consumo de energia).

17. PINTURA

17.1. Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes
Selador acrilico paredes internas e externas — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcao e selar as superficies internas como alvenaria,

reboco, concreto e gesso.

17.2. Aplicagdao manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes
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Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdao ou bolor antes de
qualquer aplicagdo;

e Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicagdes.

17.3. Aplicagao de fundo selador acrilico em teto

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdao ou bolor antes de
qualquer aplicagdo;

* Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante;

e Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

17.4 Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica

Tinta acrilica premium, cor branco fosco — tinta a base de dispersdao aquosa de copolimero estireno
acrilico, fosca, linha Premium.

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdao ou bolor antes de
qualquer aplicagao;

e Diluir a tinta em dgua potdvel, conforme fabricante;

¢ Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas

aplicagoes.

17.5 Pintura esmalte acetinado em madeira

Esmalte a base de 4gua em madeira, inclusive preparo

Fornecimento de fundo a base em agua, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta esmalte
a base em agua, acabamento acetinado ou brilhante ou fosco, conforme norma NBR 11702,

referéncia tinta esmalte;
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Materiais acessérios e a mao de obra necessdria para a execu¢dao dos servicos de: limpeza da
superficie,

conforme recomendac¢des do fabricante; aplicacdo da tinta esmalte, em varias demaos (3 ou mais
demados), sendo a primeira demdo aplicada como fundo selante, conforme especificacbes do

fabricante.

17.6 Pintura com tinta alquidica de acabamento
Limpeza da peca manualmente para remogao de pé e outros detritos;
- Preparacao da tinta com diluicdo conforme orientacdo do fabricante;

- Aplicacao de uma demao de tinta na superficie metdlica com o equipamento de pulverizac¢ao.

17.7 Pintura com tinta epoxidica de fundo pulverizada sobre perfil metalico
- Limpeza da pe¢a manualmente para remogao de pé e outros detritos;
- Preparagao da tinta com diluicao conforme orientagdo do fabricante;

- Aplicacdo de uma demao de tinta na superficie metdlica com o equipamento de pulverizacao.

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

18.1 Grama

As areas externas indicadas em projeto receberdo grama batatais natural.

O método de plantio deve ser por meio de tapetes para uma grande velocidade de plantio, e melhor
qualidade final, ndo havendo muitas "emendas" de grama.

O terreno a ser plantado devera estar limpo. Deverd plantar a grama em um solo composto de
matéria organica. Apds a execucdo do gramado, a manutencdao é importante para acompanhar o
desenvolvimento e crescimento da grama. E necessério realizar o controle de plantas daninhas;
combater pragas e doencas que possam surgir; realizar os cortes do gramado com equipamento

apropriado; executar as coberturas com areia e material organico; realizar o plano de fertilizagao

inicial e as irrigacGes necessarias.

18.2 Plantio de arvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m.

29



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA

Incluso equipamentos necessarios e para o plantio o fornecimento de terra preparada; utilizada em

volta da arvore plantada; inclusive com o fornecimento de adubos organicos e terra vegetal preta.

18.3 Limpeza final da obra

A CONTRATADA deverd procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na medida do
possivel, limpos no decorrer da obra.

Serd removido todo o entulho da obra e os acessos deverao ser cuidadosamente limpos e varridos.
Deverd haver especial cuidado para que as partes ainda ndo limpas da obra, ndo venham a danificar
outras ja acabadas e limpas. Manchas e salpicos de tintas deverdo ser cuidadosamente removidos, de

forma a ndo danificara superficie a ser limpa.

19 — FISCALIZACAO

Fica designada FISCALIZACAO, como sendo a Prefeitura Municipal de Hortolandia, englobando as
Secretaria de Obras e Secretaria de Esportes e Lazer.

Deverd a CONTRATADA, apds o término de cada etapa, solicitar a presenca da FISCALIZACAO que, a
seu critério, podera aprovar ou ndo a etapa concluida. Ndo havendo nada em contrdrio, a
CONTRATADA estara liberada para prosseguir as etapas subseqlientes.

Caso haja irregularidades, a CONTRATADA fica obrigada a proceder por sua conta e nos prazos

estipulados, as modificacGes, demoli¢Ges e reposi¢cdes que se fizerem necessadrias.

20. QUALIFICACAO TECNICA

Para fins de comprovacdo da QUALIFICACAO TECNICA, as licitantes deverdo apresentar:

1. Certidao de registro ou inscricdo junto ao CREA ou CAU da Proponente e do Responsavel Técnico,
dentro do prazo de validade. Para o fim de comprovar o(s) registro(s) do(s) responsdvel (eis)
técnico(s), também serd aceita certiddo de registro ou inscricdio da empresa onde conste(m) of(s)

nome(s) do(s) responsavel (eis) técnico(s).
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2. Comprovacdo de aptidao (capacitagdo técnico-operacional) para a realizagdo das obras e servigos
objetos da presente licitacdo, através de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito
privado ou publico, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes,
demonstrando que a empresa licitante tenha executado obras/servicos similares com o objeto da
licitagdo. Para tal comprovacao, sera(ao) aceito(s) atestado(s) contendo, no minimo, as seguintes
atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula n2 24 — Tribunal de Contas do Estado de

S. Paulo), conforme segue:

2.1. Execucdo de obras e servicos, contendo, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo Quantidade
A Fornecimento e montagem de estrutura em aco (item 9.1 da 879,00 kg
planilha);
B Alvenaria de bloco de concreto (item 6.1.1 da planilha); 153,00 m2

3. Comprovacgao de aptiddo (capacitacao técnico-profissional) para a realizagdo das obras e
servicos objetos da presente licitacdo, relativas as parcelas de maior relevancia, conforme
abaixo relacionadas, através de CertidGes de Acervo Técnico, demonstrando a execug¢do, por
seus profissionais de nivel superior, de obras e servicos de caracteristicas similares com o
objeto com o objeto da licitacdo. Para tal comprovacdo, sera(dao) aceito(s) atestado(s)
contendo as seguintes atividades de maior relevancia e valor significativo (Sumula n2 23 —

Tribunal de Contas do Estado de S. Paulo), conforme segue:

3.1. Execucdo de obras e servicos, constando, no minimo:

Alinea Parcela de Maior Relevancia e Valor Significativo

A Fornecimento e montagem de estrutura em aco;
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B Alvenaria de bloco de concreto;

Os atestados referidos nas alineas “A” e “B” do subitem acima deverdo ter sido emitidos na
conformidade do enunciado na Sumula 25 do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

As parcelas indicadas como sendo de maior relevancia, para fins de comprovacdo de qualificacdo
técnica dos itens “2.1” e “3.1”, também possuem valores significativos no contexto dos servicos a
serem executados e estao de acordo com as Sumulas n2%s. 23 e 24 do Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo.

A comprovacgao a que se refere a qualificacdo técnica-operacional poderd ser efetuada pelo somatério
das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes quanto dispuser o licitante.

Ndo serdao admitidos atestados emitidos em favor de empresas ou cooperativas subcontratadas pela
licitante.

Os profissionais indicados pela proponente para fins de comprovacdo da capacidade técnica, deverdo
participar efetivamente da obra ou servico, admitindo sua substituicdo por profissional de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovado pelo gestor do contrato.
21. APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

1. A proposta de Precos devera conter Planilha Orcamentdria e Cronograma, conforme modelos
anexos. O critério de aceitabilidade dos precos unitario e global obedecera ao disposto no art. 40 —
inciso X da lei n2 8.666/93, ou seja, ndo poderdo exceder aos das planilhas indicadas pela Prefeitura

para a presente licitagao.

2. As empresas licitantes deverdo apresentar composicdes de todos os precos unitdrios (CPU), de
todos os itens da planilha, que deverdo ser elaboradas conforme definido Art. 22 - Inciso Il do Decreto
Federal n.2 7983/2013, ou seja, detalhamento do custo unitario do servico que expresse a descricdo,
guantidades, produtividades e custos unitdrios dos materiais, mdao de obra e equipamentos

necessarios a execucao de uma unidade de medida. Deverdo, ainda, apresentar composicdao completa
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do B.D.l. e dos Encargos Sociais adotados. A ndo apresentacdo desses documentos implicara na

desclassificacdo da licitante.

3. Os quantitativos de servicos apresentados na Planilha Or¢camentaria anexa foram calculados com
base nos elementos técnicos do projeto, devendo, portanto, ser utilizados de forma exatamente
iguais pelas licitantes, para o cdlculo dos pregos de sua proposta.

No caso de a proposta apresentar erro na multiplicacido do quantitativo pelo pre¢o unitario
apresentado, prevalecerd o pre¢o unitdrio e o calculo sera refeito pelo érgdo técnico ou pela
Comissao Especifica de Licitagdes, para fins de julgamento. O produto da multiplicacdo da quantidade
pelo preco unitdrio devera estar fixado em duas casas decimais. Em caso de eventuais divergéncias de
arredondamento o calculo sera refeito pelo drgao técnico ou pela Comissao Especifica de Licitacdes,
para fins de julgamento.

No caso de a planilha da proponente apresentar pregos diferentes para itens idénticos, prevalecera o

menor preco ofertado e o drgdo técnico refara os cdlculos para efeito de julgamento.

4. O critério de julgamento das propostas comerciais sera pelo menor valor global e o regime de

execucdo sera de empreitada global.
22. DA SUBCONTRATACAO E DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

1. Serd permitida a subcontratagdo de até 30% (trinta por cento) dos servigos contratados, exceto os
servicos indicados como parcelas de maior relevancia e valor significativo para a comprovacdo da
qualificacdo técnica, desde que precedida de autorizacdao expressa e escrita do gestor e do fiscal do
contrato, com relacdo aos servicos que poderao ser subcontratados, sendo que a subcontratacdo se
dard sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais DA CONTRATADA. A subcontratada
deverd atender as mesmas exigéncias de habilitacdo juridica, fiscal e qualificacdo técnica exigidas da
CONTRATADA referente a parcela do objeto que ser-lhe-a repassada sendo a CONTRATADA a Unica e
exclusiva responsavel pela execu¢do dos servicos. A CONTRATANTE ndo reconhecera qualquer vinculo
com as empresas subcontratadas, sendo que qualquer contato porventura necessdrio, de natureza
técnica, administrativa, financeira ou juridica que decorra dos trabalhos realizados serd mantido

exclusivamente com a CONTRATADA.
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2. Serd permitida a formacgdo de consércio formado por, no maximo, duas empresas.

23. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA devera efetuar a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS — CEl — junto a
Receita Federal e apresentar a comprovacgao do recolhimento das respectivas contribui¢cdes a cada
medicdo e antes do pagamento. O recebimento definitivo do objeto contratado ficard
condicionado a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débitos — CND — da
referida CEI.

2. A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido nas Leis Municipais n%s. 2.313 de 24/11/2009 e
2.529 de 04/04/2011 e também o disposto no Decreto Municipal n? 2.347 de 27/08/2010.

24. MEDICOES E PAGAMENTOS

1. As medicBes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias e deverao vir acompanhadas das Memdrias de
Célculo (modelo anexo) dos quantitativos de todos os servicos medidos. Deverdo ser baseadas em
relatérios periddicos elaborados pela CONTRATADA, onde deverdao estar registrados os
levantamentos, cdlculos e graficos necessarios a discriminacdo e determinacdo das quantidades dos

servicos efetivamente executados.

2. Os pagamentos serdo efetuados em 5 (cinco) dias Uteis apds a aprovacdo da medicdo e liberagao

pelo agente financeiro conveniado.

25. DISPOSICOES FINAIS

ow:n

1. Conforme disposto no Artigo 66 da Portaria Interministerial 424 alinea “j” as obras de construgao,
exceto reforma ou obras lineares, deverdo, necessariamente, ser contratadas por regime de execugdo
por preco global;

2. Prazo de execucdo — 04 (quatro) meses.
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26. ANEXOS

1. MODELO - Memdria de Célculo de Medicdo — Anexo A

2. MODELO - Diario de Obra — Anexo B
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