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SUBSTITUICAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS METALICAS
SIMPLES  POR TELHA EM CHAPA DE ACO ZINCADO, PERFIL

TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO . )
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM SUBSTITUICAO DE TELHADO EXISTENTE EM TELHAS METALICAS

POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA PIMPLES POR TELHA EM CHAPA DE AGO ZINCADO, PERFIL
TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA
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TRAPEZOIDAL, COM PINTURA POLIESTER NAS 2 FACES, TIPO “
SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, INTERMEADAS COM
POLIESTIRENO EXPANDIDO COM 30 MM DE ESPESSURA
e SUBSTITUICAO DE COBERTURA EXISTENTE EM TOLDO POR 10405 2
TELHA DE POLICARBONATO v Eng” P Gomes Cugit
- CREA 0300524783
§>ZCHWZ©>O E PINTURA U>m\ ESTRUTURAS 984 17 jgm QUADRO DE AREAS PAULO GOMES DUQUE
/N METALICAS EM ESMALTE SINTETICO W AUTOR DO PROIETO
SUBSTITUICAO DE COBERTURA EXISTENTE SUBSTITUICAO DE CUMEEIRA EXISTENTE POR NOVA CUMEFIRA EM A CONSTRUIR T
M TORDO POR TELHA DR POLICARBONATO CHAPA DE ACO PRE—PINTADA COM EPOX|I E POLIESTER, PERFIL | 42,79 m FERTEE
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,50 MM
e | SUBSTITUICAO DE CALHA EXISTENTE POR CALHA EM CHAPA 1300 m
DE ACO GALVANIZADO N.24 — DESENVOLVIMENTO 50CM “
. ARQ mOFCOOmm EM SERVICOS EIRELI (ARQ SOLUTION)
e | OUBSTITUICAO DE RUFO EXISTENTE POR RUFO EM CHAPA 70,00 m Rua Barao de Itapetininga, 273- 9° andar- Sala 04-Box 943
DE ACO GALVANIZADO N.24 — DESENVOLVIMENTO 50CM NSN\\V.Q Republica - Sao Paulo-SP
PV E-mail: celia@argsolucao.com.br
a CONDUTOR EM TUBO DE PVC RIGIDO, PONTA E BOLSA —
e 100MM  (47) 10,00 m
DEVERA SER PREVISTO A SUBSTITUICAO DE 15% DAS
ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES DA COBERTURA




