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À  CONSTRUIR

TÉRREO

ESC. 1:100

LEGENDA

A Construir - Alvenaria
Existente

A Construir- Div. Gesso

i =
 10

%

GUIA
REBAIXADA

CORRIMÃO - Guia de Balizamento

PATAMAR

CORRIMÃO - Guia de Balizamento

CORRIMÃO
Guia de Balizamento

CORRIMÃO
Guia de Balizamento

MURETA (arrimo)
PORTÃO DE
CORRER

.
3
5

.
3
0

MURETA

À  CONSTRUIR

CANTEIRO                A= 3.24m²

RAMPA                      A= 9.17m²

MURETA                   C= 11.00ml

CALÇADA                  A= 35.00m²

GUIA REBAIXADA     A= 2.40ml

GRADES FIXAS           2.56ml

PORTÂO DE CORRER  - Quant. 2 - 1.40x2.70

PORTA DE CORRER (Trilho)    0.92

CORRIMÃO DUPLO    C= 18,24ml

.
6
0

MURETA
h= 0,60mh= 0,60m

P4

ESQUADRIAS - PORTAS
Nome Base Altura Quant. Local

San.01
Tipo

Mad. p/ PinturaP2 0.70 2.10
San. Acessível (2)03 Mad. p/ PinturaP4 0.92 2.10 Correr

P2

P4

P4

Cejusc

Instalar Exaustor nos Banheiros Novos (Acessível / Fem)
Div. Gesso e Paredes de Alvenaria  h=2.70m (Até o forrro)

Retirar as Divisórias da escada Principal.
Instalar Corrimãos Duplos na Escada (1.80m) e Rampa (12m).

ELEVADOR ACESSÍVEL: (Projeto Executivo a ser contratado)
Elevador Hidráulico de Uso Restrito a pessoas com
Mobilidade Reduzida com 3 paradas , capacidade de
225kg - uso interno em Estrutura Metálica e Vidro.
Deverá atender a Norma NBR 12892.
Altura da Caixa (Estrutura Metálica e Vidro h=13,60m)

OBSERVAÇÃO:

ESTRUTURA
METÁLICA

Estrutura Metálica

Instalar Piso Cerâmico nos Banheiros Novos (Aces./Fem) A=5.90m²
As paredes dos banheiros devem ter Cerâmica até h=1.50m.

Deverá ser efetuada a pintura total do Gradil e Portão com
Tinta Esmalte.

Pintura Interna das áreas a construir.

Conferir medidas e desníveis no local.
Não pode existir desnível entre a rua e a rampa.
Não pode existir desnível entre o patamar e o prédio.

OBSERVAÇÃO:

QUADRO DE ÁREAS - RAMPA EXTERNA

Instalar Corrimãos Duplos na Escada Principal Existente,
conforme NBR 9050/2020  (h=0.70 h=0.92).

Instalar Piso Tátil conforme detalhe.
A Construir

Instalar Bacia com Cx Acoplada em WC FEM (novo).

PORTA DE
CORRER

PORTA DE
CORRER

PORTA DE
CORRER

INSTALAR BARRAS
VER DETALHES

Sinalizar todas as Salas (Nome Escrito e Braille)

ALARME
SENSOR

Balcão Recepção - Adaptar para Acessibilidade
Deverá ser instalado um Sensor na Porta de Entrada
Banhos Acessíveis - Ver Detalhes

OBSERVAÇÃO:

Pintura Externa do Prédio- Total.

RAMPA DE ACESSO

ESC. 1:100
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FACHADA DA RUA SEBASTIÃO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
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OBS:

DEVERÁ SER EFETUADA A PINTURA TOTAL DO GRADIL E PORTÃO COM TINTA ESMALTE
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Existente

A Construir

LEGENDA

CORTE / CORRIMÃO

Esc 1:25
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CORRIMÃO
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h=0,05cm
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