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Deverá ser instalado um alarme a 0,40cm do piso, conforme projeto

OBSERVAÇÃO:

SAN. ACESSÍVEL FEM.
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01 Torneira de Mesa Tipo Alavanca ou similar (Bica Baixa) 

02 Barras de Apoio em Aço Inox Polido   0.40 (Lateral Lavatórios)

01 Barra de Apoio em Aço Inox Polido     0.70 (Vaso Sanitário)

ACESSÓRIOS

01 Dispenser para Sabonete Líquido 

01 Papeleira Metálica 

PORTA DE CORRER (Trilho Suspenso)   Quant. 01  - 0.92

ESQUADRIA

Puxador Vertical (duplo)  0.40

Trinco de Alavanca

EXISTENTE

A CONSTRUIR

LEGENDA

01 Cabide (Instalar h=1.20)

01 Alarme Sonoro e Visual com Campainha Interna e Botoeira

Piso Direcional
0.30X0.30

.301.23

JARDIM

JARDIM

RAMPA

i=8,30%

GUIA

REFAZER CALÇADA 

REBAIXADA

PATAMAR

CALÇADA EXISTENTE 

ESTRUTURA

METÁLICA

ALARME
SENSOR

PISO DE CONCRETO

2
,
4
3

Piso de Alerta
0.25X0.25

Piso de Alerta
0.30X0.30

Piso Direcional
0.25X0.25

Piso de Concreto
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VISTA 2
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VISTA PORTA INTERNA
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01 Torneira de Mesa Tipo Alavanca ou similar (Bica Baixa) 

02 Barras de Apoio em Aço Inox Polido   0.40 (Lateral Lavatórios)

01 Barra de Apoio em Aço Inox Polido     0.70 (Vaso Sanitário)

ACESSÓRIOS

01 Dispenser para Sabonete Líquido 

01 Papeleira Metálica 

Porta de Correr (Trilho Suspenso)   Quant. 01  - 0.92

ESQUADRIA

Puxador Vertical (duplo)  0.40

Trinco de Alavanca

01 Bacia  Cx. Acoplada para PCD

02 Barra de Apoio em Aço Inox Polido     0.80 (Vaso Sanitário)

01 Lavatório  Pequeno Suspenso (Canto)

01 Alarme Sonoro e Visual com Campainha Interna e Botoeira

As paredes devem ter cerâmica até h=1.50m

Deverá ser instalado um alarme a 0,40cm do piso, conforme projeto

OBSERVAÇÃO:

2
.
1

0

SAN. ACESSÍVEL  UNISSEX

Instalar Exaustor

01 Cabide (Instalar h=1.20) 

.
8

7

PISO TÁTIL DIRECIONAL 0.30 X 0.30QUANT. 25 (Concreto Vermelho)

PISO TÁTIL DE ALERTA  0.30 X 0.30  QUANT. 28 (Concreto Vermelho)

O PISO TÁTIL DEVERÁ SER NIVELADO COM A CALÇADA.

OBS:

LEGENDA PISOS TÁTEIS

OS DOIS PISOS SÃO DA MESMA COR (VERMELHO).

PISO TÁTIL DIRECIONAL 0.25 X 0.25 QUANT. 04 (Concreto Vermelho)

PISO TÁTIL DE ALERTA  0.30 X 0.30  QUANT. 06 (Concreto Vermelho)
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