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ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO)  h=2,00m, CAIXA 3"x3"

BLOCO AUTÔNOMO, AUTÔNOMIA 2hs
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM INDICATIVO DE SAÍDA TETO OU PAREDE COM PL-9W

UNIDADE AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA PORTÁTIL COM AUTÔNOMIA 2hs

BOTOEIRA ALARME CADEIRANTE SISTEMA RF h= 0,40m

BOTOEIRA LIGA-DESLIGA  SISTEMA DE INCÊNDIO  h=1.05m  CAIXA 4"x2"

SIRENE PARA ALARME DE INCÊNDIO, h=2.30m, CAIXA 4"x2"

LEGENDA GERAL

NOTAS

NEUTRO:.........AZUL-CLARA;
TERRA:............VERDE;

RETORNO:.......AMARELA;

01. FIAÇÃO NÃO COTADA SERÁ #2,5mm , PVC 70º-FLEX, ANTI CHAMA CLASSE 750V.

FASES:............PRETA, BRANCA, VERMELHA;

TIPO MÉDIO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE 
03. ELETRODUTOS NÃO COTADOS PARA ELÉTRICA SERÃO DE Ø3/4" , SENDO DE AÇO GALVANIZADO

02. A FIAÇÃO DE SECÇÃO ATÉ #6mm² , INCLUSIVE, ISOLAÇÃO EM PVC 70º C, CLASSE 750V

05. QUADROS DE EMBUTIR COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP-40 COM 30% DE 
ESPAÇO FÍSICO RESERVA 

RETORNO ENTRE INTERRUPTORES:.........CINZA;
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:.................MARROM;

2

DEVERÁ OBEDECER CÓDIGO DE CORES :

 PVC RÍGIDO ROSCÁVEL QUANDO EMBUTIDOS;

GALVANIZADO TIPO MÉDIO QUANDO APARENTES INCLUSIVE NO ENTRE-FORRO E DE 
04. ELETRODUTOS NÃO COTADOS PARA LÓGICA, TV E TELEFONE SERÃO DE Ø1" , SENDO DE AÇO 

 PVC RÍGIDO ROSCÁVEL QUANDO EMBUTIDOS;

NOTAS:
- CONFERIR MEDIDAS EM OBRA; E
- NÃO AFERIR MEDIDAS SOBRE O PAPEL.
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E ALARME
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