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MANTER PONTOS DE AGUA E ESGOTO

SUBSTITUIR 1X SIFAO 1. 1/2", 1 X ENGATE FLEXIVEL @ 25MM
TORNEIRA DE BANCADA E VALVULA 3. 1/2"
E CX. SIF. COM GRELHA
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COZINHA — PLANTA BAIXA

FSCALA 1:50

Condutor Vertical
Circular @ 100 mm

Rufo externo Corte 33

COZINHA —
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COBERTURA
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A CONSTRUIR

AREAS

COZINHA — CORTE A—A

FSCALA 1:50

COZINHA

21,70m ?

ESQUADRIA

MATERIAL QUANT.

DIM.

TELHA DE AGCO GALVANIZADA

18.90m 2

PISO CERAMICO

21,70m?

JANELAS

ALUMINIO BRANCO 02
COM VIDRO

CORRER

2,00X1.00 02 FOLHAS

1,20

4,00 M2

ACABAMENTOS
AAn'v A . piso
B : parede
C . teto

1- Piso ceramico PEI V.
2- Revestimento cerdmico esmaltado

3- Reboco com pintura em latéx acrilico branco
4- Gesso com pintura em latéx acrilico branco

5- Forro em pvc branco
6- Piso em concreto desempenado

7- Bloco aparente frizado com pintura latéx branco
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Vermelho

oL lluminacso - |-

Verde

NOTAS:

-ELETRODUTOS NAO COTADOS @ 1"
-CONDUTORES NAO COTADOS #2.5mm2

- CONDUTOR FASE - PRETO,BRANCO,VERMEL
- CONDUTOR NEUTRO - AZUL CLARO

- CONDUTOR TERRA - VERDE

- RETORNO - AMARELO

-ATERRAR TODAS AS MASSAS METALICAS

-CABOS COM PASSAGENS SUBTERRANEAS TERAO OBRIGATORIAMENTE ISOLAGAO DE 1 KV
-TODOS 0S CONDUTORES TERAO ISOLAGAO PVC - 750V- ANTI- CHAMA

-NAO DEVERA SER UTILIZADO DISJUNTORES UNIPOLARES EM ACOPLAMENTO
PARA SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES BIPOLARES OU TRIPOLARES

-0S CABOS PERTENCENTES AOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO DE ILUMINAGAO
E TOMADAS DEVERAO SER PADRONIZADOS NAS SEGUINTES CORES:

LHO OU CINZA

LEGENDA

@ LUMINARIA LED POTENCIA = 22W
UIV Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a0,30m do piso

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PESADO EMBUTIDO NO PISO
(NAO COTADOS @=17)

[— | QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR
=®} CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 400x400x400mm
y R RESPECTIVAMENTE CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA

N = CIRCUITO; R = COMANDO
@ = SEGAO TRANSVERSAL (NAO COTADOS = 2,5mm#)
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FLETRICA — PLANTA BAIXA

FSCALA 1:50

LEGENDA E QUANTITATIVO

CABO VEM DO QUADRO

20M

100w X1

X 23,04m

X1

U|° INTERRUPTOR SIMPLES - UMA TECLA

LUMINARIA LED POTENCIA = 22W
X2

UIV Tomada hexagonal (NBR 14136)- 2P+T 10 A
Toow X4
Ulv Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A
S00W. X2

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PESADO EMBUTIDO NO PISO
(NAO COTADOS @=1")

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR PVC P/12 DISJUNTORES

[— ]
DPS 175V - 40 KA
X3

Entrada
de Energia

PRINCIPAL

FASE

TERRA

o

FASE

EERERH

CABOS E DISJUNTORES:
DSJIUNTORTRPOLAR 20 A X1
DISJUNTOR BIPOLAR 20 A X3
2.5 mm? - PRETO ( FASE ) 87,30m
2.5 mm? - VERDE-AMARELO (TERRA)  23,01m
6.0 mm? - PRETO ( FASE ) 20m
REVISAO DATA DESCRIGAO

CONTRATANTE

TOMADA BIFASICA 2P+T

C/ TERRA

RESP.

R: Riachuelo, 240 - Centro

Campinas / SP - CEP:13015-320

Fone / Fax: (19) 3236 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br

e-mail: contato@exatacampinas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

LOCAL
EMEF Tarsila do Amaral
R. Visc. do Rio Branco, 160 - Jardim Amanda ||
OBRA TITULO FOLHA
MUNICIPAL PROJETO DE INSTALACOES
N° OBRA COZINHA A CONSTRUIR
) PLANTA BAIXA, CORTE -N N
Assinado de forma digital N° ART PLANTA DE COBERTURA
por EDUARDO JOSE = _
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