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DET. TiPICO DE DOBRAMENTO

DIMENSOES INDICADAS NO
||__A| DES.=a e b
COMP. DABARRA=a'+b'+c

TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO
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VOLUME DE CONCRETO (fck= 35MPa) = 4,47 m?
AREA DE FORMA = 17,10 m®

RESUMO DE ACO DA ALCA DE ICAMENTO

DIAM. C.UNIT. | C.TOTAL
ACO N (mm) QUANT. (cm) (cm)
CA50 1 8.0 30 161 4830
2 10.0 4 94 376
3 12.5 12 125 1500
4 12.5 12 537 6444
5 12.5 138 146 20148
6 12.5 6 966 5796
7 12.5 24 86 2064
8 12.5 8 379 3032
9 16.0 12 482 5784
10 16.0 11 962 10582
11 12.5 69 142 9798
12 10.0 8 164 1312
13 10.0 4 893 3572
Resumo do aco
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO
(mm) (m) (kg)
CA50 8.0 48.3 19.1
CA50 10.0 52.6 32.5
CA50 12.5 487.8 469.8
CA50 16.0 163.7 258.3
Peso Total
(ko)
CA50 779.7

ESCALA: 1-50 BIT [QUANT| COMPRIMENTO
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
PLANTA 4x 2 @16.0 C=182 cm ALCA DE ICAMENTO (x01)
%m.oﬁc 100.0 (CA-25) 100.0 ' wm.fc [ CA-25 [160 [ 8 [ 182 [ 1456
1 DN RESUMO ACO
mﬂ 5/& AGCO BIT | COMPR | PESO
8 8 (mm) (m) (kg)
mi[ \m; CA25 16.0 12.6 23.0
Peso Total CA-25 = 23.0 kg
VISTA LATERAL
—/ ) g
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ELEMENTOS DE REFERENCIA

NORMA BRASILEIRA DE FUNDAGOES NBR-6122;

1.
2. NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120;
3

. PROJETOS E EXECUGAO DE OBRAS DE CONCRETO
ARMADO NBR-6118;
4. PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURA DE
CONCRETO PRE-MOLDADO NBR-9062;
5. TABELA CONTENDO PLANTA DE CARGAS E
ESFORGOS NA FUNDAGAO;
6. RELATORIO DE SONDAGEM DO CENTRO
TECNOLOGICO DA FUNDAGAO PAULISTA DE TECNOLOGIA
E EDUCAGCAO;
7. PLANTA DE LOCAGAO DOS PILARES;
8. CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND NBR 12655-2015

CURA

1. PREVER UM PERIODO DE CURA UMIDA POR NO
MINIMO 7 DIAS.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

1. CONCRETO: ADUELAS EM CONCRETO CLASSE C35 (PRE-FABRICADOS) QUE
NAS CONDIGCOES DE UTILIZAGAO DEVEM APRESENTAR, PARA
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il MODERADA (NBR 6118:2014):

- PARA fck = 35 MPa (350 kg/cm?) ou maior (PRE-MOLDADOS)

- CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 350 kg/m?
- FATOR AGUA/CIMENTO = 0,50 (ou menor)
- MASSA ESPECIFICA APARENTE = 2400 kg/m?® (ou menor)
- (fck = 35,0MPa)
RESISTENCIA A TRAGAO fct > 3,2 MPa

MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,1 GPa (ou maior)

PARA TENSAO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE

- DIAMETRO MAX. DO AGREGADO GRAUDO = 19 mm (Brita 1)
- ABATIMENTO = 12 cm + ou - 2

RESISTENCIAS AGO:

- CA50A fyk = 500 MPa

- CA60B fyk = 600 MPa
COBRIMENTO DA ARMADURA:

- 4,0 cm ADUELAS PRE MOLDADAS;

OBS.: OS COBRIMENTOS QUE NAO OBEDECEREM ESSA

ESPECIFICAGAO ESTAO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAGOES.
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