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ADUELA DE CONCRETO ARMADO
2 ) s o PRE-MOLDADO SUPERIOR s 20.0 20.0
23 0 bl [te)
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] 893.0 A\ |
8.0 55 \ 904.0 \ | 55 8.0
©
p \ 920.0 \\
/ ALCA DE ICAMENTO ALCA DE ICAMENTO
PLANTA o A_
ESCALA 1.25
VER DETALHE "B" VER DETALHE "B"
CORTE A-A
ESCALA 1:25 mm_mmmo QO mmo
. ADUELA DE CONCRETO ARMADO
80 55, 80 55, 8.0 PRE-MOLDADO SUPERIOR
2x2 N15 210.0 ¢c/20 C=893 | T ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL
\ / ADUELA DE CONCRETO ARMADO (mm) (cm) (cm)
~ PRE-MOLDADO SUPERIOR CAS0 1 8.0 30 221 6630
4 N7 212.5 c/14 C=379 44 N14 212.5 ¢/20 C=160 2 12.5 48 140 6720
3 12.5 6 966 5796
6 N3 212.5 c/20 C=966 4| 125 12 587 7044
44 N11 212.5 ¢/20 C=170 5 12.5 12 215 2580
5ﬁ < N/ B 6| 125 20 177 3540
N7 0125 o/14 Co370 5, 2 7| 125 8 379 3032
gleve - 8| 16.0 12 482 5784
ADUELA DE CONCRETO ARMADO Ao wo.o " omm Smwo
6 N8 #16.0 c/20 C=482 6 N8 #16.0 c/20_C=482 PRE-MOLDADO INFERIOR 0 0.0 4 9 376
11 12.5 88 170 14960
. | 12| 125 24 142 3408
| 13|  10.0 8 190 1520
8.0 |55 80 /55| 80 14 12.5 44 160 7040
35.0 15 10.0 4 893 3572
11 N9 220.0 ¢c/10 C=960 - =
_um._.>_|_..=m B - JUNTA DO PRE-MOLDADO _Nmmc mo Qo mﬂo
ESCALA. 1-10
DIAM [ C.TOTAL | PESO
ACO
30 N1 28.0 ¢/15 C=221 (mm) (m) (kg)
856 CA50 8.0 66.3 26.2
o~ 206.8 , 44 N11 ¢/20 | 206.8 Py CA50 | 10.0 54.6 36.7
\ \ 15 N1 c/15 15 N1 ¢c/15 % / \ CA50 | 125 5412 5212
CISALHAMENTO
[ [ (cisamavenTo) ( ) 1\ cA50 | 16.0 57.8 91.3
- - - — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - > - caso | 20.0 105.6 60,5
i 44 N11 212.5 ¢/20 C=170 Peso Total
, 94 (kg)
. , X 6 N3 c/20 CA50 9359
// Y r r
- 856 // 1 N VOLUME DE CONCRETO (fck= 35MPa) = 5,88 m?
44 N1 ¢/20 - ( - AREA DE FORMA = 17,10 m?
DETALHE DA ALCA DE ICAMENTO E FURO DE LEVANTAMENTO RESUMO DE ACO DA ALCA DE ICAMENTO
g |f 8 S I I 1 ESCALA:1-50 ACO | BIT |QUANT| COMPRIMENTO
o © o| © _ _ o [3] o 3]
S IS 6 N4 612.5 /20 C=587 6 N4 612.5 c/20 C=587 2o 2o o BLANTA ) ) SNT | TOTAL
- | . - 1350 1350 ~ [ALCADE IGAMENTO (x01)
~ ~ 1 [cA-25 [160 | 8 | 182 [ 1456
1l 1l
O i l o © -h\\ //v- 0
S S nﬁ J & RESUMO ACO
o . ] S - g o AGO BIT | COMPR | PESO
N N &/h V\& (mm) (m) (kg)
s P ] s CA-25 16.0 146 23.0
© o © —
z \\ \ \\ \ P4 VISTA LATERAL _Ummo |_|O._”m_ O>|Nm - N@O —A@
ﬁl\ / At \ \ < =4 135.0 . . 135.0
W | W
i ] |
\ / / \V I 9
S~ \\ ,
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VER DETALHE "B VER DETALHE "B 2N10
2N10210.0 c/14 C=94 ¥ 1t h
2N10210.0 c/14 C=94 E £
w0 w0
N N
CORTE A-A CORTE B-B
ESCALA 1:25 ESCALA 125 |
4x2 @16.0 C=182 cm
2N13 2 N13
N A X B R N
J J J I
1S} 13} I 1 [ ) & ELEMENTOS DE REFERENCIA ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS
S S 2 | 2 g | | S S S I NORMA BRASILEIRA DE FUNDAGOES NER 6122, 1. CONCRETO: ADUELAS EM CONCRETO CLASSE C35 (PRE-FABRICADOS) QUE
M M 94 3 w 3 w 3 w 3 w M w 5 NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120; NAS CONDICOES DE UTILIZAGAO DEVEM APRESENTAR, PARA . .
N o z | z z | i z « o 3 PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONCRETO CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL Il MODERADA (NBR 6118:2014):
= = © © © © = = ARMADO NBR-6118; - PARA fck = 35 MPa (350 kg/cm?) ou maior (PRE-MOLDADOS)
P P t ! i g g 4. PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURA DE - CONSUMO MINIMO DE CIMENTO: 350 kg/m®
o o a o mo ozoq_wwqmﬁ_u.m w_w.p\_mm_.%%% _ou_.ﬂﬂﬂo%m CARGAS E - FATOR AGUA/GIMENTO = 0,50 (ou menor)
N\ Z N\, Z ESFORGCOS NA _uCZ_U>O>O“ - MASSA ESPECIFICA APARENTE = 2400 _A@\_._._u AOC _._._m:O_‘v
)/WA )/A 6. RELATORIO DE SONDAGEM DO CENTRO - (fck = 35,0MPa)
2N13 2N13 TECNOLOGICO DA FUNDAGAO PAULISTA DE TECNOLOGIA RESISTENCIA A TRACAO fct > 3,2 MPa
w muﬂmwmwmucm LOGACAO DOS PILARES: MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,1 GPa (ou maior)
4 N13210.0 C=190 4N13210.0 C=190 8.  CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND NBR 126552015 PARA TENSAO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
12 N12 212.5 ¢/20 C=142 12 N12 212.5 c/20 C=142 - DIAMETRO MAX. DO AGREGADO GRAUDO = 19 mm (Brita 1)
i - ABATIMENTO = 12 cm + ou - 2
PLANTA - ARMACAQ DA PAREDE LATERAL 2. RESISTENGIAS AGO:
ESCALA 1:25 CURA - CA50A fyk = 500 MPa
1 DDEVEDR | IM DERINDO DE COLIDA _‘;Eu> DAD AN - O>mom ﬂV\_A = @OO —stm
z MINIMO 7 DIAS. 3. COBRIMENTO DA ARMADURA:
Rela¢do do aco - 4,0 cm ADUELAS PRE MOLDADAS;
Dm._|>_l_|_m ._|=U_OO D> _H_X>O>O Dom mm_U>O>Dommm CAVALETE DE APOIO A‘_ o/ \_OOOBV ACO DIAM. ANT C.UNIT. C.TOTAL , OBS.: 0S COBRIMENTOS QUE NAO OBEDECEREM ESSA
SIESCALA ESC. 1:10 - FLEMENTO O | N | (mmy [QUANT| (o) (em) DET. TIPICO DE DOBRAMENTO ESPECIFICACAO ESTAO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAGOES.
ESPAGADOR CAVALETE |caso | 17| 8o 312 6 19081 ini 3
%mwm?& Administragao
s ) Resumo do aco 1" PREFEITURA MUNICIPAL JOSE NAZARENO
N16 TELA DE AGO SUPERIOR Q196 o] 15 DIAM [CTOTAL| PESO DIMENSGES INDICADAS NO f A ZEZE GOMES
ACO . DES.=a e b \Grms
312 N17 @ 8.0 ¢/100 C=61 (mm) | (m) kg) COMP. DA BARRA =a'+b'+c D s DE HORTOLANDIA 2021-2024
CA50 | 80 10081 7537 - : -
5 of o Travessia Coérrego Santa Clara
eso Total A
(ko) -
N16 TELA DE ACO INFERIOR Q196 CA50 75.37 o Local: ><®3 _Qm mmjﬁmjm N° Contrato:
VOLUME DE CONCRETO (fck= 35MPa) = 46.92 m?® b | b’
AREA DE FORMA = 12.96 m? b Titwo: PROJETO DE ESTRUTURAS DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE’'S) GEOMETRIA Cadigo:
DAS ADUELAS DO CORREGO RIBEIRAO JACUBA TRAVESSIA T2
ESPECIFICACAO DAS TELAS DE ACO
INFERIOR E SUPERIOR DO CAPEAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Data: Revisao:
= AREA +5% 5 PAULO ANTONIO Assinado de forma digital por ‘_ ‘_ \NON\_ \_
o5 | oesocho [QUANT [ REATZ T peso me | PESOTOTAL () TABELA DOS RAIOS DE DOBRAMENTO | GUERINO ke Aol e
N16 Q196 #10 @5.0 2 656,88 3.1 2.042,9000 @ (mm) 63 | 8.0 10 125! 16 20 | 22.2| 25 7 VASQUES:77960416672 Dados: 2021.12.06 10:07:50 -03'00" Escala: Folha:
TOTAL = 2.042,9000
r (cm) 16| 20| 25| 31| 40|80 |87 | 100 7 PAULO A. G. VASQUES - INDICADA| 04/04

ARQUITETO - CAU: A20501-0

RRT:11444172
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