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ADUELA DE CONCRETO ARMADO

PRE-MOLDADO SUPERIOR

ADUELA DE CONCRETO ARMADO
PRE-MOLDADO INFERIOR
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DETALHE C - JUNTA DO PRE-MOLDADO

ESCALA: 1-25

EST.1+14,00

FECHAMENTO LATERAL DAS ADUELAS- METRO LINEAR

PISO CANAL EXISTENTE

Notas:

1 - Medidas em cm.

2 - Concreto estrutural ; fck 35 MPa.

ESCALA 1:50

3 - Cobrimento das armaduras : Infra = 4,0cm.
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DIAM. C.UNIT. | C.TOTAL
ACO N (mm) QUANT. (cm) (cm)
X CA50 1 10.0 28 100 2800
2 10.0 6 373 2238
3 12.5 9 373 3357
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Resumo do aco
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO
- :Ou (mm) (m) (kg)
N~
ﬂ_u 9 ™ m CA50 10.0 50.38 31.08
2 S © i CA50 | 125 33.57|  34.86
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S = 3« Peso Total
ofx S o 8
kS ¥ S (kg)
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EXIGENCIAS DE DURABILIDADE

1.  CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: I;

2. AGRESSIVIDADE: MODERADA,;

3.  CLASSIFICAGAO GERAL DO TIPO DE AMBIENTE PARA
EFEITO DE PROJETO: URBANA,;

4. RISCO DE DETERIORAGAOQ DA ESTRUTURA: PEQUENA
CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND PREPARADO, CONTROLE
E RECEBIMENTO PROCEDIMENTO

5.  CONTROLE RIGOROSO DE DIMENSAQ DOS ELEMENTOS
CONFORME ITEM 7.4.7.4 NBR 6118-2014, COM VARIACAQO
ACEITAVEL AC=5mm.

TABELA DE VOLUME DE CONCRETO E FORMA
PECA QTDE VOL. CONCRETO | VOL. CONCRETO | AREA DE FORMA | AREA DE FORMA
: UNIT. (m?) TOTAL. (m?) UNIT. (m?) TOTAL. (m2)
ADUELA INFERIOR 34 4,47 151.98 17,10 581.40
ADUELA SUPERIOR 34 5,88 199.92 17,10 581.40
CAPEAMENTO 1 46,92 46.92 12,96 12.96
VOL. TOTAL = 398,82 VOL. TOTAL = 1.175,76
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ADUELA DE CONCRETO ARMADO

PRE-MOLDADO SUPERIOR

ADUELA DE CONCRE

TO ARMADO

PRE-MOLDADO INFERIOR
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DETALHE B - JUNTA DO PRE-MOLDADO

ESCALA: 1-10

ELEMENTOS DE REFERENCIA

1. PROJETO DE ARQUITETURA FORNECIDO PELO

CLIENTE;

2. NORMA BRASILEIRA DE FUNDAGOES NBR-6122;
3. NORMA BRASILEIRA DE CARREGAMENTOS NBR-6120;

4. PROJETOS E EXECUGAO DE OBRAS DE CONCRETO

ARMADO NBR-6118;

5. PROJETO E EXECUGAO DE ESTRUTURA DE
CONCRETO PRE-MOLDADO NBR-9062;
6. TABELA CONTENDO PLANTA DE CARGAS E

ESFORGOS NA FUNDAGAO;

7. RELATORIO DE SONDAGEM DO CENTRO
TECNOLOGICO DA FUNDAGAO PAULISTA DE TECNOLOGIA

E EDUCACAO;

8. PLANTA DE LOCAGAO DOS PILARES;

9. CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND NBR 12655-2015

CURA

1.  PREVER UM PERIODO DE CURA UMIDA POR NO
MINIMO 7 DIAS.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

1. CONCRETO: ADUELAS EM CONCRETO CLASSE C35 (PRE-FABRICADOS) QUE
NAS CONDIGCOES DE UTILIZAGAO DEVEM APRESENTAR, PARA
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL I MODERADA (NBR 6118:2014):
- PARA fck = 35 MPa (350 kg/cm?) ou maior (PRE-MOLDADOS)
- CONSUMO MiNIMO DE CIMENTO: 350 kg/m®
- FATOR AGUA/CIMENTO = 0,50 (ou menor)
- MASSA ESPECIFICA APARENTE = 2400 kg/m? (ou menor)
- (fck = 35,0MPa)
RESISTENCIA A TRAGAO fct > 3,2 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE SECANTE = 28,1 GPa (ou maior)
PARA TENSAO APLICADA DE 30 MPa AOS 28 DIAS DE IDADE
- DIAMETRO MAX. DO AGREGADO GRAUDO = 19 mm (Brita 1)
- ABATIMENTO =12 cm + ou - 2
2. RESISTENCIAS AGO:
- CA50A fyk = 500 MPa
- CA60B fyk = 600 MPa

3. COBRIMENTO

DA ARMADURA:

- 4,0 cm ADUELAS PRE MOLDADAS;
OBS.: 0S COBRIMENTOS QUE NAO OBEDECEREM ESSA
ESPECIFICACAO ESTAO INDICADOS NOS DESENHOS DE ARMAGOES.
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