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Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de dgua (nfo residencial) 52.50 60 31.50 FABRICANTE
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Quadro de Cargas (QD1) ADMINISTRACAO
Circuito Descrigao Esquema | Método v Tluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot. - S Pot.-T | FCT | FCA | In' | Secdo | Ic | Disj | dV parc | dV total | Status P RE F E ITU R A M U N ICI P AL n
de inst. ) 36 100 | 1500 | 7500 (VA) W) (W) (W) (W) A | mmd | A | @ (%) (%) ~
1 Tluminagdo Geral F+F+T Bl 220 V 43 3559 3096 | R+T 1548 1548 | 1.00 | 0.70 | 21.5 25| 31.0] 20.0 1.25 2.08| Ok DE HORTO LAN DlA ANGELO PERUG I NI
a 3 120 108 | R+T 54 54 0.80 | 0.7 25| 31.0 Ok 2017-2020
b 16 640 576 | R+T 288 288 0.70 | 4.2 25| 31.0 Ok
c 16 640 576 | R+T 288 288 0.70 | 4.2 25| 31.0 Ok COORDENACAO
N O TA S d 1 40 36 | R+T 18 18 0.80| 02 25| 31.0 Ok BORNES / QD1 SERGIO MARASCO TORRECILAS - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS.
) ) e 6 240 216 | R+T 108 108 0.70 | 1.6 25| 31.0 Ok TR o o e e e . R T T e T SRR
NOTA 1: CABO NAO COTADO E DE 2.5 MM?. ELETRODUTO NAO COTADO £ DE 1” (DN = 25 MM) EM PEAD. Legenda das Indicacdes f 1 40 36 | R+T 18 18 0801 02 2.5 810 Ok B s B B s B B A B B B B B E
2 Tomadas de Uso Geral F+N+T Bl 127V 7 875 700 | T 700 | 1.00| 0.70 | 7.0 4| 42.0| 20.0 0.51 1.34 | Ok ISABEL CRISTINA LAUREANO - DIR®. DO DEPTO. DE PROJ. E ORGA.
. 3 TUE Vestidrio Arbitro F+N+T Bl 127V 1 1500 1500 | T 1500 | 1.00 | 0.70 | 16.9 4| 420/ 20.0 1.83 2.66 | Ok
NOTA 2: CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO PROTECAO DEVEM POSSUIR ISOLACAO DE 0,6/1 kV EM EPR. 600x600x600 Alvenaria (piso) - 600x600x600 mm
E. NE . . EG EVE ¢ E 06/ EME (pisc) 4 Chuveiro Vestiario Arbitro F+F+T Bl 220 V 1 7500 7500 | R+T 3750 3750 | 1.00 | 0.70 | 48.7 10| 75.0 | 40.0 1.17 2.00| Ok OBRAOBJETO VESTIARIO JARDIM SANTIAGO 5
CHG Tomada - uso especifico - Chuveiro 7500 W 5 TUE 01/02 Vestiario 01 F+N+T B1 127V 1 1500 1500 | T 1500 | 1.00 | 0.70 | 16.9 4| 42.0| 20.0 1.12 1.96 | Ok et
: : : : : : : : 1|2 |3| 4|56 7|8 40 | 41 |42 [ 43| 44 | 45 | 46 | 47
NOTA 3: TOMADA NAO COTADA E DE 100 W (125 VA). TOMADAS DE 20 A ESTAO INDICADAS NA LEGENDA, Fluor. 2x36 W Tubulares fluorescente - 2x36 W 6 TUE 02/02 Vestidrio 01 F+N+T Bl 127V 1 1500 1500 | T 1500 | 1.00 | 0.70 | 16.9 4| 42.0| 20.0 1.27 2.10 | Ok el [l (el (] [l [ [ s o0e = === == =T = TOCAL - \
ISTO € SAO AS TOMADAS DE 1500 W. DEMAIS TOMADAS SAO DE 10 A : 7 Chuveiro 01/03 Vestidrio 01 F+F+T Bl [220V 1 7500 7500 | S+T 3750 3750 | 1.00 | 0.80 | 42.6 10| 75.0 | 40.0 0.68 151 Ok RUA JOAQUIM JULIO CALIXTO, S/N. JARDIM SANTIAGO. \/ ok '/-r A% 1
) E - DB E : 8 Chuveiro 02/03 Vestiario 01 F4F+T Bl | 220V 1 7500 7500 | S+T 3750 3750 | 1.00 | 0.80 | 42.6 | 10| 75.0 | 40.0 0.73 157| Ok HORTOLANDIA / SP. CEP: 13185-844. S —
9 Chuveiro 03/03 Vestiario 01 F+F+T Bl 220 V 1 7500 7500 | R+S 3750 3750 1.00 | 0.80 | 42.6 10| 75.0 | 40.0 0.79 1.62| Ok TITULO PROJETO ELETRICO RESFONSAVEL TEGNICO
NOTA 4: O QUADRO QDT E CONSTITUIDO EM CHAPA PINTADA, TIPO SOBREPOR. 10 | Chuveiro 01/03 Vestiario 02 F+F+T Bl | 220V 1 7500 7500 | R+S 3750 3750 1.00 | 0.80 | 42.6 10| 75.0 | 40.0 0.68 151 Ok : : OO
11 Chuveiro 02/03 Vestidrio 02 F+F+T Bl 220 V 1 7500 7500 | R+S 3750 3750 1.00 | 0.80 | 42.6 10| 75.0 | 40.0 0.73 156 | Ok ILUMINAGAQ, TOMADAS, DIAGRAMAS E DETALHAMENTOS.
12 Chuveiro 03/03 Vestidrio 02 F+F+T Bl 220 V 1 7500 7500 | R+S 3750 3750 1.00 | 0.80 | 42.6 10 | 75.0 | 40.0 0.79 1.62| Ok AUTORES DO PROJETO CREA ART PROCESSO
13 TUE 01/02 Vestiario 02 F+N+T Bl 127V 1 1500 1500 | T 1500 | 1.00 | 0.80 | 14.8 4] 42.0 | 20.0 0.55 1.38 | Ok YVAN GUTNIK. 5063781733 28027230200488875
14 TUE 02/02 Vestiario 02 F+N+T B1 127V 1 1500 1500 | R 1500 1.00 | 0.80 | 14.8 4| 42.0| 20.0 0.70 1.53| Ok _ _
TOTAL 43 7 5 7 64434 63796 | R+S+T 21798 22500 19498 ESCALAS PROJETO REVISAO LIBERACAO DATA FOLAA
1:40 REV. 01 oK 13/05/2020 02/03
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