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LEGENDA  - TUBULAÇÕES

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA LAJE / FORRO/APARENTE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELA PAREDE.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA EM PERFILADO / ELETROCALHA.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA PELO PISO.

TUBULAÇÃO ELÉTRICA ENTERRADA.

NEUTRO (COR): AZUL CLARO.

FASES (CORES): MARRON / PRETO / VERMELHO.

TERRA (COR): VERDE OU NÚ CONFORME PROJETO.

RETORNO (COR): CINZA.
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QD1

Potência Instalada (W)
R  21798
S  22500
T  19498
Total  63796

3#95(95)50 mm²
Conduto ø4"

175 A

Verde

NOTA 1: QUADRO POSSUI BARRAMENTO DE 200 A, TIPO EMBUTIR, EM

NOTA 2: DISJUNTORES DE 200 A (QM1) E 175 A SÃO EM CAIXA MOLDADA.

NOTAS - QD1

CHAPA METÁLICA, DIMENSÕES DE 1200x800x300 MM.

NOTA 3: INSTALAR BORNES E ANILHAR OS CABOS, CONFORME

PLANILHA ANEXA.

NOTA 4: INSTALAR PLACA DE POLICRBONATO PARA PROTEÇÃO

CONTRA CONTATOS ACIDENTAIS, 30x40 CM.
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DPS
275 V / 40 kA

Nota: O IDR Bipolar do Circuito 01 (25 A) é de
Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA. Todos
os Demais IDR'S são de Alta Sensibilidade, Isto é,
In = 30 mA.

Esquema do comando  QD1 (a)

Interruptor bipolar paralelo 1 tecla & 1 tomada - 1,20m do piso

2x362
Fluor. 2x36 W

Luminária p/ lâmp. fluorescente tubular - sobrepor
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INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO
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Esquema do Comando  QD1 (b)

1 tecla bipolar & 1 tomada - 1,20m do piso

b
2x361

Fluor. 2x36 W
Luminária p/ lâmp. fluorescente tubular - sobrepor

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES
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Nota: O IDR Bipolar do Circuito 01 (25 A) é de
Baixa Sensibilidade, ou Seja, In = 300 mA. Todos
os Demais IDR'S são de Alta Sensibilidade, Isto é,
In = 30 mA.

Legenda das Indicações
600x600x600 Alvenaria (piso) - 600x600x600 mm

CHG Tomada - uso específico - Chuveiro 7500 W

Fluor. 2x36 W Tubulares fluorescente - 2x36 W

Quadro de Demanda (QD1)
Tipo de carga Potência instalada

(kVA)
Fator de demanda

(%)
Demanda

(kVA)
Uso especifico 7.50 100 7.50
Iluminação e TUG´s (Clubes e semelhantes) 4.43 100 4.43
Chuveiros, ferros elétricos, aquecedores de água (não residencial) 52.50 60 31.50

TOTAL 43.43

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método

de inst.
V

(V) 36
Iluminação (W)

100 1500 7500
Tomadas (W) Pot. total.

(VA)
Pot. total.

(W)
Fases Pot. - R

(W)
Pot. - S

(W)
Pot. - T

(W)
FCT FCA In'

(A)
Seção
(mm²)

Ic
(A)

Disj
(A)

dV parc
(%)

dV total
(%)

Status

1 Iluminação Geral F+F+T B1 220 V 43 3559 3096 R+T 1548 1548 1.00 0.70 21.5 2.5 31.0 20.0 1.25 2.08 Ok
a 3 120 108 R+T 54 54 0.80 0.7 2.5 31.0 Ok
b 16 640 576 R+T 288 288 0.70 4.2 2.5 31.0 Ok
c 16 640 576 R+T 288 288 0.70 4.2 2.5 31.0 Ok
d 1 40 36 R+T 18 18 0.80 0.2 2.5 31.0 Ok
e 6 240 216 R+T 108 108 0.70 1.6 2.5 31.0 Ok
f 1 40 36 R+T 18 18 0.80 0.2 2.5 31.0 Ok

2 Tomadas de Uso Geral F+N+T B1 127 V 7 875 700 T 700 1.00 0.70 7.0 4 42.0 20.0 0.51 1.34 Ok
3 TUE Vestiário Árbitro F+N+T B1 127 V 1 1500 1500 T 1500 1.00 0.70 16.9 4 42.0 20.0 1.83 2.66 Ok
4 Chuveiro Vestiário Árbitro F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+T 3750 3750 1.00 0.70 48.7 10 75.0 40.0 1.17 2.00 Ok
5 TUE 01/02 Vestiário 01 F+N+T B1 127 V 1 1500 1500 T 1500 1.00 0.70 16.9 4 42.0 20.0 1.12 1.96 Ok
6 TUE 02/02 Vestiário 01 F+N+T B1 127 V 1 1500 1500 T 1500 1.00 0.70 16.9 4 42.0 20.0 1.27 2.10 Ok
7 Chuveiro 01/03 Vestiário 01 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 S+T 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.68 1.51 Ok
8 Chuveiro 02/03 Vestiário 01 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 S+T 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.73 1.57 Ok
9 Chuveiro 03/03 Vestiário 01 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+S 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.79 1.62 Ok

10 Chuveiro 01/03 Vestiário 02 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+S 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.68 1.51 Ok
11 Chuveiro 02/03 Vestiário 02 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+S 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.73 1.56 Ok
12 Chuveiro 03/03 Vestiário 02 F+F+T B1 220 V 1 7500 7500 R+S 3750 3750 1.00 0.80 42.6 10 75.0 40.0 0.79 1.62 Ok
13 TUE 01/02 Vestiário 02 F+N+T B1 127 V 1 1500 1500 T 1500 1.00 0.80 14.8 4 42.0 20.0 0.55 1.38 Ok
14 TUE 02/02 Vestiário 02 F+N+T B1 127 V 1 1500 1500 R 1500 1.00 0.80 14.8 4 42.0 20.0 0.70 1.53 Ok

TOTAL 43 7 5 7 64434 63796 R+S+T 21798 22500 19498

Legenda

2

a

1 tecla bipolar & 1 tomada, caixa 4"x4" - 1,20m do piso
2

b

1 tecla bipolar paralela & 1 tomada, caixa 4"x4"' - 1,20m do piso

600x600x600

Caixa de passagem de embutir no piso

a

2x361

Fluor. 2x36 W

Luminária p/ lâmp. fluorescente tubular - sobrepor

CHG

7

7500

Ponto  2P+T, caixa 4"x4", a 2,30m do piso

Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso

13

1500

Tomada hexagonal (NBR 14136), 2P+T 20 A, caixa 4"x2",
a 1,20m do piso
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NOTA 1: CABO NÃO COTADO É DE 2.5 MM². ELETRODUTO NÃO COTADO É DE 1" (DN = 25 MM) EM PEAD.
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NOTA 2: CABOS FASE, NEUTRO, RETORNO E PROTEÇÃO DEVEM POSSUIR ISOLAÇÃO DE 0,6/1 kV EM EPR.
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