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VEST. 01

DEPOSITO °

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZACAO—ESGOTO

BACIA SANITARIA B.9 0.00 m
LAVATORIO L.V. 0.40 m
MICTORIO M.T. 0.40 m

TABELA DE INCLINAGOES MINIMAS DAS TUBULACOES
DAS REDES DE ESGOTO

DIAMETROS (mm) INCLINACAO (%)

Legenda

Bucha de redugéo longa

Caixa sifonada montada
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Chuveiro Residencial

CurVar 45°

Joelho 45
Joelho 90

Jungao simples

Jungao simples c/ redugédo

Lavatério de Uso Geral

Mictério de Caixa de Descarga- DN 50mm

Ramais de Ventilagdo

Caixas Inspegdo Esgoto Sifonada

VEST. 01

VEST. ARBITRO

$40 A 875 2.0
#100 A 8150 1.0
$200 A 9300 0.75
ACIMA DE #300 0.5

Planta Baixa - Sanitario
Escala 1:50

DETALHE 1

- BACIA SANITARIA -
SEM ESCALA

NOTAS

DETALHE 2

- TUBO VENTILADOR -

SEM ESCALA
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% A PASSAGEM DO TUBO VENTILADOR NA(S) TELHA(S)
~ ~  DEVERA OCORRER NA CAPA DA MESMA, VEDAR

COM SIKAFLEX

1. NIVEIS EM METRO.

2. DIMENSOES EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO EM CONTRARIO.

3. 0S MATERIAIS UTILIZADOS DEVERAO SEGUIR AS PRESCRIGOES DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DA ABNT.
4. CONFERIR MEDIDAS E CONDICOES NA OBRA.

5. AS ELEVAGOES INDICADAS REFEREM—SE AO PISO ACABADO.

6. TUBULAGAO EXTERNA ENTERRADA, SERA ENVELOPADA COM CONCRETO SIMPLES.

7. MEDIDAS PADRAO DE ENVELOPAMENTO :

RECOBRIMENTO DE FUNDO = 5 cm DA TANGENTE AO TUBO
PROFUNDIDADE : MINIMA = 35 cm

SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS LEVES = 60 cm

SUJEITO A TRAFEGO DE VEICULOS PESADOS = 1,20 metros

ESPECIFICACOES

DETALHE 3

-DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO (60X60CM)-

SEM ESCALA
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DIMENSOES
CAIXA INSPEGAO A B C
0.60x0.60m 0.60m | 0.60m | 0.70m

1. REDE DE ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO :
— AS INSTALACOES DE ESGOTO, DEVERAO OBEDECER A NBR 8.160

INSTALACOES EMBUTIDAS :
— TUBO

Ramais de Esgoto = 2%
Esgoto até ¢100mm = 2%

Esgoto 8100 e #150mm = 1%

E CONEXOES DE PVC
— RALOS E CAIXAS SIFONADAS

PBA) PARA ESGOTO — NBR 5.688
E PVC — NBR 5.688

Redugao excéntrica
Te 90

Te sanitario- superior

Terminal de ventilagao

Qmi@mﬂ@b@@m@%é%@

®

Vaso Sanitério ¢/ curva 90°

Vaso Sanitério ¢/ jungdo e curva 45°

c/ grelha e porta grelha

Lista de Materiais
Caixas de Passagem
Til ligagéo predial coletor esgoto bbb
@ 100 mm 1pg
Caixa de inspeg¢do de esgoto sifonada
CES- 60x60cm 2pg
PVC Acessorios
Caixa sifonada montada c/ grelha e porta grelha
100x100x50 6 p¢
Ralo sifonado alt. reg. saida 40
100 mm - 40 mm 7 p¢
Sifao de copo p/ pia e lavatério
1"-1.1/2" 11 pe
Sifao flexivel p/ Mictério
1.1/4"- 2" 8 p¢
Valvula p/ lavatério e tanque
1" 11 pg
PVC Esgoto
Bucha de reducéo longa
50 mm - 40 mm 11 pe
CurVar 45°
100 mm 5pc
Curva 90 curta
100 mm 4 pg
40 mm 18 p¢
50 mm 8 p¢
Joelho 45
100 mm 3p¢
d 40 mm 1p¢
gqd 50mm 8 p¢
E Joelho 90
40 mm 4 pg
50 mm 8 p¢
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario
40 mm - 1.1/2" 11 pg
Jungao simples
100 mm - 50 mm 8 p¢
100 mm - 75 mm 1pc
100 mm- 100 mm 7 p¢
50 mm - 50 mm 4 pg
75 mm - 50 mm 4 pg
Redugéo excéntrica
100 mm - 50 mm 2pg
100 mm - 75 mm 1pg
75 mm - 50 mm 2pg
Té 90
40 mm 4pg
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
100 mm - 4" 27.00 m
50 mm - 2" 32.61m
75 mm - 3" 3.55m
40 mm 20.68 m
PVC Esgoto
Joelho 45
75 mm 2pg
Joelho 90
50 mm 6 p¢
d 75mm 2 p¢
& Terminal de ventilacdo
? 50 mm 2pg
> Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola
50 mm - 2" 15.80 m
75 mm - 3" 7.73m
Té sanitario
50 mm -50 mm 6 p¢
75 mm - 75 mm 3pc
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