QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensao)

A e cabo de 70 mm?), tendo em vista ampliagoes futuras.

3 0 and
(54306 W) e 2 A Iluminagio, TUG e Equipamentos Eletrénicos | Poténcia Unitaria (W) | Quantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitaria (VA) [ Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
AN 5 kA 1T AN 5 kA QD1 TUG 100 25 1 100,0 2500 2500,0 - -
T— ° 1T ° ° (3903 W) TUE Carregamento 500 4 1 500.0 2000 2000,0 - -
6(6)6 Tluminacao Led Tubular 2x18W 36 40 0.95 379 1440 1515.8 - -
N%m Tuminacao LED 100 W 100 12 095 105.3 1200 1263.2 , ,
175 VI40 kA Televisores 42' 100 2 0.95 1053 200 2105 - -
= Tmpressora 500 2 1 500.0 1000 1000,0 - -
Computador com Monitor 260 10 0,95 273.7 2600 2736.8 1.00 2.74
wa/> me/m/ Switch e PABX 50 1 0.95 52.6 50 52,6 1.00 0.05
) 125 kA TLLLT 25 kA Z QD2
[TT1 (33515 W)
- 35(35)16 Subtotal Pot. Instalada (kW) 10,99
@7\.:, QMN.QH.NO O@ ) O“_.UHH_.LV sme Subtotal Pot. Instalada (kVA) 11.28
ALM (54306 W) 175 V/40 kA Subtotal Demanda (kW) 5.99
HWM/> HW%% = Subtotal Demanda (kVA) 6.19
m 11 4 L25 KA £ B KA
1T T 63 A 50 A
P -ALM- 70(70)35 S o5 kA 1UILT TS o5 kA b3 Equipamentos a Motor Poténcia Unitaria (W) | Quantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitaria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA) Fator de Demanda Demanda Total (kVA)
2 DPS —o © o © iquidificador 50( ] 0.67 746.: 50( 746.: 0.5( 0.37
g s T ﬁmemg L lificad, 00 1 0.6 46.3 00 46.3 0,50 0.3
m 175 V/40 kA 175 V/40 kA 16(16)16 Bebedouro 200,00 1 0,67 2985 200,00 2985 0,50 0,15
m H = soww Maquina de Lavar Roupa (3/4 cv (10)) 530.00 1 0.67 791.0 530.00 791.0 0.50 0.40
8 175 V/40 kA Geladeira com Freezer (1/2 cv (10)) 600.00 1 067 895.5 600 895.5 1.00 0.90
Subtotal Pot. Instalada (kW) 1.83
Subtotal Pot. Instalada (kVA) 2,73
\| IDR Bipolar de Baixa Sensibilidade (IAn = 300 mA) Subtotal Demanda (kW) 1.22
Wﬁw _wbm%Pﬂ\ Subtotal Demanda (kVA) 1.81
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL - QUADROS E ALIMENTADORES O BkA pp _ _ T Smow M,\mf (Iluminacdo Patio Ambulancias)
404 quipamentos de Aquecimento e Outros oténcia Unitaria uantidade | Fator de Poténcia | Poténcia Unitaria oténcia Tota oténcia Tota ator de Demanda emanda Tot
Equi de A i (o) Poténcia Unitaria (W idade | F de Poténcia | Poténcia Unitaria (VA) | Poténcia Total (W) | Poténcia Total (VA F de D d D da Total (kVA
TUE 600 2 1 600.,0 1200 1200,0 1,00 1.20
20 A 25 A Microondas 1200 1 0.8 1500,0 1200 1500,0 1,00 1.50
LMk e _ _ T (2000 W) 5 (1 adas Ambuléncias) Seladora de Embalagens 200 2 1 2000 100 100.0 1.00 0.10
N 606 ST Torneira Elétrica 5500 1 1 5500,0 5500 5500,0 0,76 4,18
Chuveiro 6500 3 1 6500.,0 19500 19500.,0 0,76 14,82
P’ IDR Bipolar de Alta Sensibilidade (I1An = 30 mA) Ar Condicionado 12000 Bru 1247 9 0.85 1467,1 11223 13203.5 1,00 13,20
Ar Condicionado 24000 Btu 2465 1 085 2900.0 2465 2900.0 1.00 2.90
_l_ _l_ Subtotal Pot. Instalada (kW) 4149
canaleta meia cana Subtotal Pot. Instalada (kVA) 44.20
Subtotal Demanda (kW) 3549
Subtotal Demanda (kVA) 38.20
Nota 1: iluminagao, TUG e aparelhos pequenos: demanada de 40% para os primeiros 50 kW e 20% para o restante. Computadores e similares estao fora desta classificagao. Poténcia Instalada (kW) 54,31
Nota 2: equipamentos e tomadas de cozinha / drea de servico possuem demanda unitaria (GED 2856 / Pagina 12 / Tabela 11 / Nota 4). Poténcia Instalada (kVA) 58,21
Nota 3: motor e / ou equipamentos a motor: demanda unitaria para o maior e 1 / 2 para os demais (GED 2856 / Pagina 17 / Tabela 18). Demanda (kW) 42,69
Nota 4: demanda de equipamentos de aquecimento conforme GED 2856 / Tabela 14. Demanda (kVA) 46,20
Padrao de Entrada Arual: Classe C3 Adulterado (Disjuntor de 100 A / Cabo de 16 mm?). Percentual de Demanda (%) 79,37
Conclusao: padrao nao é adequado para a carga instalada. Deve-se utilizar, via de regra, um padrao C4 (Disjuntor de 125 A e Cabo de 50 mm?). Todavia, utilizaremos um padrao C5 (disjuntor de 150
Fator de Poténcia 0,93
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