SEM ESCALA

DETALHE 1 - LOMBADA TIPO A - VIA MAO DUPLA

CORTE - LOMBADATIPO A

SEM ESCALA
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15,00m)

0,10m C

CALCADA
SARJETA
LINHA DUPLA CONTINUA

(e

DETALHE 2 - PLACA DE LOGRADOURO

h=Até 0,10
—

SARJETA
CALCA

SEM ESCALA

Tipo do logradouro. Cor Branco
Fonte Tipografica Swis 721 Hv BT

Tipo do logradouro. Cor Branco
Fonte Tipografica Swis 721 Hv BT

Cor Pantone Solid
Coated 285C

30

DETALHE 3- CRUZAMENTO COM PARADA OBRIGATORIA E FAIXA DE PEDESTRES

SEM ESCALA

FAIXA DE PEDESTRES
VER DET. 06

L. CONT. DUPLA AM.
(6=0,10m)(C=15,0m)

MIN: 1,0m
VER PROJETO

L}
—
L]

w FAIXA DE RETENGCAQ
(e=0,40m)

i %\ e

DETALHE 04 - LINHA DE RETENGAO COM FAIXA DE PEDESTRES

MEDIDAS EM METROS.

DETALHE 08 - FAIXA SECCIONADA (2,0x4,0m)

DETALHE 05 - LINHA DE RETENGAO E LINHA D APROXIMAGAO BR.

DETALHE 06 - "FAIXA DE PEDESTRES"

WEDIDAS EM METROS,

DETALHE 09 - FAIXA TRACEJADA(1,0x1,0m)

MEDDASEWWETROS
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DETALHE - RAMPA ACESSIVEL (2,5 m)

2.50

0,15

1:100

RAMPA TIPO 1

MEDIDAS EM METROS.

L

Jinha de rete

[ linha de aproximagio (15,0

D=15,00 m
/ e=0,10m

<]
<

0 6=0,40m il

4,0

DETALHE 10 - DUPLA AMARELA

MEDIDAS EM METROS.

DETALHE 07 - LEGENDA 'PARE'

MEDIDAS EM METROS.
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1,60/2,40

1,95

DETALHE 11 - DISTANCIAMENTO ZEBRADO

WEDIDAS EM METROS.
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RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

| 0,10

Total

TIPO 1- Extengado 3,5 m, Area 8,75m? =(31 Unid.

Piso tatil = 3,90m

Area 271,25m?
Piso tatil = 120,90m

SINALIZACAO VERTICAL - REG.

CODIGO / PLACA

DIMENSAO(m)

CcoL

SINALIZACAO VERTICAL - ADV.

0,75X 0,75

22

CODIGO / PLACA

DIMENSAO(m) | coL

@=0,75

A-18

0,75X0,75| 7

@=0,75

A-18-Comp. - L=0,50x0,75/ 8

SINALIZAGAO VERTICAL

QUANTITATIVO

CODIGO / PLACA

COLOCAR

PP (POSTE PROPRIO) 27

PLACA DE LOGRADOURO

NOME LOGRADOURO NA PLACA

(@]}

DIMENSOES coL

RUA PEDRINA OLIVEIRA DA CUNHA

—_

VER DET. 2

RUA PACAEMBU

—_

VER DET. 2

DISPOSITIVO DE SEGURANGA VIARIA

TACHAO

QTD.

TACHAO MONODIRECIONAL. 85

TACHAO BIDICERCIONAL. AM 9

SINALIZACAO HORIZONTAL

TIPO

COR

AREA(M?)
COL | RET

AZ

Tinta Retroreflectiva a
a base de resina
acrilica com microesferas
de Vidro (Metacrilico)

AM

292,76 -

BR

980,24 -

DETALHE

\ . Vo
PASSEIO ACESSIVEL NO NIVEL DO PAYMENTO

ACONSTRUR = 10,4902 |
\

\

\ \

\ L. DE BORDO mx. \
=42,80m)

\

/ (6=0,10m)(C

- DISPOSITIVO DE CANALIZAGAO VIARIA

NOTAS:

1-  UNIDADE DE MEDIDA EM METRO (m), EXCETO ONDE INDICADO;

2-  AS NORMAS DE PROJETO E DE IMPLANTAGAO DE SINALIZAGAO DEVERAO
OBEDECER 0S MANUAIS E RESOLUGOES DO CONTRAN E DO ORGAO DE

TRANSITO LOCAL;

3-  TODA SINALIZAGAO HORIZONTAL CUJA COR NAO ESTIVER ESPECIFICADA

DEVERA SER PINTADA NA COR BRANCA;

4-  TODA SINALIZAGAO DE SOLO EM CAMPO NAS AREAS QUE NAO FOREM

REPRESENTADAS NO PROJETO DEVERA SER APAGADA;

5-  TODA SINALIZAGAO HORIZONTAL A RETIRAR DEVERA SER REMOVIDA

DEFINITIVAMENTE;

6- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA OU DE GUIA AO MEIO DA

PINTURA;

7- e =LARGURA DA PINTURA;

8-  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

11-  NAS AREAS DEMARCADAS PARA ESTACIONAMENTO TIPO PARALELO,

IMPLANTAR MARCAGAO DE DELIMITAGAO DE PROIBIGAO DE ESTACIONAMENTO

JUNTO AS GUIAS REBAIXADAS QUE POSSUEM ACESSO VEICULARL.

12-  AS PLACAS COM (@) DIAMETRO NAO ESPECIFICADO SAO DE @0,50(m);

13- TODAS AS PLACAS DE REGULAMENTAGAO DEVERAO SER IMPLANTADAS DE

ACORDO COM OS MANUAIS E RESOLUGOES DO CONTRAN E DO ORGAO DE

TRANSITO LOCAL;

14-  TODOS OS SUPORTES A SEREM INSTALADOS DEVERAO ESTAR A 0,8

METROS EM REFERENCIA AO ALINHAMENTO DE GUIA A CALCADA, EXCETO

QUANDO INDICADO EM PROJETO;

15- A SINALIZAGAO VERTICAL NAO CONSTANTES NESTE DESENHO DEVERA

PERMANECER;

16- TODO MATERIAL DE SINALIZAGAO RETIRADO DEVERA SER MANTIDO EM

BOAS CONDICOES PARA POSSIVEL REUTILIZAGAO E/OU DEVOLVIDO AO

ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

17-  AS CALCADAS DANIFICADAS COM A RETIRADA DE SUPORTES DEVERAO

SER RECUPERADAS;

18- h=ALTURA DAS LETRAS MAIUSCULAS NAS PLACAS;

19- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA;

20- PP = POSTE PROPRIO;

21-  PIL = POSTE DE ILUMINAGAO;

22-  CPFL = COMPANHIA PAULISTA DE FORGA E LUZ;

23- ESTE PROJETTO TEM COMO UNICA FINALIDADE A ANALISE E APROVACAO

DO TRAGADO  VIARIO, PORTANTO, DEVERA SER ELABORADO PROJETO

EXECUTIVO DE GEOMETRIA HORIZONTAL E VERTICAL PARA IMPLANTAGAO DA

PROPOSTA IN LOCO.

24-  UNIDADE DE MEDIDA EM METRO(m), EXCETO ONDE INDICADO;

25-  PC = PONTO DE CONCORDANCIA;

26- L =LARGURA DA VIA DE GUIA A GUIA;

27-  LOCAIS ONDE FOR NECESSARIO PAVIMENTAGAO, COSOLIDAR COM O

EXISTENTE;

28- DEVERAO SER CONFIRMADAS AS CONDIGOES DE SUPORTE DO SUBSOLO

LOCAL (ADMITIDO CBR>6%) E REDIMENSIONADO O PAVIMENTO COM A

INCLUSAO DE REFORGO DO SUB-LEITO, CASO NECESSARIO;

29- ADEQUAR O SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE EM FUNGAO DA NOVA

GEOMETRIA;

30- ADEQUAR GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO VEICULAR EXISTENTES DE

ACORDO COMANOVA  GEOMETRIA;

31- A CIRCULAGAO DE PEDESTRES DEVERA SER PRESERVADA COM

SEGURANGA  DURANTE TODAS AS ETAPAS DA OBRA;

32-  AS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERAO TER

INCLINAGAO MAXIMA DE 8,33% CONFORME NBR 9050;

33- O PISO DAS RAMPAS DE ACESSO A TRAVESSIA DE PEDESTRES DEVERA

SER ANTIDERRAPANTE;

34- TODAS AS GUIAS REBAIXADAS ESPECIFICADAS EM PLANTA PARA

TRAVESSIA DE PEDESTRES A SEREM CONSTRUIDAS, DEVERAO RECEBER PISO

PODOTACTIL CONFORME NBR 9050;

35- TODOS OS SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO, IMPLANTAGAO DE GUIAS,

SARJETAS E CONSTRUGAO DE CALGADAS DEVERAO SEGUIR AS INSTRUGOES DE

EXECUCAO DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

36- TODOS OS SERVIGOS RELATIVOS A PAVIMENTAGAO DEVERAO SEGUIR AS
INSTRUCOES DE EXECUGAO DO ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

37-  0S SERVICOS E MATERIAIS DEVERAO OBEDECER AS INSTRUGOES DO

ORGAO DE TRANSITO LOCAL;

38- O EXECUTOR DA OBRA DEVERA PROVIDENCIAR O CADASTRO DE

INTERFERENCIAS JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS, BEM

COMO PROCEDER A VERIFICAGAO "IN LOCO" ANTES DE INICIAR OS

SERVIGOS;

39- AS ESCAVACOES DEVERAO SER REALIZADAS COM CAUTELA QUANDO DA

EXECUCAO DA OBRA,;

40 - ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE EM LEVANTAMENTO EM

CAMPO. EM CASO DE DUVIDA NA LOCAGAO DA OBRA ACIONAR O

PROJETISTA;

41-  CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

Arg. Paulo Vasques
AU A20501-0

&N& 0s/Qbras

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
SKOSU - Departamenio de Projetos e Apiovache

Assinado de forma

GLAYTON Asinado deforma
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LEGENDA
SINALZACAO HORIZONTAL

Branca a Implantar
Amarela a Implantar

Taché&o Bidirecional
com Refletivo Amarelo

E Tach&o Monodirecional
com Refletivo Branco

INTERFERENCIAS GERAIS
& Poste de Energia (CPFL)
[ Mao de Diregdo da Via Existente

GEOMETRIA VIARIA

—--— Alinhamento Existente

SINALIZACAO VERTICAL
-2 Poste proprio

SMMU

A aprovacgao deste documento tem como Unica finalidade a
verificagdo de sua compatibilidade com os demais
documentos do projeto e ndo exime de sua total
responsabilidade sobre o contetdo técnico do mesmo.

Aprovado

D Aprovado com ressalva

’.’

SECRETARIA

Hortoldndia

Cidade que cresce com a gente

(H)

DE MOBILIDADE URBANA
SECRETARIO ATILIO ANDRE PEREIRA

SECRETARIA ADJUNTA SANDRA A. ZAITH
DIR. PLANEJ. PROJ. RICARDO PUGGINA BARBOSA

Objeto:

Visto

PROJETO DE RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS - SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

Local:
Data

REACPEAMENTO FASE 3 - BAIRROS JARDIM CARMEN CRISTINA, JARDIM ADELAIDE E JARDIM SAO SEBASTIAO

Folha
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