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ISOMETRICO

SEM ESC.

DETALHE DA INSTALAGAO DO ACIONADOR - SISTEMA DE ALARME

160m

MIN. 1.20m

DETALHE DE INSTALAGAO DO ALARME
ESCALA: SE

MAX, 1.80m
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DETALHE DE HIDRANTE
LEGENDA DETALHE DA INSTALAGAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO m_Z>_L_N>O>O DE

0.70

1.00

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA
C/ CAPACIDADE EXTINTORA 2A.

HIDRANTE SIMPLES.

EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC,

C/ CAPACIDADE EXTINTORA 20BC.

ACIONADOR DA BOMBA DE
INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA
DESLIGA).

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBO—
NO (C02), ¢/ CAP. EXT. 5BC.

BOMBA DE INCENDIO

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA.

RESERVA DE INCENDIO.

Piso

DETALHE DE CORRIMAO

SEM ESCALA

1R ACIONADOR

max.65mm

min.40mm

min.40

Corriméo entre 0,80m e 0,92m
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DETALHE DO CORRIMAO

SEM ESCALA

min4omm | max.65mm

7 min.40mm
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Minimo_| Maximo

40mm
50

65mm
50

ILUMINACAO DE EMERGENCIA
TIPO BALIZAMENTO.

REGISTRO DE RECALQUE.

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
E DETECCAO.

ACIONADOR MANUAL DO ALARME.

CENTRAL DO ALARME E DETECGAO.

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE.

ACESSO DE VTR NA EDIFICAGAO
E AREA DE RISCO.
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DIRECACQ DE FLUXO DA ROTA
DE FUGA.
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ROTULO DO
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Méximo de 1.60m
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SUPORTE DE PISO

CENTRAL PREDIAL DE G.L.P.
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SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.

ALTURA MAXIMA

ALTURA MINIMA

SAIDA DE
EMERGENCIA

FLACA DE ADVERTENCIA:
“PROIBIDO FUMAR”.

ENTRADA PARA O CB COMBATER
O INCENDIO.

PLACA DE ADVERTENCIA:
"PERIGO INFLAMAVEL".
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TUBULAGAO DE AGO GALVANIZADO
APARENTE.

L Guarda Corpo min. de 1,05m
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DETECTOR DE FUMAGCA LINEAR

SINALIZAGAO
FOTOLUMINESCENTE

7 SINALIZACAO COMPLEMENTAR

Esta edificacao esta dotada dos seguintes

Sistemas de Protecao Contra Incéndios:

. Saidas de Emergéncia;
. lluminacao de Emergéncia;

. Alarme de incéndio;

. Sistema de hidrantes;

. Sinalizacao de Emergéncia; e
. Extintores.

Em caso de emergéncia:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Policia Militar

PLACA TIPO M-1

FIXADA NA ENTRADA
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BOMBA DE INCENDIO: :
VAZAOQ: 403 Ipm;
PRESSAO: 49 mca.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA FRED ALVES

Proprietario e/ou Responsavel pelo uso Responsavel Técnico

CREA: 5061876900
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PROJETO DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Assunto: ISOMETRICOS E LEGENDAS
Ocupacao: ESCOLA - EMEF PROF. HELENA FUTAWA TAKAHASHI

Local: RUA DA CONFIBRA, 55, JARDIM CAMPOS VERDES, HORTOLANDIA - SP

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Responsavel pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

Responsavel Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 N° de ART: 28027230191057351

Areas: VER QUADRO DE AREAS Escala: INDICADA
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