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DETALHE 01

TUBO DE AGO
2=50,8mm
e=2,25mm

BARRA CHATA
381 x 4,8mm

BARRA CHATA
32 x 4,8Bmm

BARRA CHATA
38,1 x 4,8mm

BASE DE FIXAGAO
(VER DETALHE)

FURO ¢=38mm
NA CHAPA
BASE DE FIXAGAO
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ORIFICIO PARA PASSAGEM
DA CHAVE DE FENDA
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PERFIS DE AGO GALVANIZADO
- . 1 — TUBO QUADRADO DE 1” x 1”; e = 1.90mm
~—— FECHO — . .
INFERIOR |2 — BARRA CHATA DE 1" x 1/8
3 — BARRA CHATA DE 3/4” x 1/8”
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DETALHE 03

min. 90mm

CHUMBADOR METALICO #=3/8"
profundidode no concreto

ABRIGO EMBUTIDO NA MURETA DE DIVISA (0.40X0.60m)

COM IDENTIFICAGAO NA TAMPA 7INCENDIO”

PASSEIO PUBLICO

o

0.60m A 1.50m

lf AN AN AN/

7
7

T M k
\& |
HH

VALVULA DE RETENGAO \.‘
T
(3

D

ESQUEMA GERAL

RESERVATORIO TECNICO DE INCENDIO - RTI (15.000 LITROS)

Escala 1:50

PVC - @1"
Extravasor

Pra—

PVC - @3/4"

RESERVATORIO FIBRA DE VIDRO COM TAMPA ’

Reservatorio Técnico de Incéndio - RTI

15.000 litros

DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS i
48.02.008 CPOS d

Alimentacao do Reservatério RTI

Aco Galvanizado - @3"

Segue para Bomba de Incéndio

Instalar torneira de jardim ’
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EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, ESPESSURA DE 7cm.

EXECUTAR LAJE EM CONCRETO ARMADO SOB
RESERVATORIO.
CONCRETO 25MPa, ESPESSURA 15cm, DIMENSOES 3m X 3m,
UTILIZAR MALHA SUPERIOR E INFERIOR (NEGATIVA E
POSITIVA) Q283 (#6.0mm C/10), COBRIMENTO INFERIOR 5cm
E SUPERIOR 3cm.

ALAMBRADO DE DIVISA

MURETA

DN 65mm

REDUGAO SE NECESSARIO

CAIXA COM TAMPA PARA ACESSO A VALVULA GLOBO

E A VALVULA DE RETENCAO
DIMENSOES COMPATIVEIS COM AS PEGAS MAIS FOLGA

PISO INTERNO
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PARA A REDE DE
) HESMO. DIAMETRO DA TUBULAGAO
0

MERAE R

VISTA LATERAL

~~_VALVULA GLOBO

AREA PERMEAVEL
COM PEDRA BRITA

ALAMBRADO OU MURO

DE DIVISA

ABRIGO EMBUTIDO NA MURETA DE DIVISA (0.40X0.60m
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COM IDENTIFICAGAO NA TAMPA "INCENDIO

_

PASSEIO PUBLICO
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VISTA FRONTAL DA RUA

ESQUEMA GERAL
REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA
NA DIVISA

Sem Escala
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AREA DE ESCAVAGAO PARA INSTALAGAO DE TUBULAGAO E/OU
ELETRODUTOS

B

Bomba de Incéndio.
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LAJE EM CONCRETO ARMADO

H=15cm

3.00

LAJE EM CONCRETO ARMADO
H=15cm
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R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: ( 19 ) 3236 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br

e-mail: contato@exatacampinas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

LoCAL EMEF PROF? MARLECIENE PRISCILA PRESTA BONFIM
RUA MARIA DE LOURDES CANGLERIANI CANCIAM, 92 -
HORTOLANDIA - SP

FOLHA

02
Aoz

OBRA TiTULO
MUNICIPAL
N° OBRA INTERVENCOES ARQUITETONICAS
EX 00121 17 SISTEMA DE PROTECAO E
— — COMBATE CONTRA INCENDIO

N° ART
Assinado de forma digital 28027230210347988
por EDUARDO JOSE
BARBOZA DE OLIVEIRA AUTOR DO PROJETO DATA
PRATA:30924256850 ENG° EDUARDO PRATA 06/2021
Dados: 2021.06.23 DESENHO ESCALA
10:01:07 -03'00 EXATA ENGENHARIA INDICADA

EX-00121_17-ARQ-PE-R01-21062021




		2021-06-23T10:01:07-0300
	EDUARDO JOSE BARBOZA DE OLIVEIRA PRATA:30924256850




