PONTO DE HIDRANTE
A EXECUTAR

Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, Valvula Obliqgua com Engate Réapido e da tubulagéo.

SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.

)
Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, Valvula Obliqua com Engate amn_ao e da tubulacéo.
SUBSTITUIR ou ADICJONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulayél, Chave para hidrante.
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do abrigo, Valvula Obliqua com Engate RApido e da tubulagao.

o8 SUBSTITUIR ou ADICIONAR\as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Cha ara hidrante.
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“ 0 Considerar REAPROVEITAMENTO Ay
« do abrigo, Valyifa Obliqua com Engate Rapidg e da tubulacao.
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SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.

Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, falvula Obliqgua com Engate Rapido e da tubulagao.
TITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicl egulavel, Chave para hidrante.
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SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,

PONTO DE HIDRANTE
AEXECUTAR
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Esguicho Regulavel, Chave para hidrante. @/
INTERLIGAR NA TUBULAGAO EXISTENTE
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DA REDE DE HIDRANTES EXISTENTE s \
ENTERRADO @ 65mm
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AUDITORIO
562.12m2
TUBO DE ACO GALVANIZADO A EXECUTAR
ENTERRADO @ 65mm
TUBO DE AGO GALVANIZADO A EXECUTAR
ENTERRADO @ 65mm |_
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CONSTRUIR ABRIGO PARA ,/////////,,.

BOMBA DE INCENDIO
Modelo FDE AlO1 - Ver Detalhe

TUBO DE ACO GALVANIZADO A EXECUTAR
ENTERRADO @ 75mm

Extravasor - @1"

Instalar torneira de jardim

=

Executar reservatorio em fibra de vidro com
tampa de encaixar - capacidade de 15.000
litros, sobre laje de concreto armado armado.
Ver detalhe no projeto arquitetonico.

INTERLIGAR NA TUBULACAO EXISTENTE .,//////////,.
DA REDE DE HIDRANTES EXISTENTE

ENTERRADO @ 65mm

reservatorio existente

desativado
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reservatorio existente
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“ ENTERRADO @ 65mm _

TUBO DE ACO|GALVANIZADO A EXECUTAR
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\/ TUBO DE ACO GALVANIZADO A EXECUTAR
ENTERRADO @ 75mm

Alimentacdo do Reservatério para
Reserva Técnica de Incéndio

/ N\
Tubulagdo em PVC Marrom - ) CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO i\ _ N . CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO . ;
A EXECUTAR - 3/4" PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, COM TAMPA REVISAO DATA DESCRIGAO RESP.
_H_ DIMENSOES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m. _H_ DIMENSOES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.
! T — R: Riachuelo, 240 - Centro

ENTRADADE — — — _ , m.. « Campinas / SP - CEP:13015-320
%v MANOMETRO RUA ADAIL ALVES SILVAEEL e emenimen: m ) > — > Fone  Fax. (199205 1034

A EXECUTAR _ Ver detalhe no projeto de
intervengdes arquitetdnicas. MANOMETRO ‘ MANOMETRO intervengdes arquitetonicas.
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Site: www.exatacampinas.com.br

Vem das bombas Vai para hidrantes/mangotinhos

E— —— ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.  e-mail: contato@exatacampinas.com.br
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