nxo._-moyo POR DEVERAO PERMANECER EM LOCAL VISIVEL, DESOBSTRUIDOS E A UMA ALTURA MAXIMA DE 1,60 m;
l | AS UNIDADES EXTINTORAS TERAO AS SEGUINTES GAPACIDADES MINIMAS: AGUA PRESSURIZADA: 2-A; PO QUIMICO SECO: 20.8:G; DIOXIDO
| EXTINTORES DE CARBONO: 5-8:C; PROTEGER OS EXTINTORES EXTERNOS CONTRA INTEMPERIES.
( N | ILUM _Z>ON/O DE COMPOSTA POR SISTEMA DE GERADOR DE ENERGIA, COM AUTONOMIA PARA TODA A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DA EMPRESA.
m? 1\ /| EMERGENCIA A AUTONOMIA SERA IGUAL OU SUPERIOR A 01 (UMA) HORA EM CORRENTE CONTINUA.
TERRENO 4.355,62
SERA INSTALADA CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA INSTRUGAO TECNICA N° 20/19.
PISO n_umxxmo N@@O<mm —_— m_z>_l_N>Oyo DE TODA SINALIZAGAO SERA FOTOLUMINESCENTE E SUAS DIMENSOES DEVERAO ATENDER O ANEXO "A" DA IT-20/19.
PISO SUPERIOR 1.199.40 m—smxomzo_> A SINALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVEM SER INSTALADAS A 1,80 m DO PISO ACABADO.
haid) / N\
ZELADORIA 66,94 | TODOS O HIDRANTES TERAO EXPEDICOES SIMPLES COM @ 38 mm ENGATE STORZ.
[ \ CADA HIDRANTE DEVERA POSSUIR UM ABRIGO DE MANGUEIRAS CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS:
QUIOSQUE 56,41 N e / SISTEMA DE HIDRANTES INTERNOS: 02 LANCES DE 15 m DE MANGUEIRA DE 40 mm - TIPO 2
- . \ / / 01 ESGUICHO DE JATO REGULAVEL, DE 40 mm, DEVENDO SER VERIFICADO ISOMETRICO E GALGULOS EM ANEXO A PROJETO
TOTAL CONSTRUIDO 3.983,33 HIDRANTES 01 CHAVES DE MANGUEIRA PARA ENGATE STORZ 40 mm
" h / 4 TUBULAGAO EM AGO GALVANIZADO (QUANDO APARENTE), TUBULAGAO EM PVC (QUANDO EXTERNA E ENTERRADA)
AREA LIVRE 1.571,69 P
- - I ALARME DE TODA FIAGAO DEVERA SER INDEPENDENTE DOS DEMAIS CIRCUITOS ELETRICOS E EMBUTIDA EM ELETRODUTOS METALICOS,
INSTALAR CENTRAL JUNTO A AREA DE PERMANENCIA HUMANA CONFORME PROJETO.
INCENDIO A GENTRAL SERA ALIMENTADA POR CORRENTE CONTINUA RECARREGAVEL PERMANENTEMENTE.
A ESTRUTURA ATENDERA AOS CRITERIOS DE RESISTENCIA AO FOGO PREVISTOS NA INSTRUGAO TECNICA N° 08/19 (TRRF DE 30 MIN)
— mmocx>zo> ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL (VIGAS E PILARES).
~ ESTRUTURAL ESTRUTURA DO TELHADO METALICA, SIMPLESMENTE APOIADA NOS PILARES DE CONCRETO ARMADO.
//,,
\ ’ ) / mﬂmmmw_wm A FORMAR, DEVENDO SEGUIR OS PARAMETROS DA INSTRUGAO TECNICA DO CORPO DE BOMBEIROS N° 17/19
QUADRA POLIESPORTIVA
| | DESCOBERTA \ |
CLASSIFICACAO - DECRETO ESTADUAL 63.911/18
AN /
GRUPO OCUPAGAO DIVISAO DESCRIGAO EXEMPLOS
. . E ESCOLA E-1 mmmm_mwwz_ ESCOLAS DE PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO GRAU
- CARGA DE INCENDIO - I.T. CB N° 14
\
| | - N
| ; :ox%oi | ooueacio | owsro CARGA DE INCENDIO EM MJ / m2 :
- E escon || E-1 300 MJ/m?
/ 4 A N\ N
, ! , CLASSIFICAGAO DAS EDIFICAGOES E AREAS DE RISCO QUANTO A
< CARGA DE INCENDIO
[c=) |
, ,, : RISCO :: CARGA DE INCENDIO MJ/ m? :
: BAXO :: 300 MY/ m? :
5 4 3 2 1
CONTROLE DE MATERAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO ( IT-10)
ACABAMENTO
PISO CLASSE |
REVESTIMENTO
H PAREDE ACABAMENTO CLASSE |, lI-A QU IlI-A
I REVESTIMENTO CLASSE | OU II-A
ACABAMENTO
TETOE CLASSE | OU II-A
FORRO REVESTIMENTO
Q
N
RESIDENCIA DO ZELADOR y

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO — (ANTIGA RUA 88)

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO — (ANTIGA RUA 88)

=) =)

IMPLANTACAO GERAL
ESC.: 1/100
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FACHADA
ESC.: 1/100
DETALHE DA INSTALAGAO DO ACIONADOR - SISTEMA DE ALARME ~ ~ ~ ~
. — SINALIZACAO| | SINALIZACAO| | SINALIZACAO| | SINALIZACAO 7 LEGENDA
E DE EXTINTOR | | DE ALARME DE SOLO DE HIDRANTE . -
\ﬁ/ EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA \\m%\u LIDRANTE SIMPLES.
;OO JASAN C/ CAPACIDADE EXTINTORA Z2A.
A EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC, \w// ACIONADOR DA BOMBA DE
X [ @ \ INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA
E L— C/ CAPACIDADE EXTINTORA 20BC. DESLIGA).
i @) 0 . A~
~ o [ A\ =
S = /a\ [RETESR. %P et S6eT| ()| mowea e incenoo SINALIZACAO DE | SINALIZAGAO COMPLEMENTAR
SAIDA DE
/ B FIS0 ACsBin0 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. RESERVA DE INCENDIO. DETALHE DA INSTALACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO A -
b DETALKE DE INSTALAGAD B0 nLARHE g - EMERGENCIA Esta edificacdo esta dotada dos seguintes
G ot - ILUMINAGAD DE EMERGENCIA REGISTRO DE REGALQUE Sistemas de Prote¢ao Contra Incéndios:
> TIPO BALIZAMENTO. :
. DETALHE DO CORRIMAO = BATERIA DO SISTEMA DE ALARME ACIONADOR MANUAL DO ALARME N . Saidas de m—:n-.um:nmuu
DETALHE DE CORRIMAO E DETECGAO. . inaci éncia: -
o SEM ESCALA N . __.__n____uﬁ._._._n.m&m%n__n_u. PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA FRED ALVES
— . Alarme de Iincenaio;
— @ CENTRAL DO ALARME E DETECGAO. / \ AVISADOR SONORO TIPO SIRENE. FABRICANTE b _U ¢ 2 _Hﬂ 4 _ _ 2 s .
1A v 50 scrowsson s B = . Sistema de hidrantes; roprietario e/ou Responsavel pelo uso Responsavel Técnico
min.40mm | max.65mm i Maximo Minimo_| Méaximo ACESSO DE VIR NA EDIFICAGAO fl H a éncia- .
— B o prale S S oty mmmpms | DIREGRO DE FLUXO DA ROTA : .m___u__Nummm:.___m:”ﬁ_Mas_n_».a CREA: 5061876900
min 40mm . SELO DE GARANTIA DO . :
@ CENTRAL PREDIAL DE G.L.P. mmmm=d | SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA. 5 INMETRO
g .
o n @ PLACA DE ADVERTENCIA: ENTRADA PARA O CB COMBATER m WMMM,WWZWM Em caso de n—:n_.nm_._n_w. A =
pm——— o Reeoo, | = : g PROJETO DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO FOLHA
O = JLo4s | N R EoACrS De A SomEoS mmfo,mm%mm\/zf Do __ - = ligue 193 - Corpo de Bombeiros
I i 8 & Iﬂ\ - . —_— QUED SUPORTE DE PISO — == ligue 190 - Policia Militar ~
= E 2 PERICO INFAMAVEL™ APARENTE: - \r { = ] Assunto: IMPLANTAGCAO, LEGENDA, DETALHES E FACHADA O \_ \Ow
RS § : TZ]| oerecron oe ruunca inear | <7< | amna anmasico pso | o g )] SINALIZACAO PLACA TIPO M-1 Ocupagéio: ESCOLA - EMEF TARSILA DO AMARAL
I T £ g ALTURA MAXINA ALTURA MINIVA FOTOLUMINESCENTE
01 019 s g FIXADA NA ENTRADA A
DETALHE REGISTRO DE H 3 Local: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 160, JARDIM AMANDA II, HORTOLANDIA - SP
£ m N
RECALQUE 3 é Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
PISO
L L Responsavel pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA
Responséavel Técnico: FRED ALVES CREA: 5061876900 Ne de ART: 28027230191482307
Areas: VER QUADRO DE AREAS Escala: INDICADA

FOLHA PERSONALIZADA




