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Figura C.2: Cavalete de automacdo das bombas principal e de pressurizagéo
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Dispositivo de Recalque - tipo Coluna -Ver Detalhe
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LAVANDERIA SALA

COZINHA

RESIDENCIA DO ZELADOR

AREA LIVRE

SALA DE AULA

05

Densidade: 1 pessoa/1,5m?
55 pessoas

N

SALA DE AULA

06

Densidade: 1 pessoa/1,5m*
33 pessoas

Considerar REAPROVEITAMENTO @K
do abrigo, Valvula Obliqua com Engate Rapido e da tubulag&o.

N

PONTO DE HIDRANTE
EXISTENTE - A MANTER

SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.

O ponto existente possui 2 abrigos, portanto RETIRAR
um dos abrigos e sua valvula, fechando o tubo com CAP.

SALA DE AULA

Q7

Densidade: 1 pessoa/1,5m?
35 pessoas

.

CIRCULACAO

SALA DE AULA
01
Densidade: 1 pessoa/1,5m*
33 pessoas
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SALA DE AULA
02
Densidade: 1 pessoa/1,5m?
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03
Densidade: 1 pessoa/1,5m?
33 pessoas
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SALA DE AULA

09
Densidade: 1pessoa/1,5m?

50 pessoas

AREA COBERTA
COM TOLDO

SALA DE AULA

08
Densidade: 1 pessoa/1,5m?
535 pessoas

\~

2

SALA DE AULA
04
Densidade: 1 pessoa/1,5m?
35 pessoas

WC
ALUNOS

Iva

MULTI USO

HALL

BIBLIOTECA (F—1)

Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, Valvula Obliqua com Engate Réapido e da tubulagéo.

SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.

O ponto existente possui 2 abrigos, portanto RETIRAR
um dos abrigos e sua valvula, fechando o tubo com CAP.
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Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, Valvula Obliqua com Engate Rapido e da tubulagao.

WC
ALUNOS

WC PNEJ| ALUNAS

AC

A

wC PONTO DE HIDRANTE
EXISTENTE - A MANTER

AC

SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.

O ponto existente possui 2 abrigos, portanto RETIRAR
um dos abrigos e sua valvula, fechando o tubo com CAP.

J DEPOSITO
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WC ADM. FEM.

ANTE—CAMARA

WC ADM. MASC.
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REFEITORIO

HALL DE ACESSO

L N

SECRETARIA

ALMOXARFAD?///
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PATIO
2
501,75m
Considerar REAPROVEITAMENTO
do abrigo, Valvula Obliqgua com Engate Réapido e da tubulagéo.
SUBSTITUIR ou ADICIONAR as Mangueiras,
Esguicho Regulavel, Chave para hidrante.
O ponto existente possui 2 abrigos, portanto RETIRAR
um dos abrigos e sua valvula, fechando o tubo com CAP.
L, H
HALL
[
SALA DOS
PROFESSORES
DIRETORIA COORDENACAO
PEDAGOGICA

PONTO DE HIDRANTE
EXISTENTE - A MANTER

_

DESPENSA

N

COZINHA

AREA COBERTA
COM TOLDO

CAIXA RETANG

PRE-MOLDADO, FUNDO C

DIMENSOES INTER

U

LAR, EM CONCRETO
BRITA, COM TAMPA

AS: 0,60 x 0,60 x 0,50m.

abrigo de bombas existente

VAN

reservatorio existente

EXECUTAR TUBULAGAO PARA
DISPOSITIVO DE RECALQUE
Tubulagdo em Ago Galvanizado

A EXECUTAR - PELO PISO - @65mm

TUBULAGCAO PARA
OSITIVO DE RECALQUE

.
_

RAMPA — SOBE

—1 Tubulagdo em Ago Galvanizado

INSTALACOES HIDRAULICAS
SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

Escala 1:100

8,33%

ACESSO ZELADORIA/ESTACIONAMENTO

ACESSO ALUNOS

RUA GABRIEL COSTA CAMARGO

_ A EXECUTAR - PELO PISO - @65mm
- 7’
i
@ Dispositivo de Recalque tipo coluna
A EXECUTAR _ Ver detalhe no projeto de
intervencdes arquitetnicas.
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CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

LOCAL EMEF VILLAGIO GHIRALDELLI
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