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INSTALACOES ELETRICAS

ESTACIONAMENTO

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

Escala 1:100

DESCOBERTO

TANQUE DE AREIA

SECOES DOS CONDUTORES
DE PROTECAO
SECAO DO SECAO MINIMADO _
CONDUTOR FASE CONDUTOR DE PROTEGCAO
(mm2) (mm2)
1.5 1.5
2.5 25
2 2
6 6
10 10
16,25 € 35 16
50 25
70 35
95 50
120 70
150 e 185 95
240 120
300 150

NOTAS

- TODOS OS CONDUTORES COM PASSAGENS SUBTERRANEAS TERAO OBRIGATORIAMENTE
ISOLACAO DE 1 KV. OS DEMAIS CONDUTORES TERAO ISOLACAO PVC - 750V- ANTI- CHAMA

- OS CONDUTORES DE DIAMETRO SUPERIOR A 6.0mm2 SERAO CABOS
- ELETRODUTOS NAO COTADOS @ 3/4"
- CONDUTORES NAO COTADOS #2.5mm2

- PADRONIZAGAO DE COR DOS CONDUTORES:
> CONDUTOR FASE - PRETO, BRANCO, VERMELHO OU CINZA
> CONDUTOR NEUTRO - AZUL CLARO
> CONDUTOR TERRA - VERDE
> RETORNO - AMARELO

- SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INSTALADORA DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA A GARANTIA DO NiVEL MINIMO DE ILUMINAMENTO DE 3LUX PARA OS LOCAIS
PLANOS (CORREDORES, HALLS, AREAS DE REFUGIO) E 5LUX APRA OS LOCAIS COM DESNIVEL
(ESCADAS OU PASSAGENS COM OBSTACULOS). PARA ISSO, EM FUNGAO DAS CONDICOES E
ESPECIFICIDADES DE CADA LOCAL, AJUSTES QUANTO A POTENCIA LOMINOSA, ALTURA E
QUANTIDADE _um)_.c_<__2>m_>m PODEM SOFRER ALTERAGOES, DESDE QUE ATENDAM AS
NORMAS E EXIGENCIAS LEGAIS.

- A ALIMENTAGAO ELETRICA DAS BOMBAS DE INCENDIO DEVE SER INDEPENDENTE DO
CONSUMO GERAL, DE FORMA A PERMITIR O DESLIGAMENTO GERAL DA ENERGIA, SEM
PREJUIZO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE INCENDIO

- SERA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA O ATENDIMENTO A TODAS AS
RECOMENDAGOES E EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SAO
PAULO, MESMO QUE SE APRESENTEM DIVERGENCIAS A ESTE PROJETO, SEJA POR
ATUALIZACOES DE NORMAS/INSTRUGOES TECNICAS OU OMISSOES.

B Botoeira para acionamento da Bomba de Incéndio.

Bomba de Incéndio.

Central de detecgéo e alarme de incéndio, completa, com bateria com
autonomia minima de 24 horas em regime de superviséo, ou no minimo
15 minutos para suprimento das indicagdes sonoras e/ou visuais.

Avisador sonoro tipo Sirene.
H = 2,30m do piso acabado.

Acionador manual do alarme.
H =0,90m a 1,35m do piso acabado a base inferior.

Bloco auténomo de iluminagéo de emergéncia LED.
H=230m

Bloco auténomo de iluminagao de emergéncia LED, fluxo luminoso de
2.000 até 3.000 lumens, equipado com 2 farois.

Cabo de cobre, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C
Respectivamente: neutro,fase,retorno e terra

Cabo de cobre flexivel blindado de 3 x 1,5 mm?, isolamento 600V,
isolagdo em VC/E 105°C

3x#1.5
Eletroduto galvanizado, médio - com acessdrio
p: ite, fixado da ia ou TO
Eletroduto galvanizado, médio - com
Enterrado, pelo piso
Quadro de Distribuigdo de Energia
Quadro de Comando para o Sistema de Incéndio
ENTRADA
GERAL

CHAVE
GERAL

CHAVE P/
BOMBA

ESQUEMA GERAL
ALIMENTACAO ELETRICA - BOMBA DE INCENDIO
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