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RELATORIO DE PARECER DE ANALISE

Protocolo Analise N°.: 353006-1/2019
Projeto Técnico N°.: 257345/3519071/2019 - Aprovada
Enderego: RUA DO GARIBALDI, 38 - EMEI JOSE NATALINO FONSECA

Bairro: PARQUE SAO JORGE
Municipio: HORTOLANDIA

Ocupagdes: Escola em geral

— Consideragées:

Decreto Estadual 63.911/2018 - Consideracées de Analise
Considerado na analise do projeto técnico que a edificagdo possui como ocupagao principal "E-1/E-5", com carga-incéndio de 300
MJ/m?, conforme a Instrugdo Técnica n® 14/2019, risco, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual n® 63.911/2018.

Considerado que a area do projeto técnico analisada é de 2312,07 m2.

1 - Considerada a edificagéo como térrea.

2 - Edificagédo analisada conforme o Decreto Estadual n® 63.911/2018.

3 - Considerado que nao havera evento pirotécnico de qualquer natureza.

4 - Considerado que as saidas de emergéncia (percursos maximos, protecdo das escadas e lotagdo) foram dimensionadas de
acordo com a Instrugdo Técnica n® 11/2019.

5 - Considerado que o sistema de iluminagéo de emergéncia da edificagdo sera atendido por blocos auténomos.

6 - Considerado que a edificagdo € em concreto armado conforme as caracteristicas da Tabela A, da Instrucdo Técnica n°®
08/2019, do Decreto Estadual n° 63.911/2018.

—Documentos a serem enviados na solicitacdo de vistoria por meio do “Upload de Docs.”
ART/RRT - instalagdo/manutencéo - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe |

ART/RRT - instalagdo/manutencéo - medida de seguranca contra incéndio

ART/RRT - instalagdo/manutencéo - sist. utilizagao de gas inflamavel

Atestado de brigada contra incéndio

Atestado de conformidade da instalagéo elétrica, conf. IT 41

Relat. de Comis. e Rel. de Insp. Per. do Sist. de Det. e Alar. de Inc.

Relatério de Comissionamento do Sistema de Hidrantes/Mangotinhos

— Orientacdes Técnicas:

Instrugédo Técnica n° 11/2019
As saidas do setor Bergario/Maternal (area E-5) devem suprir 10 Unidades de Passagem, pois o divisor correto é 30. As portas
devem abrir no sentido do fluxo de saida.

Itens a serem conferidos em vistoria final do CBPMESP
Bomba do sistema de hidrantes: Pressao de 42,68 mca, Vazéo de 311,35 Ipm.

Reserva de Incéndio para Sistema de Hidrantes: 8 m®.

1 - Durante a vistoria, devem acompanhar o vistoriador do Corpo de Bombeiros pessoa habilitada com conhecimento do
funcionamento das medidas de seguranca e os brigadistas treinados para operar os sistemas de protegao instalados. (ITEM
1.8.9.4 da Instrugdo Técnica N° 25/2019.)

— Complemento das Orientagdes Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigéncias técnicas; caso as anteriormente emitidas ndo sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem
descumprimentos da legislagcdo e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo devera ser retirado no local
de protocolo para que o processo de analise seja concluido.

No caso de comunique-se de analise eletronica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serdo excluidos do
sistema Via Facil Bombeiros, sendo necessario o envio da documentagao atualizada apds solicitagao de retorno de Analise.

ATENGAO nio retirar esta folha do projeto.

HORTOLANDIA, 17 de janeiro de 2020

13 - 1. TEN PM ALEXANDRE OBVIOSLO NETO CAP PM ALEXANDRE PINEZZI DE MELLO
Analista Oficial Homologador

Imprimir

"Nos, Policiais Militares, sob a protegdo de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade
da Pessoa Humana".

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/Analise/ImpressaoAnalise.aspx?id=1119BE34ABB15CC121A9C38A397BA963

m



