MURO DE DIVISA

ALMOXARIFADO

ALAMBRADO EXISTENTE

tampa de encaixar - capacidade de 10.000
litros, sobre laje de concreto armado armado.

Ver detalhe no projeto de intervengdes
arquitetonicas.

reservatério existente

Interligar a alimentacéo do reservatério
existente que vem do hidrometro

INSTALACOES HIDRAULICAS

Alimentacéo do Reservatério para
Reserva Técnica de Incéndio
Tubulagéo em PVC Marrom
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ALAMBRADO EXISTENTE
RUA FRANCISCO BERETA

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

Escala 1:100

@[

Dispositivo d

e Recalque tipo coluna

A EXECUTA

R - VER DET.

LEGENDA

O 51

DN 65mm

ALAMBRADO DE DIVISA

lf NN N X

REDUCAO SE NECESSARIO

CAIXA COM TAMPA PARA ACESSO A VALVULA GLOBO

E A VALVULA DE RETENGAO
DIMENSOES COMPATIVEIS COM AS PEGAS MAIS FOLGA

VISTA LATERAL

FACHADA

MESMO DIAMETRO

DA TUB. PRINCIPAL

ESQUEMA GERAL
DISPOSITIVO DE RECALQUE TIPO COLUNA

Figura 1 da IT 22/2019
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Vem das bombas
e

Vai para hidrantes/mangotinhos
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SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO!
DA BOMBA PRINCIPAL

ol

i

SISTEMA DE AUTOMATIZACAQ
DA BOMBA DE PRESSURIZAGAO
(JOCKEY)

Legenda
1) Mandmetro

®—

Dispositivo de Recalque - tipo Coluna -Ver Detalhe

@ Bomba de Incéndio.

215 mm (14") NA NA ) 2) Pressostato
@ @ 3) Vdlvula globo
@ @ 4) Unido acento ténico
:IW A|: 5) Valvula de retengao
@ NF NF @ 6) Dreno
[ | Nota
. NA - Normalmente aberta
@15 mm (") NF - Normalmente Fechada
®
Figura C.2: Cavalete de automagao das bombas principal e de pressurizagao
Figura C.2 da IT 22/2019
Sem Escala
MANOMETRO
‘ 83"
DRENO W SUCGAO
O O
<> =
O
@ <> A BOMBA DE INCENDIO
W
BOTOEIRA \\\\ ) -
. O 7 e
VAl PARA DISPOSITIVO AGC. ¢2.1/2 A
DE RECALQUE @ O 'BY—PASS”
€
VALVULA DE RETENGAO
VAl PARA REDE DE
HIDRANTES

ESQUEMA GERAL DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO

Sem Escala

Assinado de forma
digital por EDUARDO
JOSE BARBOZA DE
OLIVEIRA
PRATA:30924256850
Dados: 2021.06.08
13:30:42-03'00'

REVISAO DATA

CONTRATANTE

DESCRIGAO RESP.

R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19 ) 3236 - 1034
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