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Dispositivo de Recalque tipo coluna

m A EXECUTAR - VER DET.

Tubulagdo em Ago Galvanizado @75mm

TANQUE DE AREIA/PLAYGROUND
DESCOBERTO

Tubulacdo em Aco Galvanizado @65mm
A EXECUTAR - APARENTE
Pela Parede - H = 3,10m

Tubulagdo em Aco Galvanizado @65mm

A EXECUTAR - APARENTE
Pela Parede - H = 3,10m

CIMENTADO

AREA COBERTA

INSTALACOES HIDRAULICAS

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE CONTRA INCENDIO

Escala 1:100

] i ] i ] O
y ; X X © g
an T K S 1
1 =
oll | AREA DE © il
| - §  BANHO ﬁ N
N om| ©
i $+0.10m
© A BH* MASC. H
Mo ) L
p T ) \ Ve
MATERNAL 2 BARCARIO 1 © / ﬁ o BARCARIO 2 N
ﬁ — | O
/ \ 0.80
\\\\ /// 7@ . //Mﬁ‘
T ~ UBH® FEM. T
VARANDA ESTACIONAMENTO
_ ranilite iso intertravado
REFEITORIO © (9 ) (p )
BERCARIO J il
5, +0.10m T
e © -
E© \ il Tubulagdo em Ago Galvanizado @65mm
| , ; ; , , : , _ , , L. SOBEy o _’ AEXECUTAR - ENTERRADA
CE/ - -] ———— — = =
PONTO DE HIDRANTE <>E>Z U> Tubulacdo em Aco Galvanizado @65mm _
AEXECUTAR A EXECUTAR - APARENTE _
Pela Parede - H = 3,10m _
“““““ 0 € € S O
N [ _
| | |
7 7 | Tubulagdo em Aco Galvanizado @65mm
7 7 m A EXECUTAR - ENTERRADA
| < | _ .
| - | (piso gramado)
CIMENTADO 7 L 7 CIMENTADO _
8a _
7 O 7 _
| © | |
0OO0 B
| = _
[ | [ | W W W W ] ] | T e — _
| _
|
_/ DEPGSITO | WC | we _
COZINHA LAVANDERIA hl | %// \\\% _
| | = |
Vs | AC || AC | —
: [ P {  F { //// \\\\ _
I L
) @x\ // © — “
SALA DE AULA DESPENSA —] = SALA DE AULA |
, mczéoo ©), mwzzﬁ mwz,ZOm INEG: We e
L COZINHA : / \ _
\, - _—
N _ B M = N w uﬁ // \\ ﬁu _
/// \\\ ,ﬁ©\\\ \\\ /// ///@g ,_H u\ _
/, | ,\ W\ _ /_W _ Alimentacé&o do Reservatério para
I AC AC Ll _ m._.mm%q_,\m ._.mn:_ow /ﬁ\_m __ﬂomza_o
- o~ N ubulagdo em arrom
AC AC AC % N 7 é - \ | A EXECUTAR - 3/4" m
\ f \
— — A _ Q
—
\
y |
//
/w _ .
Ve _ (piso gramado)
_
_
_
_
O _
ﬁu>\1j O _VH m _VH T\m 7 14\@ E 7 O _ CAIXA RETANGULAR, EM CONCRETO|
m>7’> O _VH >C 7’> D m>7’> U _VH >C 7’> _ PRE-MOLDADO, FUNDO COM m_ﬂ__._.>, COM TAMPA
_ DIMENSOES INTERNAS: 0,60 x 0,60 x 0,50m|
) _
L >E _VH> O O mw _VH Elﬁ> _ Tubulagdo em Ago Galvanizado @65mm
‘ A EXECUTAR - ENTERRADA
i |
// _ _| |||||
L] \
a = = | Hlwa
\ o —— L LN
\\ Construir Abrigo ~
L — para bomba de incéndio [
Ver Det. Projeto Arquitetonico
Tubulagéo em Aco Galvanizado @65mm
A EXECUTAR - APARENTE
Pela Parede - H=3,10m
) a1/2"
] Instalar
UOZHO DE HIDRANTE | torneira de jardim
A EXECUTAR E / %
\
SALA DE AULA ﬁ\ x; . SALA DE AULA
\, \,, \ -
\\ \\ //
- - S Extravasor - @1"
- - mw 7 mw hi OHmmU} Tubulagio em Aco Galvanizado @65mm
// \\ _U> WOO ALMOXARIFADO A EXECUTAR - APARENTE
/_\ WWEOWMW%O}W7> = <_Wmlj>\xfo <mmlj>\xfo Pela Parede - H = 3,10m
(piso gramado)
T T T T _‘ j [ T T T T
1| 1 VHA WHA WHA VHA VHA VHA f 1| 1|
CIMENTADO CIMENTADO

A EXECUTAR - ENTERRADA

.40X0.60rp)
10 0

_

MURETA

ABRIGO EMBUTIDO NA MURETA DE DIVISA (0.40X0.60m)

PASSEIO _PUBLICO

VISTA FRONTAL DA RUA

ESQUEMA GERAL
REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA
NA DIVISA

Sem Escala

MURO /FACHADA

| VALVULA DE
[ RETENGAO

DISPOSITIVO DE RECALQUE TIPO COLUNA

Figura 1 da IT 22/2019

Sem Escala

Executar reservatorio em polietileno com
tampa de encaixar - capacidade de 10.000
litros, sobre laje de concreto armado armado.

Ver detalhe no projefo de intervengdes
arquitetonicas.
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ALAMBRADO DE DIVISA

DN 65mm

0.60m A 1.50m
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REDUGAO SE NECESSARIO

CAIXA COM TAMPA PARA ACESSO A VALVULA GLOBO

E A VALVULA DE RETENGAO
DIMENSOES COMPATIVEIS COM AS PEGAS MAIS FOLGA
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SISTEMA DE AUTOMATIZAGAO
DA BOMBA DE PRESSURIZAGAO

Legenda

1) Mandmetro

2) Pressostato

3) Vdlvula globo

4) Unido acento tonico
5) Valvula de retengao
6) Dreno

Nota
NA - Normalmente aberta
NF - Normalmente Fechada

Figura C.2: Cavalete de automagao das bombas principal e de pressurizagao

AUTOMACAO DAS BOMBAS

Figura C.2 da IT 22/2019
Sem Escala

03"
SUCGAO

BOMBA DE INCENDIO

Q

e VA _BY—PASS”
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VAl PARA REDE DE
HIDRANTES

ESQUEMA GERAL DE LIGACAO DA BOMBA DE INCENDIO

Sem Escala
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Dispositivo de Recalque - tipo Coluna -Ver Detalhe

B

Bomba de Incéndio.

REVISAO DATA

CONTRATANTE

DESCRIGAO RESP.

R: Riachuelo, 240 - Centro
Campinas / SP - CEP:13015-320
Fone / Fax: (19 ) 3236 - 1034

Site: www.exatacampinas.com.br
e-mail: contato@exatacampinas.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA

LOCAL EMEI ZENAIDE F. L. SEORLIN (36)
RUA JOSE CAMILO DE CAMARGO, 333, LOT. REMANSO CAMPINEIRO

HORTOLANDIA - SP

OBRA TITULO FOLHA
MUNICIPAL \
INSTALAGOES HIDRAULICAS
N° OBRA
EX 00121 36 SISTEMA DE PROTEGAO E Q .N

N ART COMBATE CONTRA INCENDIO l
28027230210347988 07
AUTOR DO PROJETO DATA

ENG® EDUARDO PRATA 05/2021
DESENHO ESCALA

EXATA ENGENHARIA INDICADA

EX-00121_36-HID-PE-R00-05052021




